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Vraagstelling RWS begin januari 2019

« Ontwikkel een veilige werkwijzen voor werkzaamheden waar mogelijk chroom-6
blootstelling kan plaatsvinden namelijk het verwijderen van oude coatings op
kunstwerken (waaronder bruggen) en schepen.
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Voorgesteld aanpak

« Inventarisatie methoden
voor verwijderen van

coatings?
Analyse,
duiding van
gege\{/?,ens Opstellen
veilige
Aanpak volgens werkwijzen
NEN 689 (2018)

- Uitvoeren metingen

« Opbouw database
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Eind januari 2019

- Bepaal voor het schilderseizoen een - Daarna verdere adviezen over en
preventieregime op basis van huidig uitvoering om te komen tot meer
beschikbare gegevens en protocollen. onderbouwing?

'

Waalbrug is ‘proeftuin’ voor

verwijderen van giftig chroom-6

NIJMEGEN - De Waalbrug in Nijmegen wordt een ‘proeftuin’ voor het
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Aanpak

« Expert judgement
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Beheersregime 1.0

Aantal uitgangpunten Indeling van processen
« Chroom-6 als meest kritische stof - Laag of hoog energetisch
beschouwd

« Vrijkomen van stof of damp

« Inademing wordt als meest relevante _
blootstellingsweg gezien. - Groot of klein opperviak

« Hand-mond contact en contact met huid

moet zoveel mogelijk worden voorkomen . ,
) L. - « Reeds beschikbare metingen meegenomen
(ingestie-risico en risico op lokale effecten

van de huid) in beoordeling.

- Huidblootstelling en verspreiding van stof
zoveel als mogelijk voorkomen
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Maatregelenmatrix: bewerken constructie

Aanvullende beheersmaatregelen bij werkzaamheden met chroom-6-houdende verffcoatings.
De standaard geldende maatregelen zijn niet in deze matrix opgencmen.

. Werplicht

Wanneer er bij de
ademRalingibaschar-
ming mesnders vakken
Hjn aangekrusse,

mag een van de drie
warden gekozen

(zie ook bijlage 1).

én. Wanneer bij ideding
meerdere mogelijkheden
Hjn aangekrusist, mag
een van beide woarden
gekozen athankelijk van
de omvang van
werkzaambeden en de
omatandigheden.

Boren'®
slijpenjzagen

Handmatig knippen of handmatig losbouten
Hydraulisch knippen

Abbrasief snijden (water}

Snijbranden"

Heet stoken

Glaslatven verwijderen

@ | Preumatisch losbouten

Bronafzuiging enfof on
tool-afruiging

. . Lassen op pecoat opperviak

. . Themisch gutsen

Ruimteventilatie

Srofafscherming met
afzuiging'

Stofafscherming? .'

Afzerten werkgebied C BN BN ] &

Onafhankelijke ademlucht
en straalpak

Airstream® helm =]

Halfgelaats- of volgelaats-
masker + P3 filter

Wegwerpstofkapje FFP3

B
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Kieding procedure A A| A A

Douchen
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Vervolg

« Opstellen van een meetprotocol

Verzamelen van meetresultaten van metingen die waren uitgevoerd

Opstellen van database

Analyseren van database

Bijstellen van beheersregime
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Tipje van de sluier, versie 2.0

Inhaleerbaar stof lijkt een grotere
kritische factor bij verwijderen van
coatings dan chroom-6.

Voor de bewerkingsprocedures die
zljn onderbouwd door metingen leidt
het in meerdere gevallen tot
afschaling van maatregelen.
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