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Achtergrond / kader

◼ Scriptie opdracht AH opleiding PHOV

◼ Geen regulier blootstellingsonderzoek

◼ Voorgeschiedenis met lasrook

◼ Beperking bestaande beheersmaatregelen

◼ Pitch afgezogen lastoorts tijdens workshop
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Lassen 

Verbinden van materialen

Versmelten / vloeibaar maken

Materiaal toevoegen

Continuïteit tussen de verbonden delen
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Las methode
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Verschillende lasmethodes

Lasmethode werkingsprincipe: kortsluitboog... Bescherming smeltbad

Beklede elektrode
...tussen werkstuk en afsmeltende elektrode met 
bekleding

Gas- en slakvorming uit de 
elektrode bekleding

MIG/MAG
...tussen een dunne afsmeltende draad van een haspel 
en het werkstuk.  

Bij MIG -- inert gas (argon) 

Bij MAG -- actief gas (CO2)

TIG
...tussen niet afsmeltende wolfraam elektrode en het 
werkstuk. Het toevoegmateriaal wordt met de hand 
toegevoegd. 

Inert gas (argon of helium).  
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Lasrook
Verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen / gutsen 

Wordt gezien als inhaleerbaar stof

Gezondheidseffecten: laskoorts, astma, kankerverwekkend, verhoogde kans op miskraam (RVS)

Wettelijke grenswaarde voor lasrook in NL is 1 mg/m3 TGG 8 uur

(Pors, 2002)
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Lasrook en Lasmethode

MIG/MAG TIGBeklede Electrode

(Pors, NIL 2002)
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Beheersmaatregelen cf AH strategie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjcs-CRmajNAhXG1hoKHXxyBocQjRwIBw&url=http://www.lastek.be/product-overzicht/lasapparaten/verhuur-lasrookafzuiging&bvm=bv.124272578,d.ZGg&psig=AFQjCNF-jjuCYUJo5jZWv4BuuqagnYr3uA&ust=1466016979194710
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Praktijksituaties
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Bronafzuiging en gedrag
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Afgezogen lastoorts

Standaard Lastoorts

7XE Extractor met afzuiging

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi41dGwpoPQAhXMVywKHUpRDxIQjRwIBw&url=http://www.laskar.nl/rookafzuigtoorts-extractor/grp/6740&bvm=bv.136811127,d.bGg&psig=AFQjCNHNCsixx-hanN2YlJoduKh3M6BY3Q&ust=1477943401460680
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Vergelijkend Onderzoek

Toolbox lassers

Twee dagen meten met de standaard MIG / MAG toorts
◼ 2 x 3 dagmetingen ; 2 x 2 tot 4 taakmetingen ; 2 x 4 stationaire metingen ; DustTrak

Introductie en demo afgezogen lastoorts

Proeflassen met afgezogen lastoorts

Twee dagen meten met de afgezogen lastoorts
◼ 2 x 3 dagmetingen ; 2 x 2 tot 4 taakmetingen ; 2 x 4 stationaire metingen ; DustTrak

Evaluatie gebruikers ervaringen
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Resultaten Persoonsgebonden metingen

n = 4 n = 8
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Resulaten DustTrak metingen



Copyright of Shell International 16

Vragenlijst Gebruik

Respons van 8 medewerkers
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Factoren van invloed op de toortsafzuiging

Houding lasser / hoek lastoorts t.o.v. werkstuk

Ronding van de piping

Blootstelling door andere werkzaamheden:

◼ Slijpen / borstelen

◼ Omgeving 

◼ Roken

Grondlas met lage spanning zowel in de voor- als in de nameting zonder 
bronafzuiging

Verstorend effect bestaande bronafzuiging (?)
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Way Forward

Aanvullend praktijk onderzoek tijdens lassen in opslagtanks

Relatie laspositie – afzuiging in lassers opleiding

Evaluatie ontwerp Extractor toorts

Actiepunten lasbedrijf
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Effect hoek lastoorts t.o.v. werkstuk

Bron: Paper “Factors Affecting the Capture Efficiency of Fume Extraction Torch for Gas Metal Arc Welding,  

Francis Bonthoux, Okt 2015, Rev. Mrt 2016 
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Inhaleerbare stoffractie: 50% van de opgevangen deeltjes met een MMAD van 100 μm bevindt zich in deze fractie 

Thoracale stoffractie: 50% van de opgevangen deeltjes met een MMAD van 10 μm bevindt zich in deze fractie 

Respirabele stoffractie: 50% van de opgevangen deeltjes met een MMAD van 3,5 – 4 μm bevindt zich in deze fractie 

(MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter)

Inhaleerbaar stof

J. Rijnkels, 2013


