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Werknemer  

• Auditief functioneren 

• Persoonskenmerken 

Werkplek / taak 

• Auditieve taken 

• Akoestische 

omstandigheden 

• Functiekenmerken 

Matchen van profielen 

ARBO audiologisch Spreekuur 



Auditief profiel 

Detectie 

 

 

Herkenning 

 

 

Spraakverstaan in stilte 

 

 

Spraakverstaan in achtergrondlawaai 

 

 

Lokalisatie 

 



Onderzoek auditief profiel - werknemer 

Toonaudiogram, luidheid 
 

 

HERKEN 
 

 

Spraakaudiogram, SRT stilte 
 

 

SRTSTAT, SRTFLUC, SRTREVSP 

 

 

Richtinghoortest 

 



Knelpunten auditief profiel  

Toonaudiogram, luidheid 
 

 

HERKEN 
 

 

Spraakaudiogram, SRT stilte 
 

 

SRTSTAT, SRTFLUC, SRTREVSP 

 

 

Richtinghoortest 

 

Problemen met ruimtelijk 

spraakverstaan in rumoer  

Slechte akoestiek 



Indeling  

 

1. Slechthorendheid en spraakverstaan:  

 de Speech Reception Threshold  SRT, 

 eigenschap van het individu 

 

2. De werkplek:  

 De Spraak Transmissie Index  STI, 

 eigenschap van de werkplek 

 

3. Eisen te stellen aan de STI op grond van de SRT 



Definitie van de Speech Reception Threshold SRT 

speech-to-noise ratio (dB)
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masking noise level (dBA)
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effect van stoorruis op het spraakverstaan 



Verstaan in rumoer versus leeftijd 

data by Plomp, 1986 



Relatie met het toonaudiogram 

data by Smoorenburg 



Relatie met verstaan in stilte  

data by Plomp 



Indeling  

 

1. Slechthorendheid en spraakverstaan:  

 de Speech Reception Threshold  SRT, 

 eigenschap van het individu 

 

2. De werkplek:  

 De Spraak Transmissie Index  STI, 

 eigenschap van de werkplek 

 

3. Eisen te stellen aan de STI op grond van de SRT 



Speech Transmission Index, STI  

STI geeft de kwaliteit van de spraakoverdracht op een werkplek, waarin 

de optredende storende factoren zijn verwerkt (stoorlawaai, galm, 

echo’s). 

 

De STI kan ter plekke worden gemeten, met een specifiek testsignaal.  

 

De STI kan ook worden berekend uit galmtijd en lawaainiveau, van 

belang voor het inschatten van het effect van akoestische maatregelen. 



Each m is transformed into the 

corresponding effective S/N ratio: 

S/Neff=10log[m/(1-m)] dB 

S/Neff  is truncated between -15…+15 dB 

(S/Neff)mean: averaged over F and oct’s 

 

STI(index 0…1)=[(S/Neff)mean +15]/30 

 

Meting of berekening van de modulatie overdracht 



Steeneken en Houtgast 

Relatie tussen verstaanbaarheid en STI  



Verstaanbaarheid in ruis en galm (theorie) 



Verstaanbaarheid in ruis en galm (praktijk) 



Toepassing STI voor slechthorende werknemer  

Indeling: 

1. Slechthorendheid en spraakverstaan:  

 de Speech Reception Threshold  SRT, 

 eigenschap van het individu 

 

2. De werkplek:  

 De Spraak Transmissie Index  STI, 

 eigenschap van de werkplek 

 

3. Eisen te stellen aan de STI op grond van de SRT 



binaural SRT at T=0.55 s 

STI limit = .45 

from 50% to 95% speech-to-noise ratio (dB)
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Bepaling van de individuele STI-grenswaarde 



Laptop met software voor meting STI 



S/N ratio for 95% binaural sentence intelligibility (dB)
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1. Slechthorendheid en spraakverstaan:  

 de Speech Reception Threshold  SRT, 

 eigenschap van het individu            een meting van 5..10 min 

 

2. De werkplek:  

 De Spraak Transmissie Index  STI, 

 eigenschap van de werkplek        eveneens ca 10 min 

 

3. Eisen te stellen aan de STI op grond van de SRT 

 Daarvoor bestaat een concept-receptuur (nader onderzoek). 

 STI-verbetering te voorspellen (STI-rekenmodel). 

 

Eindoverzicht 




