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Arboconvenanten

e Timmerindustrie + Houthandel

o Afspraken over terugdringen:
- Geluid
- Houtstof
- Fysieke belasting
- Werkdruk
- Langdurig ziekteverzuim
- WAO instroom
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Afspraken geluid/houtstof

blootstelling aan geluid gedurende werkdag lager dan
80 dB(A)

blootstelling aan houtstof gedurende werkdag lager
dan 1 mg/m3

Bronaanpak: pakket maatregelen speerpuntmachines

pennenbank 2-4-zijdige frees/schaafbank
inkroosmachine afkortzaag

freesmachine band(her)zaag

platenzaag meerbladzaag
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Instrumentontwikkeling

e Ontwikkeling van Meetkoffer geluid/houtstof

(instrumenten om zelf werkomgeving te kunnen
beoordelen)

e Ontwikkeling van Oplossingenboek geluid/houtstof

(geeft oplossingen om blootstelling te kunnen
terugdringen)

e Geautomatiseerde versie Meetkoffer/Oplossingenboek
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Meetkoffer en oplossingenboek

In schema

RI&E -> deel geluid/houtstof: meetkoffer

Invullijsten
speerpuntmachines

Invullijsten overige

machines

Invullijsten
werkomgeving

1

. B

. B

Beoordeling: knelpunt + zwaarte knelpunt

Overzicht van knelpunten

k| .2 g 2
Specifieke Algemene Algemene
oplossingen oplossingen overige oplossingen
speerpuntmachines machines werkomgeving
i & 4 F i B

Raamwerk Plan van Aanpak
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Enkele voorbeelden van

houtbewerkingsmachines
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Vierzijdige frees/schaafbank
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Vierzijdige ( in cabine)
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Vierzijdige (omkast)
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tafelfrees
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HANDEL VERSTANDIG

MEETKOFFER

inleiding

rie

HANDEL YERSTANDIG

fysieke belasting

HANDEL VERSTANDIGRHAMNDEL YERSTANDIG

geluid en houtstof

werkdruk (te verwachten in 2005)

ga naar
bedrijfsgegevens

| info |

| afsluiten |




Ontwikkeling oplossingenboek

Opstellen concept oplossingenboek:

— Specifieke (bekende) oplossingen voor
speerpuntmachines

— Algemene oplossingen voor overige machines
- Algemene oplossingen voor werkomgeving

Ontwikkeling specifieke oplossingen voor aantal
speerpuntmachines in pilots

Bijstellen concept oplossingenboek met nieuwe
oplossingen

Automatisering oplossingenboek

15
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Voorbeelden oplossingenboek

o Tafelfrees
e Onderbladzaag

e Dubbele pennenbank
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Oplossingenkaart: tafelfrees

Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid

tie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid {in dB{A})

Gemiddelde inzet machine: 4-8 uur per dag

machine: 4-3 uur per dag

Dagdosis eigen werkzaamheden: werkzaamheden:

maximaal circa 92 dBiA) 1-2 mgim3

Wereiste geluidreductie: circa 12 dBiA) Vereiste houtstofre
Omschrijving geintegreerde oplossing geluid houtstof
Geluid:

- hrongerichte voorzieningen: toepassing goed gebalanceend geluidamn freesgere
- afschemmende voorziening: toepassing van een geluidisolerende en -absorberen
gespedaliseerd bedrijf.

Stof:
- toepassing van een zuigmond/opvangbak rond de freeskop;
- toepassing van een opvanghak aan de onderzijde van de frees (indien niet st

Soort oplossing - Technisch (T)
Type risicoreductie - Bronaanpak (BA)
- Owerdrachtsheperking (QB)
Verwachte effecten LT
- Reductie dagdosis geluid tot: = 80 dB(A)
- Reductie dagblootstelling houtstof tot: = 1 maodm?®
Owverig:
- Werhoogde veiligheid door betere afscheming van de frees
- Akoestische voorzieningen: € 1000 =tot € 2000 =
Aanschafkosten : 2
- Qpvangbak rond de freeskop, aangesloten op de afzuiging: € 500,=
- Aanpassing onderafzuiging: € 500,=
Overige kosten - Afzuig-fiterinstallatie: afhankelijk van situatie
Lever-finstallatietermijn SRl
Voor een uitgebreide technische beschrijving: zie bijlage met tekeningen en foto's

* Dagblootstelling: de term blociztelling wordt gebruikt am de mate waarin esn werknemer contact heelt met houlstof aan
te duiden: de dagblootzielling is de gemiddelde hoeveelheid houtslof waaraan een werknemer over een werkoag van 8
vur blootstaat.

** Dagdosis: de term dosiz wordt gebruikt om de bloolstelling aan geluid wit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde
hosveslheid geluid waarin een werknemer over esn werkdsg van 8 vur Blootstaat




Bijlage Oplossingenkaart tafelfrees

Detailbeschrijving

greerde oplossing geluid/houtstof:

Uitwerking oplossing: bro
een geintegreerde afzuiging
de bewerkingseenheid

voorzieningen met betrekking tot het freesproces en
f, in combinatie met een geluidisolerende kap voor

Brongerichte voorzieningen met betre

Fas goed gebalanceerd freesgereedsch
FPas, waarmoagelijk, laag-toerig gereedsch
Fas, indien mogelijk, freesgereedschap toe m
Kies het freesgereedschap niet breder dan stri
Yoer de vanagkap aérodynamisch gunstig uit. Hie
geen scherpe randen en ohstakels bevinden en dat e

Geluidisolerende kap voor de bewerkingseenheid,

Principe: nauwsluitende kap om de bewerkin
aangesloten op de kap (zie figuur 1) Aan de an
voorzien van een wegklapbaar transparant deel.
Voor de opbouw (van buiten naar kinnen): antd
(dikte circa 25 mm), ingeseald in PE-folie (di
minimaal 0,7 mm, perforategraad minimaal 30%
Transparante delen in de kap: uitvoering in ku
minimaal 5 mm).

Afzuiging freesproces

Langsfrezen: opvang van stof en spaanders door mi
aansluiting op de afzuiging (@ansluitdiameter 120 mm;
Slecht sluitende opvanghakken (zie figuur 2) dienen altijd te
geintegreerd te zijn met de beitelbeschemkap en, afgezien van de b
(zie figuur 3). De opvanghak moet naadloos aansluiten op de langsgeleiding. nes
zijn dittype opvanghakken en langsgeleidingen in de handel verkrijobaar (zie leveranderslijst).
Indien de machine aan de onderzijde niet wordt afgezogen, zoals hbij oudere machines wel voorkomt,
dient aan &én zijde een opvangbak met aansluiting op de afzuiging te worden aangebracht
(aansluitdiameter 120 mm; benodigde luchthoeveelheid: 1000 m3tur). Deze zal wveelal op maat
gemaakt moeten worden omdat er verschillen zijn per merk en uitvoering (zie figuur 4). De overige zijden
dienen te worden afgedicht.

Aandachtspunten

Geluidafstraling beplating: beplating die onderdeel is van de machine (hijvoorbeeld deksels en deuren)
kan in trilling worden gebracht door het freesproces en op deze wijze geluid afstralen. Deze
geluidafstraling kan worden ogereduceerd door het aanbrengen wan  ontdreuningspasta  of
frillingdempende folie. Ook kan plaatstaal worden vervangen door samengestelde platen, bestaande uit
2 staalplaten met een elastische tussenlaag (sandwich-constructie).




Randvoorwaarden technisch

- Aanzlutingsn op de machine uitzluitend met metalen buizen en hulpstukken. Flexibele verbindingen,
slangen, alleen toepaszen alz dit in verband met verztelling of onderhoud 2irikt noodzakelijk is.

- “Vervanging van kapotte =langen en leidingdelen.

- Lekkages wvan verbindingen dienen te worden verholpen door het inwendig kitten van de klembanden.

- Zorgvoor &&n schuif met pakking per aanzluitieiding en/of &&n in de hoofdleiding.

- Diameter van de aanszluitleiding dient gelijk te zijn aan of groter te zijn dan de diameter van de
aanzluitopening van de opvangbak.

- Luchtznelheid in de aanzluitleidingen minimaal 25 m/z; Controleer dit in de aanzluitieidingen (of laat
deze controleren door een adviesbureau of installateur).

Randvoonsaarden organisatorisch

Restmalerizal:
Stel bij de machine een container op waarin het restmateriaal gedeponserd kan worden. Zorg ervoor dat
deze regelmatig gelesgd wordt.

Machinereiniging:
- Fie oplogsingenkaart “Good housekeeping schoonmaken’
Gedrag medewerkers in optimaal gebruik voorzieningen

- Zie oploss=ingenkaart “oorlichting, instrudtie en toezicht’,
- Zie oplogzingenkaart “Good houzekeeping houtbewerkingzmachines’.

Randvoornsvaarden werkomgoeving
Voldoende ruimte om de machine.

Leveranciers
Feludisoerende Kap0.

Acoustsir B.W. Postbus 12750 AS MOERKAFELLE tel: OT2-E531341
W . SCoustaincom

Madord Edtsonmeg 20 A0 HE EORINCHEM tel: UHI-HaE
vy meeriord. nl

G+H Montags B.V. Postbus 533 5201 AP SDENBOSCH  tel: 073-62 90810
il himont spe com

Afzvigvoorzieningen:

Kap voor langsfrezen en kap voor losse loepassingen

Baas Machine Senice D'a Costastraat 45 2351 EE PAPENDRECHT  tel (853726249

Houtbewsarkingemachinehandd ED.  Krammer 7 JIRZVEANIINDRECHT  tel Or8-5123024

JW. Vs Lk Zeiling 2 A4 L5H HENLRIK, el OB LA
100 AMBACHT

Leitz Senvice Mercuriesweg 5 ZT40 AEWADDINXVEEN  tel 0IB281T144

wa. leitzsendice.com

Machinenandsl Lea HOIENagK 40 ARZEVHARLINAVELL-  tel MiEHsi4on
GIESSENDAM

Machinehandz] Holscan OostdJesekade 4 2420 CP OUDEWATER tel DB4BE21TE

Peulen Machinehandz| Owstplain 114130 3011 KX ROTTERCAM tel (I0-2B22111

Wkl pEUlenCom



Geluidisolerende kap voor tafelfrees

omldresrads slaalplast; dkie mine 0,7 mm

/' ingmseaide minarals wel; ¢ 35 mm gk
4 A PE-lole 003 mm

.-"'-r .-""l- sen-cﬂalctr':lﬁa-l.ﬂrrla:ﬁ
i * [kt min, 0.7 mm) =30% open
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Opvangbak voor tafelfrees
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Pilotmachine: onderbladzaag, voor voorzieningen

075 - 282854 |
WORMERVEER
L0 3 hl
e

e S ——
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Onderbladzaag, na voorzieningen
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Onderbladzaag: afzuiging beschermkap
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Oplossingenkaart: Onderbladzaag

Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A)) Houtstof (in mg/m3)

Gemiddelde inzet machine: 4-8 uur per dag Gemiddelde inzet machine: 4-8 uur per dag
Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:
maximaal circa 88 dB(A) maximaal 2 mg/m3

Vereiste geluidreductie: circa 8 dB(A) Vereiste houtstofreductie: circa 1 mg/m®

Omschrijving geintegreerde oplossing geluid/houtstof

Geluid:

- Afschermende voorzieningen: aanbrengen geluidabsorberend uitgevoerde beschermkap met
geluidgedempte in — en uitvoertunnels en pneumatisch bediende klep aan de voorzijde

- Aanbrengen ontdreuning/absorptiemateriaal aan de binnenzijde van de machine

Stof:
- Aanbrengen afzuigaansluiting op de beschermkap
- Aanbrengen geleideschot in de zaagkast

Soort oplossing - Technisch (T)
Type risicoreductie - Overdrachtsbeperking (OB)
Verwachte effecten Arbo:

- Reductie dagdosis geluid met circa 8 dB(A)
- Reductie dagblootstelling houtstof met circa 1 mg/m?®

Overig:
- Verminderde verspreiding van stof naar de omgeving
Aanschafkosten - Geluidabsorberend uitgevoerde beschermkap met tunnels en pneumatisch
bedienbare klep: € 5.000,-- a € 6.000,--
Overige kosten - Aanpassingen afzuig-/filterinstallatie: afhankelijk van situatie

- Kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting
elekitriciteit/perslucht/e.d. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn |- <3 maanden

Voor een uitgebreide technische beschrijving: zie bijlage met tekeningen en foto’s

* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met
houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over
een werkdag van 8 uur blootstaat.

** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde
hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.




Pilotmachine: dubbele pennenbank
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Dubbele pennenbank, na voorzieningen
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Beschermkap zaag
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Beschermkap beitel
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Oplossingenkaart: Dubbele pennenbank

Dagblootstelling” (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A))

Houtstof (in mg/m3)

Gemiddelde inzet machine: 4-8 uur per dag Gemiddelde inzet machine: 4-8 uur per dag

Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:

maximaal circa 94 dB(A)

maximaal circa 2 mg/m3

Haalbare geluidreductie: 7 a 8 dB(A) Vereiste houtstofreductie: circa 1 mg/m3

Omschrijving geintegreerde oplossing geluid/houtstof

Geluid:

- Brongerichte voorzieningen: vervanging zaagbladen door geluidarme zaagbladen.

- Vervanging bestaande beschermkappen rond zaagbladen en beitels door geluidisolerende en
-absorberende beschermkappen (voorzien van beweegbare kleppen voor het tegenhouden van de
stofstraal), met pneumatisch bediende geluidabsorberende panelen aan de voorzijde.

Stof:

- Beschermkappen voorzien van afzuigaansluitingen.
- Afzuigaansluitingen uitvoeren met elektrisch bediende, door machine aangestuurd, pneumatische

schuiven.

Soort oplossing

- Technisch (T)

Type risicoreductie

- Bronaanpak (BA)
- Overdrachtsbeperking (OB)

Verwachte effecten

Arbo:
- Reductie dagdosis geluid met 7- 8 dB(A)
- Reductie dagblootstelling houtstof met circa 1 mg/m®

Overig:

- Verhoogde veiligheid door betere afscherming van het zaag- en frees
gereedschap

- Verminderde verspreiding van houtstof naar de omgeving

Aanschafkosten

- Geluidarme cirkelzaagbladen: € 1.000,--
- Geluidgedempte beschermkappen met pneumatisch beweegbare panelen,
inclusief aanpassingen afzuiging: € 16.000,-- a € 18.000,--

Overige kosten

- Aanpassingen afzuig-ffilterinstallatie: afhankelijk van situatie
- Kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting
elektriciteit/perslucht/e.d. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn

- =3 maanden

Voor een uitgebreide technische beschrijving: zie bijlage met tekeningen en foto’s

* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met
houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over
een werkdag van 8 uur blootstaat.

** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde
hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.




Dank voor uw aandacht!!

Vragen??
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