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eSDS 
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extended Safety Data Sheet, annex (1)
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extended Safety Data Sheet, annex (2)
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Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute

Is  passend Exposure Scenario (ES) 
beschikbaar?

Contact leverancier

Bevat het ES de relevante
Contributing Scenarios (CSs)?

Komen de CSs overeen met het 
beoogd gebruik?

Neem (veilig) gebruik op in eSDS
van het product

Pas assessment aan: 
‘’scaling’’

Per kritische component: 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Aanpak
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Methoden:
• ECHA:  Critical Component Approach (voorwaarde: DNELs en PNECs beschikbaar!)
• Cefic : DPD+ methode (basis: Dangerous Preparations Directive,  EC, 1999).

Maak gebruik van de DPD+ methode.
Ref:    REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains.

Part III: Mixtures under REACH. March 2010; CEFIC & VCI

De kritische componenten bepalen de te nemen maatregelen (RMMs) bij het gebruik 
van de verf.

Bepaal voor elk van de blootstellingsroutes de kritische component in de verf:
• longen / luchtwegen
• huid
• oraal
• ogen
• milieu. 

Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute
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Lead Substance Indicator (LSI) bepalen voor alle componenten in de verf

• concentratie van de component ( Ci in gewichts %)
• vluchtigheid van de component ( VP )
• klassificatie cutt-off concentratie ( Cco in gewichts %)

LSI = (Ci x VP ) / Cco

Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute - longen / luchtwegen (1)
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COMPONENT Risico zin Ci VP Cco

LSI 
(Ci x VP)/Cco

Butylacetaat R67 16.8 14.9 15 16.7

Xyleen R20 4.2 11.2 12.5 3.8

1.2.4-trimethyl 
benzeen

R20 0.9 2.9 25 0.1

1.2.4-trimethyl 
benzeen

R37 0.9 2.9 20 0.1

…

Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute - longen / luchtwegen (2)

Voor de blootstellingsroute longen / luchtwegen is Butylacetaat de 
kritische component.

R67 = Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

R20 = Irriterend voor de luchtwegen.

R37 = Schadelijk bij inademing
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Lead Substance Indicator (LSI) bepalen voor alle componenten in de verf

• concentratie van de component ( Ci in gewichts %)
• vluchtigheid van de component ( VP )
• klassificatie cutt-off concentratie  % ( Cco gewichts %)

LSI = Ci / Cco

Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute – huid (1)
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COMPONENT Risico zin Ci Cco

LSI 
Ci / Cco

Butyl acetaat - - - -

Xyleen R21 4.2 12.5 0.34

Xyleen R38 4.2 20 0.21

1.2.4-trimethyl 
benzeen

R38 0.9 20 0.04

…

Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute – huid (2)

R21 =  Schadelijk bij aanraking met de huid.

R38 =  Irriterend voor de huid.

Voor de blootstellingsroute huid is Xyleen de kritische component.
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eSDS
Butyl

Acetate

eSDS
Xylene

eSDS
…

eSDS 
Verf 

Longen / 
luchtwegen Huid

Andere
blootstellingsroutes

Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute
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Is passend Exposure Scenario (ES) 
beschikbaar?

Identified exposure scenario’s for TBAc
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Is  passend Exposure Scenario (ES) 
beschikbaar?

Contact leverancier

Nee 

Verzoek leverancier om het gebruik van de Lead Substance in verf 

te registreren

Alternatieven:

• Leg zelfde verzoek neer hoger in de keten

• Werk in eigen beheer een Exposure Scenario uit en registreer

• Zoek een leverancier die wel een passend ES heeft opgesteld

• Vervang de stof door een andere stof
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Bevat het ES de relevante
Contributing Scenarios (CSs)?



Komen de CSs overeen met het beoogd gebruik? 
Occupational Conditions en Risk Management Measures
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Neem (veilig) gebruik op in eSDS (ES) van het 
product

Contributing Scenario
Blootstellings

route Risk Management Measures

Preparation of material for 

application [CS96]. Mixing operations 

(open systems) [CS30]. Indoor [OC8]. 

Longen / 

luchtwegen

Provide a good standard of controlled 

ventilation (10 to 15 air changes per hour) [E40]

Huid …

Ogen …

Oraal …

Milieu …

Roller, spreader, flow application 

[CS98]. Indoor [OC8].
Longen / 

luchtwegen

Provide enhanced general ventilation by 

mechanical means [E48]

Huid …

Ogen …

Oraal …

Milieu …
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Pas assessment aan: ‘’scaling’’

Scaling = het herzien van de blootstelling- en risicoschatting, gebaseerd op de 

actuele OCs en RMMs.

Voor scaling is informatie nodig over:
 De gebruikte methode voor blootstellingsschatting

• Ecetoc TRA

• Stoffenmanager

• ART

• etc.

 Alle input-variabelen die voor de schatting gebruikt zijn 

 Inzicht in de blootstellingsreductie door Risk Management Measures

Tip: vraag Chemical Safety Assessment tabellen op bij de leverancier

Komen de CSs overeen met het 
beoogd gebruik?

Nee 
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Pas assessment aan: ‘’scaling’’

CSA Scaling

Ecetoc Tra exposure estimate 150 ppm 150 ppm

Concentration 100% 20%

Tra Exposure reduction by 
Concentration

0% 40%

Dilution Ventilation
enhanced general 

ventilation by 
mechanical means 

natural ventilation

Tra Exposure reduction by
Dilution Ventilation

70% 30%

Modified Ecetoc Tra exposure 
estimate

150*1*0,3=45 150*0,6*0,7=63

DNEL inhalation 100 100

Risk Characterisation Ratio 
inhalation

45/100=0,45 63/100=0,63
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 Het vaststellen van de Lead Substances in uw producten is bewerkelijk, 

maar u kunt er nu al mee beginnen.

 Check bij de leverancier of de Exposure Scenarios die van belang zijn 

worden opgesteld.

 Scaling vereist inzicht in en ervaring met schattingsmethoden. Scaling kan 

bewerkelijk zijn, naarmate de informatie beperkter, of gebruikte methoden 

ingewikkelder.

Take away !

20NVvA Symposium  2011 – Henk Thuis, Caesar Consult Nijmegen



REACH Compliance Trainingprogramma Modules
Binnenkort . . .

REACH Compliance Training Program © 2011-2012

4b Exposure Scenario (ES) development for substances

4a Exposure Scenario (ES) processing for mixtures

1 How to organize REACH compliance efficiently in your organisation

2 How to upgrade your Registration & SIEF Management Process

3a Upgraded SDS Assessment Process as main line of defence

3b Exposure Scenario (ES) compliance check

(31 May 2011)

(24 May 2011)

(28 April 2011)

Module 3a zal worden herhaald op 29 & 30 Juni.

Module 3b zal worden herhaald op 1 Juli.
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Veiligheidsinformatie van producten conform REACH

Hoe maak je een 

extended Safety Data Sheet

voor een product
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Dank voor uw aandacht!

www.caesar-consult.nl

henk.thuis@caesar-consult.nl

024-352 88 40

http://www.caesar-consult.nl/




Bepaal de kritische component per 
blootstellingsroute

Ref: REACH Practical Guide on Exposure 

Assessment and Communication in the 

Supply Chains Part III: Mixtures under 

REACH


