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Achtergrond

� SER: Verlaging MAC houtstof (hard en zachthout) van 2 
naar 1 mg/m3/8 uur.

� Kunnen de bedrijven in de sector voldoen aan deze
verlaging: Technische en economische haalbaarheid

� Gezondheidsraad 1998:
� hardhout carcinogeen (cat. 1), zachthout verdacht (cat. 3)
� Additioneel risico 1E-6: 0,06 mg/m3/jaar hard- en 

zachthout



Methoden en technieken

� Gemeten volgens de MDHS 14/3
� Metingen bij tien bedrijven:

� Woonmeubelfabrikanten: 4
� Interieurbouwers: 4
� Toeleveranciers: 2

� Tien metingen per bedrijf
� Per bedrijf één blanco en twee duplometingen
� Plaats- en persoonsgebonden metingen

� 46 valide persoonsgebonden metingen
� 40 valide plaatsgebonden metingen

� Gemeten op hoogrisico productieafdelingen



Resultaten – plaatsgebonden metingen

� Concentraties buiten directe omgeving machines 
(passanten blootstelling):  < 1 mg/m3

� Concentraties hoger bij toeleveranciers dan bij
woonmeubelfabrikanten en interieurbouwers



Resultaten – persoonsgebonden metingen

� Vijf van de tien bedrijven voldoen aan 2 mg/m3/8 uur
� Zeven van de tien bedrijven voldoen niet aan

1 mg/m3/8 uur
� Handmatige bewerkingen en schuren zijn de 

voornaamste determinanten van hoge blootstelling
� De gemeten concentratie verschilt per bedrijfstype:

� Woonmeubel<Interieurbouwer<Toeleverancier

� Handmatige bewerkingen en schuren leiden tot een
tweemaal zo hoge blootstelling

� Door het beperkte aantal metingen geen statistisch
verantwoorde determinanten analyse



Resultaten – persoonsgebonden metingen

� 46 persoonsgebonden metingen 
� 1 hoge duplo verwijderd
� 1 lage duplo verwijderd
� 1 mislukt

� 40 plaatsgebonden metingen
� 1 hoge meting verwijderd



Discussie - 1

� Scheeps en jachtbouw (2002)
� Stationaire metingen: � 0,20 mg/m3
� Persoonsgebonden:  Tussen 1,0 en 2,0 mg/m3

� Interieurbouwer (2005) < 0.1 mg/m3 
(plaatsgebonden)

� Keukenbouwer (2005)
� Stationair: � 0,20 mg/m3
� Persoon produktie: 0,0 tot 1,64 mg/m3
� Persoon technische dienst & Laden: 1,4 & 3,7 

mg/m3!
� Rapportage DEMO-bedrijven (1999)

� Ingrepen hebben geleid tot reductie naar concentratie 
< 2 mg/m3

� Bij meubelbedrijven vaak reductie naar < 1 mg/m3



Discussie – 2

� Karakterisering gemeten bedrijven:
� Relatief groot (n>20)
� Hebben reeds de nodige inspanningen verricht

� Werknemers:
� Veelal wisselende activiteiten gedurende de dag
� Geen ervaring met meten op de werkplek
� Wisselende medewerkingsbereidheid
� Eigen visie op de metingen (controle ?)
� “Spielerei” is voorgekomen



Discussie - 3

� Voorgestelde grenswaarde haalbaar bij goede
combinatie van:
� Organisatorische beheersmaatregelen

en;
� Technische beheersmaatregelen:

� Verregaande automatisering; of
� Objectreiniging met goede afzuiging

� Afhankelijk van bedrijfstype in verschillende mate 
toepasbaar



Overwegingen over meetmethode - 1

� Eisen aan detectiegrens en nauwkeurigheid

� Detectiegrens:
� Gemeten volgens MDHS 14/3 en getoetst aan NEN 

482, meetduur 8 uur
� Detectiegrens: Verschil tussen detectiegrens en norm 

detectiegrens > 10%

� Nauwkeurigheid
� Meting en toetsing idem
� Norm toevallige spreiding:

� 17% MDHS 14/3
� 30% NEN 482
� 20% Arbeidsinspectie

� Berekende toevallige spreiding: 34%



Overwegingen over meetmethode - 2

� Te hoge detectiegrens (>10% grenswaarde)
� Te hoge meetonnauwkeurigheid (CVt>GSD)

� Een MAC waarde van 1 mg/m3/8 uur wordt bij 8 uurs
metingen niet nauwkeurig genoeg gemeten in de 
gangbare gravimetrie praktijk

� Handhaving wordt tombola



Reactie SER werkgroep meetmethoden

Het toetsen van een MAC van 1 mg/m3/8 uur of lager 
is met de gravimetrische meetmethode in theorie 
mogelijk:

� procedureel zorgvuldig (3* voor en na wegen), 
� Trillingsvrije  microbalans, 
� perfect geconditioneerde filters  
� tenminste 8 uur monsters


