
“Canister metingen; stand van zaken”
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Onderwerpen
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 Type monstername media

 Advies RIVM meten van vinylchloride bodem- en binnenlucht

 Ervaring RPS Vinylchloride

 Canister techniek en proces

 Analyse pakketten

 Status eind 2015

 Verschillen t.o.v. andere technieken

 Status april 2016



Type monstername media

 Thermische desorptie buizen

 Badges en extraheerbare buizen

 Gaszakken *

 Canisters *

* Integrale lucht bemonstering
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Advies RIVM meten van vinylchloride 

bodem- en binnenlucht

 Bodem verontreiniging, oplosmiddelen

 Vinylchloride blijkt zelden te worden aangetoond

 Verkennende studie naar meettechnieken

 Conclusie

Kansrijkste methode:

Canisters 
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Ervaring RPS, 

% positief (> 1µg) vinylchloride
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RPS Collector STAT

Flowregelaar

Monstername kraan

RVS Tank

Silonite coating
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RPS Collector STAT
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RPS Collector STAT
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RPS Collector proces
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Logistiek

Monstername

logistiek

Vrijgave 
Analyse

Reiniging

Analyse



Analyse pakketten RPS Collector

 Individuele organische componenten 

 Pakket TO-15 (63 organische componenten)

 Brede Screening
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Stabiliteit test 
TO-15 mengsel (65 componenten)
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Status eind 2015
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Stationaire Collector

 Inzet op routine basis

Persoonsgebonden Collector

 Validatie analyse methode afgerond

 Begin 2016 beschikbaar gekomen voor metingen



RPS Collector PAS

Naaldventiel

RVS Tank
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Silonite coating

11 cm



RPS Collector PAS

Ontsnappende Helium creëert een vacuüm 

waardoor buitenlucht wordt aangezogen

Componenten “bezinken” in de helium en 

worden zo getrapt voor analyse
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RPS Collector PAS
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Verschillen RPS Collector t.o.v. buisjes

 Geen pomp / stroom benodigd

 Geen kans op doorbraak

 Lager detectielimiet ng/m3 vs. µg/m3

 Zeer eenvoudig in gebruik
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Verschillen RPS Collector t.o.v. gaszak

 Stabiliteit van het monster

 Wand gas ondoorlatend

 Geen pomp / stroom benodigd

 Geen invloed van licht

 Robuust tijdens transport

 Zeer eenvoudig in gebruik

17



Status april 2016

 Aanvullende studie 

Persoonsgebonden Collector vs. koolbuis en badge

 Afhankelijk van de vraag wordt verder geïnvesteerd 

in capaciteit
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HDS in Space

HDS gebruikt door NASA in het International Space Station 
analyse vond 4 maanden later plaats op aarde….. 
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