Voor gezond en veilig werken







Figuur 4 - Prevalentie (%) van
roken in de totale bevolking

van 18 jaar en ouder, naar
kalenderjaar. Peiljaren 2000-2016.
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aantal doden per jaar

BEROEPSKANKER ONGEVAL IN HET VERKEER ONGEVAL OP HET WERK












Ziek door mijn werk: de resultaten van
twee jaar onderzoek

or (KRO-NCRV)
Ziek door mijn werk: de resuttaten van twee jaar onderzoek - Zo € dec 2015
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neerdere verhalen gemaakt over
psziekte? Jaarlijks worden 50.000

lat is de schatting, want harde

Oud-medewerkers Defensie die met
giftige chroom-6 verf werkten,
vangen bot bij rechter









Kankerregels



4 & i Inspectie SZW
% Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Basisinspectiemodule

Blootstelling aan
dieselmotoremissies (DME)

Is vervanging technisch uitvoerbaar?

De vervangingsplicht gaat bij het beheersen van de blootstelling aan kankerverwekkende
stoffen, voor op het nemen van bronmaatregelen die de blootstelling voorkomen of reduceren.
Voor dieselmotoraangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 4 ton of minder is de
vervangingsplicht ingevuld.

Bij het aantreffen van situaties waar op enig moment in een omsloten ruimte gebruik wordt
gemaakt van dieselmotoraangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 4 ton of
minder, wordt een handhavingstraject ingezet. Binnen een half jaar dienen de
dieselmotoraangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 4 ton of minder te worden
geweerd uit de omsloten ruimte. Dit is technisch uitvoerbaar, omdat deze heftrucks kunnen
worden vervangen door heftrucks met een alternatieve krachtbron zoals een elektromotor of
lpgmotor voorzien van een katalysator.







Life saving rules 2.0

Kankerregels



Onderhoud en reparatie:
Geen H340, H350 en/of H360

H341, H351, H361

Gevaar

25 liter

Tolueen
(Index 601-021-00-7)

H228 Licht ontviambare vioestof en damp

H3I04 Kan dodelijk 2yn as de stof bij inslikken n de luchtwegen lerechtkomt

H315 Veroorzaakt husaeritabe

H336 Kan siaperigheid of duIZelgneid veroorzaken

H3610 Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij angourge of herhaaide Diootsteling

P102 Bulten het Derelk van kinderen houden

P201 Verwsoerd houden van warnmie/ vonken open vl Nete opperviakken - Neet roken
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontiadngen van statische elekirictet

P262 Contact met de ogen. de huid of de kieding vermiden

P273 Voorkom kozing in het miseu




Gebruik een industriéle stofzuiger

Nooit een bezem of perslucht




Formaldehyde in de kast
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Life saving rules 2.0

Op naar nul doden door beroepsziekten



