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Werken aan een luchtige bouw 
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ZEG MAAR 
 
 

DAG STOF 
 

! 
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Probleemstelling 
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 Tijd, geld en kwaliteit  
 

 Tijd, geld, kwaliteit en gezondheidsrisico’s  
 
 

Ontwerp van de 
uitvoering 

Normen 
Uitvoeringsdeskundige technieken 

Bestek, tekeningen, 

situatie, etc.  
Uitvoeringsplan 

Proces ontwerper(s) 

Het kwartsstof probleem op de bouwplaats ontstaat voor een groot 
deel in de ontwerpfase van een uitvoeringsproces.  
 
 
  
 

 

Arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase: leg ze vast in de ontwerpfase 
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Hoe zit het ook alweer?   
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Kwartsstof is een heel fijne stof 
 Mens schat risico’s te laag in; 
 
Kwartsstof is kankerverwekkend 
 Wettelijke grenswaarde 0,075 mg/m³; 

 
Zichtbare stofverspreiding  
 Respirabel kwarts  10 mg/m³ d.i. 133x grenswaarde; 

 
Ook kortdurende blootstelling… 
 komt boven de grenswaarde uit; 

 
Aanpak arbeidsrisico’s 
 Arbeidshygiënische strategie. 
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Applicatie  
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Keuzewijzer Kwartsstof reductie bij het renoveren van gewapend beton 

Besluitvorming: 
1. Tijd; 

2. Geld; 

3. Kwaliteit; 

4. Gezondheidsrisico’s.   

ONTWERP VAN  

EEN GEBOUW 

ONTWERP VAN  

UITVOERINGSPROCES 

BOUWEN 

Uitvoeringsplan: 

1. Project specifiek; 

2. Kwaliteitseisen; 

3. (Kwarts-)stof reducerend. 

Keuzewijzer: 

1. Normen; 

2. Technieken. 

Input voorwaarden: 

1. Constructief en  

2. Brandtechnisch. 

KWARTSSTOF REDUCTIE  
OP DE BOUWPLAATS! 

Inhoud keuzewijzer 
 
   Normen: 

   Bouwbesluit en bouwverordening  
   CUR- aanbevelingen;    
   Arbocatalogus - Arbeidshygiënische strategie. 

 
   Technieken: 

   EN 1504 “Reparatie en bescherming van (gewapend) beton”; 
   Stand der Techniek van stofvrije gereedschappen. 

KEUZEWIJZER 
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Onderzoeksgebied  
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Keuzewijzer Kwartsstof reductie bij het renoveren van gewapend beton 

Afbakening:  Renovatie van gewapende betonvloeren 
 
  

Renoveren 
  Betonvloer – 30% kwarts 
 
Betonvloeren 
  In het werk gestorte ribcassettevloeren 
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Applicatie  
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Voorbeeld project    
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Renovatieproject P.I. Overmaze te Maastricht 

Herstel gewapende betonvloeren  

(2010-2011) 

Repareren 
betonschade 

Brandwerend 
bekleden 

Knelpunt: 
 

     Langdurige blootstelling aan (kwarts-)stof 
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Voorbeeld project    
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Renovatieproject P.I. Overmaze te Maastricht 

Herstel gewapende betonvloeren  

(2010-2011) 

Alle overheidsgebouw 
 Nieuwbouweisen Bouwbesluit; 

 
Deels operationeel 
 Streng beveiligde omgeving; 

 
Specifiek gebouw 
 Meervoud van kleine ruimtes; 
 Geen natuurlijke ventilatie; 

 
Voorbeeldfunctie overheid 
 StofVrijWerken opnemen in bestekken! 
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Applicatie  
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Applicatie  
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Input  



Applicatie  
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Verwerking 

6,6 

 

24,5 

 



Applicatie  
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CUR-aanbeveling … 
 Uitvoeringsprincipe; 
 Eisen aan de uitvoering; 
 Materiaalverbruik;  
 Kwartsstof productie; 
 Specifieke voor- en nadelen.  

 

Infobladen 



Applicatie  

15/19 
Introductie – Voorbeeld project – Applicatie – Resumé – Afsluiting 

Zorg dat de juiste stofvrije gereedschappen op de bouwplaats aanwezig zijn 

1.   TNO Prestatietoets - Bouw 
 
 
2.   Zoekmachine Stofvrij Werken - Arbouw  

 



Applicatie  

16/19 
Introductie – Voorbeeld project – Applicatie – Resumé – Afsluiting 

Bronvermelding 

Uitvoeringskosten 
 BAM Utiliteitsbouw Maastricht bv; 
 Edilon Sedra Contracting bv; 
 Bedi Vochttechniek; 
 Dutch Marine Systems bv. 

 
 

Uitvoeringstijd (arbeidsnormering) 
 www.bouwkosten.nl, Arbeidsnormen (STABU_2); 
 Edilon Sedra Contracting bv; 
 Bedi Vochttechniek; 

 Dutch Marine Systems bv.  
 



Resumé 
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Arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase: leg ze vast in de ontwerpfase 

Keuzewijzer: 
+   Actueel en toekomstproof; 
+   Arbocatalogus: Arbeidshygiënische strategie; 
+   Stand der techniek;   
+   Nederlandse en Europese bouwnormen; 
+   CUR- aanbevelingen; 
+   Eenvoudig en snel in gebruik; 
+   Onderhoudsvriendelijk; 
+   Bedrijfsspecifiek; 
+   Breed inzetbaar.  
 
       

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

WERKEN 

WETEN 

WEGEN WAKEN 
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Afsluiting 

18/19 

Arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase: leg ze vast in de ontwerpfase 

       

 
Voorbeeldfunctie: 
StofVrijWerken opnemen in bestekken!!!     
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Afsluiting 
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Vragen?  

KWARTSSTOF STOF TOT NADENKEN! 

BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 

[Bron: Ing. P.J.H. Fiedeldij Dop, 2009] 
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