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I. Blootstellinganalyse met MEASE 

 MEASE = the metals EASE 

 Model is gebaseerd op EASE,  ECETOC-TRA tool en 

HERAG guidance.  

 Inputgegevens: 

 Stofgegevens 

 Operating Conditions (OC) en Process Category 

(PROC) 

 Risk management measures (RMM) 

 Inhalation exposure  estimate + dermal exposure estimate 

 In ECHA, R14 Guideline: ‘Occupational Exposure 

Estimation’  is MEASE voorgedragen als 1st tier assessment 

tool 

 Model is vrij beschikbaar  

 Heldere en toegankelijke EXCEL-spreadsheet 

 Maar…..beperkte documentatie 
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Blootstellinganalyse MEASE 

EXCEL spreadsheet  
 

 

 

Download 

MEASE 

http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php
http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php


5 

II. Leidraad voor risicobeoordeling 

van producten in metaalsector 

Werken met producten in metaalsector is zeer 

gevarieerd. Risicobeoordeling is complex: 

– Het zijn bijna altijd producten, dus mengsels van vele 

componenten (preparaten) 

– Veel verschillende producten en veel verschillende 

leveranciers 

– Verschillende handelingen met/gebruik van producten 

– Verschillende locale omstandigheden in werkplaatsen 

 Toetsen inhalatierisico in metaalsector vanuit  

     product-taak combinaties   
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Leidraad  

Aanpak in 3 stappen 

1. Product-taak combinaties vaststellen 

2. Essentiële gegevens van producten en 

kenmerken van taak/handelingen met product in 

kaart brengen 

3. Toetsen van inhalatierisico van product-taak 

combinaties 

– Selectie ‘lead-component’ van product 

– ‘Reasonable worst case’ blootstellingscenario 

vaststellen 

– Analyse van blootstelling 

– MEASE en/of 

– Stoffenmanager 

– Classificeren van het inhalatierisico 
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Leidraad 

Stap 1: Product-taak combinaties 

vaststellen 

Nr. Handeling met product 

1 Kleinschalig gebruik als lijm 

2 Beitsen met kwast 

3 Kleinschalig gebruik als kit 

4 Kleinschalig gebruik reiniger/ontvetter 

5 Ontvetten/reinigen met ontvettersbak 

6 Verven met kwast/roller 

Veel voorkomende taken/handelingen in metaalbedrijven 

Kenmerken van deze handelingen: onregelmatig en kortdurend  
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Leidraad 

Stap 1: Product-taak combinaties 

vaststellen (2) 

Nr. 

 

Productnaam  

 

Handeling met product 

 

1 Loctite 577 Kleinschalig gebruik als lijm 

2 Pelox Beitspasta Ts K-2000 Beitsen met kwast 

3 Simson 007 grijs Kleinschalig gebruik als kit 

4 Loctite 7063 Kleinschalig gebruik reiniger/ontvetter 

5 Motip Remmenreiniger Kleinschalig gebruik reiniger/ontvetter 

6 Thinner/A Kleinschalig gebruik reiniger/ontvetter 

7 KPC 2105 AC-Primer HB Verf kwasten/rollen 

8 Dreumex Solu Cleaner Ontvetten/reinigen met ontvettersbak 

9 Loctite 401 Kleinschalig gebruik als lijm 

Voorbeelden van product-taak combinaties in metaal  
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Leidraad 

Stap 2: Gegevens verzamelen 

 Product 
 Preparaat = mengsel van stoffen  

 Samenstelling (componenten + %) 

 R-zinnen (of H-statements) 

 Fysisch-chemische eigenschappen van 

componenten 

– Dampspanning of stoffigheid,  

– Smeltpunt 

– Molecuulgewicht 

 Grenswaarde van componenten 
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Leidraad 

Stap 2: Gegevens verzamelen (2)  

 Werkwijze bij taak/handeling met product 
 Procestemperatuur 

 Inhoud werkruimte 

 Dagelijkse duur van de handeling  

 Wekelijkse frequentie van de handeling 

 Vinden werkzaamheden plaats in ademzone 

 Het aantal werknemers, dat de handeling uitvoert 

 Ruimteventilatie  

 Bronafzuiging 

 Dagelijkse schoonmaak 

 Maandelijkse inspectie en onderhoud 

 Afscherming bron en/of werknemer 

 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
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Leidraad 

Stap 3: Toetsen inhalatierisico 

 Selecteer component van product met hoogste 

inhalatierisico =  ‘lead’-component 

 Voer een blootstellingsanalyse uit van ‘lead’-

component volgens ‘reasonable worst practice’ 

scenario 

 Selecteer grenswaarde 

 Bepaal geschatte blootstelling/grenswaarde (= RCR) 

en classificeer 

RCR < 1,0 = groene risicosituatie 

RCR > 1,0 = rode risicosituatie 
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Leidraad 

Stap 3: Toetsen inhalatierisico (2)  

Selecteer ‘lead’-component 

– Bepaal inhalatierisico van alle componenten van 

product 

– Selecteer hoogste als ‘lead’-component  

– Met critical component approach (ECHA, 2008)

  

 

 

 

 

Formule 1 
 
 
         CC Risk  = 

 

 
 
    Dampspanning (in Pa) x aandeel (in %) 
 ---------------------------------------------------------- 
     Grenswaarde (in mg/m

3
)  
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Leidraad  

Stap 3: Toetsen inhalatierisico (3)  
Blootstellinganalyse: keuze uit 2 modellen 

 MEASE 
– Weinig PROC’s voor constructiebedrijf 

– Inzichtelijk (EXCEL-spreadsheet) 

– Resultaat als 90-percentiel 

 Stoffenmanager 
– Geeft geen direct inzicht 

– Omslachtige invoer 

– Meer variatie invoer mogelijk 

– Gekozen voor resultaat als 90-percentiel 
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Leidraad  

Stap 3: Toetsen inhalatierisico (4)   
 

Rangvolgorde  

  

Grenswaarde Toelichting 

1 

 

 

NL- Wettelijke GW  Indien een wettelijke, nationale grenswaarde 

beschikbaar is, wordt deze gebruikt  

2 Gezondheidsraad 

of  SCOEL 

grenswaarde  

een gezondheidskundige grenswaarde van 

Gezondheidsraad of SCOEL  

3 

 

  

DNEL of DMEL Mogelijk is er,  vanaf 2008, een DNEL- of DMEL-

waarde vastgesteld wegens REACH 

4  I.    D – MAK-

Werte, 

II.    USA – TLV, 

III.    Grenswaarde 

overige landen  

Buitenlandse grenswaarden. De Duitse MAK-

werte heeft de voorkeur, dan de USA- ACGIH: 

TLVs en tenslotte de grenswaarde uit een overig 

land 

5 Zelf afgeleide 

grenswaarde 

Door expert wordt een grenswaarde afgeleid aan 

de hand van toxicologische en epidemiologische 

dosis-respons gegevens 

6 COSHH Esssentials 

grenswaarde  band 

Een grenswaarde-band gebruikt zoals vastgesteld 

met de hazard indeling van de Engelse COSHH 

Essentials methodiek 

Selecteer grenswaarde van ‘lead’-component 
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Leidraad 

Stap 3: Toetsen inhalatierisico (5)  

 Bepaal het risico met Risk Characterisation Ratio 

(RCR) van ‘lead’-component 

   

 Formule 2 
 
 
RCR       = 

 

 
 
Geschatte ‘ reasonable worst case’ blootstelling  (in mg/m

3
)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
                         Grenswaarde  (in mg/m

3
) 
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Leidraad  

Stap 3: Toetsen inhalatierisico (6)  

Tabel 4. Risicosituaties en criteria voor de vaststelling van het gezondheidsrisico.  

Risicosituatie 
 

Omschrijving Criterium 

Groen 
 
 

Blootstelling ligt onder grenswaarde 
 

RCR < 1 

Grijs 
 

Blootstelling in situatie past noch in groen, 
noch in rood 

RCR kan niet worden vastgesteld 
omdat essentiële gegevens 
ontbreken  

Rood 
 
 

Blootstelling ligt boven de grenswaarde 
 

RCR > 1 

 

Schema voor classificatie van het risico 
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III. Pilot: beoordeling van een serie 

product/taak combinaties 

 40 producten  

 7 veel voorkomende taken/handelingen  

 Gebruik volgens ’reasonable worst case’ 

scenario 

 Beoordeling van lead-component van product 

 Uitvoering door team van 3 verbetercoaches + 

begeleider 

 Resultaat:  

 Model MEASE:  RCR-MEASE   

 Model Stoffenmanger:  RCR-Stoffenmanager     
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Pilot  

Gegevens uitgewerkt in EXCEL-file 
TAAK PRODUCT GEGEVENS VAN KRITISCHE COMPONENT VAN PRODUCT Invoerparameters MEASE Resultaat MEASE Invoer parameters Stoffenmanager - proces Invoer parameters Stoffenmanager - Werkplek Resultaat STM RISICOBEOORDELING

Nr Beknopte omschrijving van 

taak/handeling met product

Naam Kritische component CAS-nummer aandeel in 

product (%)

Molecuul- 

gewicht 

(g/mol)

Smelt -

punt (oC)

Damp- 

spanning  

(Pa)

R-zinnen 

component

H-zinnen 

component

Grenswaarde 

component - 

8uur tgg 

(mg/m3)

Soort 

grenswaarde

Critical component 

Risk =  CC Risk-

waarde

Nr PROC            

(1 t/m 27) 

Process 

temp (oC)

Scale of 

operation 

(Prof/Ind)

duration of 

operation 

(minutes)

Imple- 

mented 

RMM's

RMM 

efficiency 

taken as

Respiratory 

Protective 

Equipment 

(RPE)

MEASE inhalation 

exposure estimate 

(mg/m3)

Klasse handeling Klasse duur 

handeling 

Klasse 

frequentie 

handeling

Handeling 

in 

ademzone 

(ja/nee)

Meerdere 

medewerkers 

tegelijk 

(ja/nee)

Uitdampen, 

drogen of 

uitharden 

(ja/nee)

Persoonlijk 

bescher-

mings- 

middel

Klasse 

volume 

werkruimte 

(in  m3)

Klasse 

ventilatie

Dagelijkse 

schoonmaak 

(ja/nee)

maandelijkse 

inspectie en 

onderhoud 

(ja/nee)

Klasse 

bronmaat- 

regelen

Klasse 

afscherming 

werknemer

Stoffenmanager 

voorspelde 

concentratie   (als 8-

uur tgg en 90-

percentiel in 

mg/m3)

MEASE - RCR MEASE - 

Risicoklasse ( rood 

oranje, groen)

STM  - RCR STM - Risicoklasse 

(rood, oranje of 

groen)

1 Kleinschalig gebruik als lijm Loctite 577 cumeenhydroperoxide 80-15-9 1 152 -9 4

H242, H302, H312, 

H314, H331, H373, 

H411 6 DNEL - LT 1 11? 20 Prof < 60 geen nvt geen 3

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 0,18 0,5 0,0

2 Beitsen met roller/kwast Pelox Beitspasta Ts K-2000 Anorganische zuren - hf 7664-39-3 3,5 20 -83 100000

H300. H310, H314, 

H330 1,5 DNEL - LT 233333 10 20 Prof < 60 geen nvt geen 49

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 95 32,7 63,3

3 Koelsmeermiddel Rhenus FU 70w niet te bepalen 41593-38-8 15 H319  

4 Kleinschalig gebruik als kit Simson 007 grijs Trimethoxyvinylsilaan (2768-02-7) 2 148 0 1190 1190 4,9 DNEL-LT 486 10 20 Prof < 60 geen nvt geen 24

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 gee ja ja geen geen 12,73 4,9 2,6

5

Kleinschalig gebruik 

reiniger/ontvetter Loctite 7063

Nafta, petroleum, met waterstof 

behandeld, licht 64742-49-0 75 112 -60 101300

R11, R38, 

R51/53, R65, 

R67

H225, H304, H315, 

H336, H411 116 DNEL-LT 65496 11 20 Prof < 60 geen nvt geen 916

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 483 7,9 4,2

6

Kleinschalig gebruik 

reiniger/ontvetter Motip Remmenreiniger

nafta (aardolie), met waterstof behandeld 

licht 64742-49-0 62,5 112 -60 101300

R11, R38, 

R51/53, R65, 

R67

H225, H304, H315, 

H336, H411 116 DNEL-LT 54580 11 20 Prof <60 geen nvt geen 916

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 438 7,9 3,8

7

Kleinschalig gebruik 

reiniger/ontvetter Thinner/A Xyleen 1330-20-7 50 106 4 800

R10, R20/21, 

R38

H226, H312, H315, 

H332 210

Publiek NL 

(SCOEL) 190 10 20 Prof <60 geen nvt geen 87

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 57 0,4 0,3

8 Verf kwasten/rollen KPC 2105 AC-Primer HB Xyleen 1330-20-7 37,5 106 4 800

R10, R20/21, 

R38

H226, H312, H315, 

H332 210

Publiek NL 

(SCOEL) 143 10 20 Prof <60 geen nvt geen 87

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 47 0,4  0,2  

9

Ontvetten/reinigen met 

ontvettersbak Dreumex Solu Cleaner

Nafta (petroleum), met waterstof, 

ontzwaveld zwaar, > 30% 64742-82-1 15 86 <-60 240000 R65,R66 116 Latvia uit Gestis 31034 10 20 Prof <60 geen nvt geen 352

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 297 3,0 2,6

10 Kleinschalig gebruik als lijm Loctite 401 Ethylcyanoacrylaat (7085-85-0) 90 125 -23 270 R36/37/38 H315, H319, H335 9,25 DNEL-REACH 2627 11? 20 Prof < 60 geen nvt geen 25,6

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 43,7 2,8 4,7

11 Kleinschalig gebruik als lijm Bison Tix

nafta (aardolie), met waterstof behandeld 

licht 64742-49-0 37,5 112? -60 240000

R11,R51/53, 

R65, R66-67

H225, H304, H336, 

H411 116

Obv mail FJ 

(SCOEL voor 

Whte Spirit) 77586 10 20 Prof <60 geen nvt geen 458

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 334 3,9 2,9

12

Kleinschalig gebruik 

reiniger/ontvetter Cleaner E ethylacetaat 141-78-6 75 88 -83 9840

R11, R36, 

R66, R67 550

wettelijke 

grenswaarde 

(DNEL-REACH 

en SCOEL =734) 1342 11 20 Prof < 60 geen nvt geen 360

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 267 0,7 0,5

13 Verf kwasten/rollen Motip Hittebestendige Lak

nafta (aardolie), met waterstof behandeld 

licht 64742-49-0 37,5 112? -60 240000

R11,R51/53, 

R65, R66-67

H225, H304, H315, 

H336, H411 116

Obv mail FJ 

(SCOEL voor 

Whte Spirit) 77586 10 20 Prof <60 geen nvt geen 438

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 332 3,8 2,9

14

Ontvetten/reinigen met 

ontvettersbak Petroleum D 80

Destillaten (aardolie), met waterstof : 

behandelde lichte fractie 64742-47-8 100

Uit ECHA C9-

C16: 156 

(=C13) -49 1800 R65,R66 H304 140

EMPFEHLUNGE

N DER MAK-

KOMMISSION 

(uit GESTIS) 1286 10 20 Prof <60 geen nvt geen 128  

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 126 0,9 0,9

15

Ontvetten/reinigen met 

ontvettersbak

Safety Degreaser 100 (TriStar 

Industries) Geen VIB          

16 Kleinschalig gebruik als kit 4.41b Zwaluw Clear Fix

N-[3-

(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenedia

mine (3069-29-2) 1 206 133000 R 41-43 12 DNEL-REACH 11083 10 20 Prof < 60 geen nvt geen 169

Met kitspuit 

aanbrengen (Werken 

met vloeistoffen op 

kleine oppervlakken of 

incidentele 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 26 14,1 2,2

17 Metaalbewerkings vloeistoffen Dormer Snijolie M200 No.3 2-EINECS-ZINKDIALKYLDITHIOFOSFAAT  (4259-15-8) 1,75 772

 -27 (opm 

Pour point)      0,0004 R51/53 H411 6,6 DNEL-REACH 0 10 20 Prof > 240 geen nvt geen 158

Snijolie (werken met 

vloeistoffen (met lage 

druk maar met hoge 

snelheid) zonder dat 

een mist of nevel 4-8 uur 5 dg/wk ja ja nee geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 3,65 23,9 0,6

18 Metaalbewerkings vloeistoffen Hocut AS 4000 EH-V 2-butoxyethanol 111-76-2 4 118 -75 120 R20/21/22 H315 H319 100 SCOEL 5 10 20 Prof > 240 geen nvt geen 24

Metaalbewerkingsvloei

stof (werken met 

vloeistoffen (met lage 

druk maar met hoge 

snelheid) zonder dat 4-8 uur 5 dg/wk ja ja nee geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 156 0,2 1,6

19 Beitsen met roller/kwast TIG Brush (TB-25) Fosforzuur (7664-38-2) 50 98 42 3,8 R34 1 DNEL-REACH 190 10 20 Prof <60 geen nvt geen 20

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 5 dg/wk ja nee ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 0,92 20,0 0,9

20 Kleinschalig gebruik als lijm Griffon Uni  100 Hard PVC Lijm Tetrahydrofuran 109-99-9 75 72 -108 17300

R11, R19, 

R36/37, R40

H225, H319, H335, 

H351 300

Publiek NL 

(SCOEL) 4325 10 20 Prof <60 geen nvt geen 294

Werken met 

vloeistoffen op kleine 

oppervlakken of 

incidentele 

handelingen met 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 190 0,98 0,6

21 Kleinschalig gebruik als lijm Loctite 2701 2-hydroxy ethyl methacrylaat 868-77-9 0,55 130 -12 130 R36/38, R40 H315, H317, H319 0,24 Privaat NL (GR) 298 10 20 Prof <60 geen nvt geen 5,3

Werken met 

vloeistoffen op kleine 

oppervlakken of 

incidentele 

handelingen met 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 1,05 22,1 4,4

22

Kleinschalig gebruik 

reiniger/ontvetter Aceton Acetone 67-64-1 100 58 -95 24600

R36, R66, 

R67 H225, H319, H336 1210

Publiek NL 

(SCOEL) 2033 10 20 Prof <60 geen nvt geen 237

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 506 0,2 0,4

23 Verf kwasten/rollen

Sigmadur Gloss Base (Lead free 

colours) Xyleen 1330-20-7 16,25 106 4 800

R10, R20/21, 

R38

H226, H312, H315, 

H332 210

Publiek NL 

(SCOEL) 62 10 20 Prof <60 geen nvt geen 52

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 31 0,2 0,1

24 Verf kwasten/rollen

Sigmadur Gloss Base (Lead free 

colours) solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch 64742-95-6 6,26

100    

(schatting) ? 24000

R10, R37, 

R51/53, R65, 

R66, R67 ? 116

SCOEL 

(grenswaarde 

white spirti) 1295 10 20 Prof <60 geen nvt geen 245

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 129 2,1 1,1

25 Beitsen met roller/kwast Avesta BlueOne Pickling Paste 130 Hydrofluoric acid, HF 7664-39-3 4 20 -83 100000

R26, R27, 

R28-35

H300, H310, H314, 

H330 1,5 SCOEL 266667 10 20 Prof <60 geen nvt geen 16

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja nee ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 102 10,7 68,0

26 Beitsen met roller/kwast Vecinox Pickling Paste 10 Salpeterzuur 7697-37-2 45 63 -42 5600 R8, R35 H272, H290, H314 1,3

DNEL-LT 

(REACH) 193846 10 20 Prof <60 geen nvt geen 52

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja nee ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 151 40,0 116,2

27 Verf kwasten/rollen 4,5LT Bicholux QD HS B1 grijs Ethylacetaat 141-78-6 15 88 -83 9840

R11, R36, 

R66, R67 H225, H319, H336 550 Privaat NL (GR) 268 10 20 Prof <60 geen nvt geen 43

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 113 0,1 0,2

28

Ontvetten/reinigen met 

ontvettersbak Antol FS Koolwaterstof, 20% C9-aromaten 64742-81-0 50 ? -49 500

R38, R51/53, 

R65 ? 200

Grenswaarde 

België 125 10 20 Prof <60 geen nvt geen 5

Werken mt vloeistoffen 

met lage druk en lage 

snelheid op 

middelgrote 

oppervlakken 1-30 min 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 geen ja ja geen geen 55 0,0 0,3

29 Kleinschalig gebruik als kit Tixophalte Wet ?? (geen info componenten beschikbaar)

30 Metaalbewerkings vloeistoffen Sitala D 201.03 2-amino-ethanol (geneutraliseerd) 141-43-5 6,25 61 10 50 R20/21/22 ? 2,5

Publiek NL 

(SCOEL) 125 10 20 Prof > 240 geen nvt geen 37

Metaalbewerkingsvloei

stof (werken met 

vloeistoffen (met lage 

druk maar met hoge 

snelheid) zonder dat 4-8 uur 4-5 dg/wk ja ja nee geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 124 14,8 49,6

31 Lijmen Contactlijm K1000 Tix Aceton 67-64-1 13,75 58 -95 24600

R11, R36, 

R66, R67

H225, H319, H336, 

EUH066 1210

Publiek NL 

(SCOEL) 280 10 20 Prof <60 geen nvt geen 142

Werken met 

vloeistoffen op grote 

oppervlakken  of grote 

werkstukken 1-30 min. 4-5 dg/wk Ja Ja Ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 316 0,1 0,3

32 Verven (kwast/rollen) 2100 Hart-Hat © Serie Deklagen Dimethylether 115-10-6 62,5 46 -141 530000 R12 H220, H280 950 SCOEL 34868 10 20 Prof <60 geen nvt geen 188

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

werkstukken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 438 0,2 0,5

33 Lak (spuitbus) Motip Ral Industrial Lak Dimethylether 115-10-6 62,5 46 -141 530000 R12 H220, H280 950 SCOEL 34868 11 20 Prof <60 geen nvt geen 376

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

werkstukken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 438 0,4 0,5

34 Rollen en kwasten 1490 Carterlak

White Spirit (Nafta (petroleum), met 

waterstof, ontzwaveld zwaar, > 30%) 64742-82-1 20 86 <-60 240000

R10, R51/53, 

R65,R66, R67 116

SCOEL 

(grenswaarde 

white spirti) 41379 10 20 Prof <60 geen nvt geen 211

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

werkstukken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 239 1,8 2,1

35 Ontvetten/reinigen met ontvettersbakH-100 solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch 64742-47-8 100

Uit ECHA C9-

C16: 156 

(=C13) -49 3700 R65, R66 116

SCOEL 

(grenswaarde 

white spirti) 3190 10 20 Prof <60 geen nvt geen 128

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

werkstukken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 126 1,1 1,1

36 Kitten met kitspuit Unicum 58 Lijmkit

N-(3-

(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine 1760-24-3 0,5 222 -36 0,4

H317, H318, H332,  

H411 35,3 DNEL-LT (ECHA) 0 10 20 Prof <60 geen nvt geen 5

Werken met 

vloeistoffen op kleine 

oppervlakken of 

incidentele 

handelingen 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 0,02 0,1 0,0

37 Kitten met kitspuit Loctite 3425A-Kit component 

Reactieprodukt: Bisfenol A-

epichlorhydrine, epoxyhars 25068-38-6 30 <=700 -16 0,000046

H317, H411, H319, 

H315 12,25

DNEL-LT (ECHA 

en MSDS) - SER 

Privaat 0 10 20 Prof <60 geen nvt geen 143

Werken met 

vloeistoffen op kleine 

oppervlakken of 

incidentele 

handelingen 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 0,3 11,7 0,0

38 Kitten met kitspuit Loctiti 3425B-Kit component

2,4,6-

Tri(dimethylaminomethyl)fenol 90-72-2 5,5 265 7,5 H315, H302, H319 0,31

DNEL-is LT 

(STM) - SER 

Privaatr 133 10 20 Prof <60 geen nvt geen 32

Werken met 

vloeistoffen op kleine 

oppervlakken of 

incidentele 

handelingen 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 0,1 103,2 0,3

39 Metaalbewerking vloeistoffen Alusol 32 Boorzuur 10043-35-3 3 62

169 

(ontleedt) 9,9E-06 R60-61 H360FD 8,3 DNEL-REACH 0 10 20 Prof > 240 geen nvt geen 13

Werken met 

vloeistoffen  met lage 

druk, maar met hoge 

snelheid 4-8 uur 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 5 1,6 0,6

40 Beitsen met roller/kwast Edelstahl-Beitzpase "Rapid"

Fluorwaterstofzuur (anorganische 

zuren) 7664-39-3 3,5 20 -83 100000

R26/27/28, 

R35

H300. H310, H314, 

H330 1,5 DNEL - LT 233333 10 20 Prof <60 geen nvt geen 16

Werken met 

vloeistoffen met lage 

druk en lage snelheid 

en op middelgrote 

oppervlakken 1-30 min. 4-5 dg/wk ja ja ja geen < 100 m³ geen ja ja geen geen 95 10,7 63,3

Gegevens van 

componenten 

Invoer-

gegevens 

MEASE 

Invoergegevens  

Stoffenmanager 

Resul- 

taat 

Product 

en taak 
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Pilot  

Risicobeoordeling van product-taak 

combinaties: eerste 10 van de lijst 
  TAAK PRODUCT   RISICOBEOORDELING 

Nr 

Beknopte omschrijving 
van taak/handeling met 

product Naam    

MEASE Stoffenmanager  

RCR 
 

Risicoklasse  RCR 
 

Risicoklasse  

1 
Kleinschalig gebruik als 

lijm Loctite 577   0,5   0,0   

2 Beitsen met kwast 
Pelox Beitspasta Ts  

K-2000   32,7   63,3   

3 Koelsmeermiddel Rhenus FU 70w           

4 Kleinschalig gebruik als kit Simson 007 grijs   4,9   2,6   

5 
Kleinschalig gebruik 
reiniger/ontvetter Loctite 7063   7,9   4,2   

6 
Kleinschalig gebruik 
reiniger/ontvetter 

Motip 
Remmenreiniger   7,9   3,8   

7 
Kleinschalig gebruik 
reiniger/ontvetter Thinner/A   0,4   0,3   

8 Verf kwasten/rollen 
KPC 2105 AC-Primer 

HB   0,4   0,2   

9 
Ontvetten/reinigen met 

ontvettersbak 
Dreumex Solu 

Cleaner   3,0   2,6   

10 
Kleinschalig gebruik als 

lijm Loctite 401   2,8   4,7   
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Pilot  

Risicobeoordeling: samenvatting 

van 40 product-taak combinaties  
Model 

 

Risicoklasse 

MEASE 

 

(aantal)  

Stoffenmanager 

 

(aantal) 

 

rood  

 

22  (55%) 

 

18  (45%) 

 

grijs  

 

  3   ( 8%) 

 

  3   ( 8%) 

 

groen 

 

15  (37%) 

 

19  (47%) 

 

Totaal 

 

40 (100%) 

 

40 (100%) 

Risicomaat RCR-MEASE RCR-stoffenmanager 

 

Gemiddelde (als GM) 

 

(Min - Max)           

        

 

2,0  

 

(0,03 - 103) 

 

1,1 

 

(0,00 – 116) 
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y = 0,6874x0,6732

R² = 0,3305

y = x

0,01

0,1

1

10

100

1000

0,01 0,1 1 10 100 1000

R
C

R
 S

TM
 

RCR MEASE 

Samenhang  tussen RCR-MEASE en
RCR-Stoffenmanager

Pilot  

Vergelijking MEASE en Stoffenmanager 

    

    

        STM:groen 

MEASE: 

groen 

Rood vlgs  

MEASE en 

STM 



22 

Discussie 
 Vraag: Is MEASE te gebruiken als model voor 

de blootstellinganalyse in de metaal? 

 Simpel en inzichtelijk model: logische opbouw en 

makkelijk mee te werken 

 Goede overeenkomst met Stoffenmanager, iets 

conservatiever 

 Vrij verkrijgbaar 

 Antwoord: Ja, MEASE kan gebruikt worden, maar.. 

 Uitsluitend voor initiële (1st tier) blootstellingschatting 

 ETEAM-onderzoek: Bij alle blootstellingsmodellen is er 

kans op grote fouten. We hebben niets beters!! 
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Highlights 

 MEASE is heldere en inzichtelijke tool voor de 

blootstellinganalyse van beroepsblootstelling 

 

 Er is weinig verschil in schatting van blootstelling met 

MEASE of met Stoffenmanager in de metaal 
 MEASE is zelfs een fractie strenger/conservatiever 

 

 Gebruik MEASE uitsluitend voor initiële schatting van de 

blootstelling 

 Criterium voor voldoende veilig: als RCRreasonable worst case < 1,0 

 Bij twijfel of onzekerheid: nadere beoordeling blootstelling is 

nodig  => meten 

 

 



24 

Dank voor uw aandacht 

 

Heeft u vragen, 

opmerkingen of commentaar? 

Graag! 


