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Aanleiding scriptie



Asbestonderzoek in de bodem:
J onderzoek naar het ‘onbekende’

J volgens wet-/regelgeving hoogste
veiligheidsklasse toxiciteit: 3T

. formele veiligheidscondities fysiek
zwaar en tijdrovend

J psychosociale factoren omgeving



Vraagstelling

Welke veiligheidsmaatregelen zijn
vanuit risicobeheersing noodzakelijk
voor asbestonderzoek in de bodem?




Gevolgde werkwijze en
resultaten



Gevolgde werkwijze

 uitgebreid literatuuronderzoek
 interpretatie database TNO
J ontwikkelen beslismodel

] opstellen werkplan



Asbest

J zes soorten:

* chrysotiel (wit asbest)

= crocidoliet (blauw asbest)
" amosiet (bruin asbest)

= anthotylliet (geel asbest)
* actinoliet (groen asbest)

" tremoliet (grijs asbest)

1 onderverdeling in serpentijn en
amiibool
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Toepassingen

 asbest tot 1993 veelvuldig toegepast
ten behoeve van diverse constructies

(ca. 3.500 bekende toepassingen)

 schattingen: netto import Nederland
ca. 1,4 miljoen ton

1 door slopen van gebouwen en
constructies en storten atval, asbest
veelvuldig teruggevonden in de bodem






Gezondheidsrisico’s

J humane blootstellingsroute:
ademhaling

JJ carcinogeen

1 geen directe verschijnselen;
incubatietijd ca. 10-30 jaar

. asbestziekten: asbestose,
mesothelioom, longkanker



Blootstellingsnormen

Jd Arbo:

d Grenswaarde = 0,3 vezels/cm? (serj
0,1 vezels/cm?3 (am
0,1 vezels/cm? (tote
0,01 vezels/cm?® (pr

J Actiewaarde
 vrijgavegrens

1 Milieu:
J MTR 100.000 veq/m?3
J VR = 1.000 veq/m?3




Database TINO

J gegevens ca. 90 blootstelling-
onderzoeken met ca. 900 meetresultater

vezelconcentratie | aantal asbestconc. asbest vochtgehalte | activiteiten
metingen | (mg/kgds) (%)
> grenswaarde / |3 > 100.000 niet- o) Worst-case
actiewaarde hechtgebonden simulatie
> vrijgave-grens 30 > 10.000 niet- <5 - <10 graven/storten
hechtgebonden simulatie
> 1.000 v/m3"~ 7l 100 - hecht- en niet- [0 - 10 graven/storten
>100.000 hechtgebonden simulatie,
reinigen/zeven
< 1.000 v/m3"~ 755 10 - >48.000 | hecht- en niet- | O - 50 diverse



Resultaten

J grond verontreinigd vilgs. Arbo —
uitgangspunten uit milieu (VR)

J bodemvochtigheid van =10%:
emissiekans verwaarloosbaar

] hechtgebonden / niet-hechtgebonden

J ook aard werkzaamheden van belang



Beslismodel

asbest in
bodemonderzoek
onderzoekslocatie

4

historisch
onderzoek /
locatiebezoek

Y

Potentieel gevaarlijke
verontreinigingen en/of
situaties anders
dan asbest

verwachte

nee

Bepaal de te nemen
aanvullende maatregelen

asbestconcentratie
100 mg/kgd

ja

verwachte

nee

standaard
eschermingsmiddelen +
voorkomen verspaning en

bodemvochtigheid
min. 10%

nee

uitsluitend

ja

hechtgebonden
asbest?

erwachte asbestconcentratie
niet-hecht > 1.000 mg/kgds en/of
hecht > 10.000 mg/kgds

ja

verwachte
concentratie > 10.000
mg/kgds

nee

intensieve bewerking +
controle
bodemvochtigheid

standaard beschermings-
middelen + extra
bevochtigen
werkomgeving (mbv.
waternevel)

nee

ﬁndaard beschermings-
'K middelen

tevens

tevens

tevens

tevens



Conclusies



COriCLUSLleS

 uitgaan van feitelijke blootstellings-
risico’s ipv. wet-/regelgeving

J bodemvochtigheid >10%: derde niveau
arbeidshygiénische strategie

J goede persoonlijke hygiéne te allen
tijde belangrijk; secundaire blootstelling

J kennis en kunde uitvoerenden
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Vragen




