
Warmte als belastende factor

Een onderzoek naar warmte als belastende factor binnen Hexion Specialty 
Chemicals Maastricht BV



Inhoud

+ Aanleiding
+ Strategie
+ Onderzoek (adhv 1 afdeling)

+ Fase 1: Screening
+ Fase 2: Observatie
+ Fase 3: Analyse
+ Fase 4: Expertise
+ Persoonlijke monitoring
+ Preventieve maatregel

+ Conclusie & Aanbevelingen

Warmte als belastende factor

BenE Ondersteuning + Advies



Aanleiding

+ Combinatie warmte en fysieke arbeid
+ PAGO
+ RI&E 
+ Klachten
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“Bestaat er binnen Hexion Specialty Chemicals 
Maastricht BV een gezondheidsrisico als gevolg

van warmtebelasting?”
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Onderzoeksvraag
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Strategie
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Fase 1: Screening

Screening:
+ RI&E
+ PAGO
+ Klachten

Warmte als belastende factor

Conclusie:

“Mogelijk warmtebelastingsrisico op de afdelingen
“melter”-ruimte, productiehal en R&D-pilotplant.
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Fase 2: Observatie (1)
Warmte als belastende factor

+ Observatie van de werkplek:
+ Werkzaamheden
+ Kleding en PBM’s
+ Omgevingsfactoren

+ Beoordeling situatie:
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Fase 2: Observatie (2)
Warmte als belastende factor

+ “Straight-foreward” oplossingen:
+ Isoleren van warmtebronnen
+ Reductie stralingswarmte
+ Reduceren handelingen

+ Beoordeling “beoogde “situatie:
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Fase 2: Observatie (3)
Warmte als belastende factor

Conclusie:

“De ‘straight-foreward’ oplossingen nemen het
probleem niet weg en verdere analyse is nodig.”
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Fase 3: Analyse (1)
Warmte als belastende factor

+ Metingen adhv WBGT-methode: (NEN-EN-ISO 7243)

+ Vergelijking met referentiewaarde:



Fase 3: Analyse (2)
Warmte als belastende factor

Conclusie:

“Op één werkplek vindt overschrijding plaats van de 
referentiewaarde en verdere analyse is nodig.”
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Fase 4: Expertise (1)
Warmte als belastende factor

+ Metingen adhv PHS-Model (NEN-EN-ISO 7933):

+ Klimaatgegevens:

+ Persoonlijke gegevens:
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Fase 4: Expertise (2)
Warmte als belastende factor

+ Resultaten PHS-meting:

BenE Ondersteuning + Advies

Conclusie:

“De R&D procestechnoloog loopt geen gevaar op fysieke
gevolgen door warmtebelasting.”



Persoonlijke monitoring
Warmte als belastende factor
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Preventieve Maatregel
Warmte als belastende factor
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Conclusies

Onderzoeksvraag:

“Bestaat er binnen Hexion Specialty Chemicals Maastricht BV 
een gezondheidsrisico als gevolg van warmtebelasting?”

Antwoord:

“Nee”
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Aanbevelingen
Algemeen:

+ Voorlichting warmtebelasting
+ Bedrijfsfitness 

R&D pilotplant:
+ Protocol ontheffing drinkverbod 
+ Zakken i.p.v. drum

“Melter”-afdeling: 
+ Vloeibare grondstoffen

Productiehal:
+ Voorlichting gebruik hulpmiddelen
+ Onderzoek extra ventilatoren
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