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Epoxy’s: de probleemoplossers van de bouw 
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Maar: corrosief en allergeen 
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Gezondheidsrisico’s van epoxy’s 

 

Hars:    huidallergeen 

 

Harder:   corrosief of irriterend 

    vele huidallergeen 

    sommige kankerverwekkend 

 

Reactieve  

verdunner:  huidallergeen 
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Welke factoren dragen bij aan ontwikkelen van allergie: 

• Samenstelling van het product 

• Wijze van aanbrengen 

• Hygiëne en bescherming 

• Etc. 

 

 

Onderzoeksvraag: 

”Welke determinanten dragen bij aan de ontwikkeling van huidallergie 
tegen epoxy’s en in welke mate?” 

Doel van het onderzoek 
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•Vragenlijstonderzoek  

 

•Case control design 

 

•Cases: uit register van erkende beroepsziekten (laatste 5 jaar: ca 500) 

 

•Controles: bedrijven waarvan bekend is dat ze met epoxy’s werken 

 

•Vragenlijsten verspreid onder cases en controles 

 

Opzet van het onderzoek 
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• Persoonskenmerken en beroep 

 

• Luchtwegklachten 

 

• Huidklachten 

 

• Taken, werkmethoden, producten 

 

• Pbm’s en hygiëne 

 

• Opleiding en training 

 

Onderwerpen in de vragenlijst 

7 



voor gezond en veilig werken 

Doel: controles met huidklachten opsporen 

 

 

Vragenlijst met foto’s 
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Doel:  Nagaan of de vragenlijsten goed werken 

 Beeld van de respons 

 Eerste indruk van determinanten 

 

Opzet: 

 25 cases (regio Frankfurt) 

 75 controles (bedrijven regio Frankfurt) 

 

Geen logistische regressie mogelijk met deze kleine aantallen, alleen 
odds ratios berekend. 

Pilot fase 
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Respons: cases 48%, controles 35% 

Meeste rubrieken ingevuld, uitzondering: producten 

0,2% fouten door vlekken, krassen, et cetera 

 

Persoonskenmerken: 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten  
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Kenmerk Cases Controles 

Leeftijd 47,9 + 9,9 39,1 + 7,6 

Dienstjaren 8,6 + 4,2 9,6 + 5,8 

Uren per week 31,4 + 11,3 20,9 + 14,3 

Hoeveelheid product/week (L of kg) 51,9 + 41,4 152,3 + 163,9  
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. 

Odds ratios 
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Determinant OR 95% CI 
 

Ongebruikelijk hoge blootstelling ja/nee 3,0 0,4 – 22,3 

Korte mouwen ja + soms / nooit 2,1 0,5 – 9,7 

Plastic moffen ja / soms + nooit 0,3 0,03 – 3,3 

Handschoenen ja / soms + nooit <0,1 0,005 – 0,6 

Handschoenen goed / slecht <0,1 0,009 – 0,3 

Speciale handreiniger ja / nee 0,3 0,08 – 0,9 

Uitsluitend speciale handreiniger ja / nee 1,2 0,2 – 6,3 

Verzorgende crème ja / nee 1,2 0,2 – 7,6 

Idem minimaal dagelijks ja / nee 0,9 0,1 – 6,8 

Mondelinge instructie vaker / eenmaal 0,1 0,01 – 1,5 

Handreiniging na epoxy altijd + meestal / soms + nooit 0,7 0,1 – 3,9 
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Ervaring uit eerdere  projecten: beter vervanging dan organisatorische 
matregelen 

 

Classificatiesysteem voor minst schadelijke epoxy’s 

 

Producenten willen meewerken, maar wel onderbouwing 

 

 

Maatregelniveau 1: minder schadelijke producten 
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Ideaal classificatiesysteem: 

 

 

• Informatie gemakkelijk toegankelijk 

 

• Niet te ingewikkeld 

 

• Controleerbaar  
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Classificatie op basis van veiligheidsinformatieblad 

  

Voordelen: 

• Informatie is zonder procedures toegankelijk 

• Informatie snel en makkelijk te vinden 

• Informatie voor alle producten uniform 

 

Nadelen: 

• Stoffen < minimum hoeveelheid niet vermeld 

• Grenzen soms ruim 

• Basis is gevaar, niet kans op blootstelling 
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Nederlands classificatiesysteem 

Gevaar: 

• Toxiciteitsgegevens 

• Bron:   veiligheidsinformatieblad 

 

Kans op blootstelling 

• Fysisch-chemische gegevens 

• Bron:  veiligheidsinformatieblad 

  handboeken 

  databases op internet 
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‘strafpunten’ per item 
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• Cases herinneren zich meestal (7/12) geen producten  

• Totaal 8 producten genoemd, meestal onvolledig 

• Controles: 2 werken niet met epoxy’s 

• 4 kennen de producten niet 

• Totaal 52 producten genoemd 

• 6 daarvan geen epoxy, maar polyurethaan 

• Ook veel onvolledige namen 

• Totaal 18 producten gescoord: 1 van cases en 17 van controles 

• Niet voldoende voor een analyse van de data. 

  

 

Producten  
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• Respons op de vragenlijst: ‘ normaal’ 

 

• Handschoenen,  minder kans op epoxy allergie 

 

• Kleine aantallen  nu geen andere relaties aantoonbaar 

 

• Weinig producten herinnerd 

 

• Verwarring polyurethaan / epoxy producten. 

 

• Relatie tussen type product en kans op allergie??? 

 

Conclusies  
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