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• Samenvatting presentatie 2012 

 

• Determinanten: 

 

• Hygiëne en bescherming 

 

• Producten  

 

• Voorlichting en training (voorlopige resultaten) 

Determinanten van epoxy allergie 
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Epoxy’s: de probleemoplossers van de bouw 
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Maar: corrosief en allergeen 
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Gezondheidsrisico’s van epoxy’s 

 

 

Hars:    huidallergeen 

 

Harder:   corrosief of irriterend 

    vele huidallergeen 

    sommige kankerverwekkend 

 

Reactieve  

verdunner:  vele huidallergeen 
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Foto: UMCG 
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Welke factoren dragen bij aan ontwikkelen van allergie: 

• Samenstelling van het product 

• Wijze van aanbrengen 

• Hygiëne en bescherming 

• Etc. 

 

 

Onderzoeksvraag: 

”Welke determinanten dragen bij aan de ontwikkeling van huidallergie 
tegen epoxy’s en in welke mate?” 

Doel van het onderzoek 
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• Vragenlijstonderzoek  

 

• Case control design 

 

• Cases: uit register erkende beroepsziekten (laatste 4 jaar: ca 500) 

 

• Controles: bedrijven waarvan bekend is dat ze met epoxy’s werken 

 

• Vragenlijsten verspreid onder cases en controles 

 

Opzet van het onderzoek 
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Cases: 

• 524 in systeem (2004 t/m 2007) 

• 158 onbestelbaar 

• 185/366 retour (50%) 

• 6 onbruikbaar (2: geen allergie, 4: leeg) 

 

Controles: 

• 826 verspreid 

• 242 retour (29%) 

• 14 onbruikbaar (allergie, leidinggevenden) 

Respons  
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Kenmerken  
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Kenmerk Cases Controles 

Leeftijd (jaar) 42,6 + 11,5 47,1 + 12,7 

Werkzaam met epoxy’s (jaren) 10,5 + 10,9 16,9 + 13,1 

Per week (uren) 25,8 + 17,0 16,1 + 14,3 

Cumulatieve blootstelling (jaar*uur/week) 255,4 251,2 

Hoeveelheid product (L of Kg/week) 36 + 30 115 + 64 
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Resultaten: hygiëne maatregelen 
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Determinant  Ruwe OR Gecorrigeerde OR 
Droge huid 3.6    (2,4 – 5,5) 2,9    (1,7 – 5,0) 
Niet-chemicaliënbestendige handschoenen 2,5    (1,6 – 4.0) 2,6    (1,4 – 4,8) 
Korte mouwen/broek 3,1    (1,8 – 5,4) 2,7    (1,2 – 6,0) 
Niet douchen direct na het werk 5,2    (2,8 – 9,4) 6,1    (2,7 – 14,0) 
Geen kleding wisselen na werk 2,0    (1,3 – 2,9) 1,3    (0,7 – 2,4) 
Geen handen wassen  na epoxy 1,6    (1,0 – 2,5) 1,3    (0,7 – 2,4) 
Geen speciale Handreiniger 1,8    (1,2 – 2,7) 1,4    (0,8 – 2,5) 
Calamiteiten 2,4    (1,4 – 4,1) 2,0    (0,9 – 4,2) 
Geen “schone” methoden 1,0    (0,6 – 1,6) 1,2    (0,7 – 2,2) 
Geen kniebescherming 1,2    (0,6 – 2,3) 1,2    (0,5 – 3,0) 
Geen handcrème  0,8    (0,4 – 1,4) 0,4    (0,2 – 1,1) 
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• Niet douchen na het werk 50% 

 

• Onjuiste handschoenen 23% 

 

• Korte mouwen/broek    8% 

 

• Totaal    81% 

Attributief risico 
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Aantal producten genoemd: 

• Cases  129 (0,8/persoon) 

• Controles 138 (0,7/persoon) 

• Beide     24 

• Totaal  291  

 

8% wordt door beide gebruikt! 

 

Bruikbaar: 

• Cases    77 

• Controles   61 (60) 

• Totaal  138 (137) 

Producten  
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Resultaten, ingrediënten  
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Determinant OR CI 

Reactieve verdunner 4,6 2,0 – 10,7 

Idem zonder niet-allergene r.v. 0,7 0,4 – 1,4 

Veroorzaakt brandwonden (R34) (harder) 1,1 0,3 – 3,7 

Veroorzaakt ernstige brandwonden (R35) 2,7 1,3 – 5,3 

Kan overgevoeligheid veroorzaken (R43) 1,3 0,4 – 4,0 
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Voorlichting en training 

21 Titel van de presentatie 

Wijze van voorlichten OR 

    

VIB 0.06 (0.01-0.31) 

TIB 0.02 (0.00-0.10) 

WIK 0.07 (0.01-0.31) 

Folder 0.03 (0.01-0.13) 

Mondeling vaker 0.17 (0.04-0.81) 

Mondeling eenmaal 0.02 (0.00-0.09) 

Geen Referentie 
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• 80% van het risico bij hygiëne: 3 determinanten 

• Direct na het werk douchen 

• Chemicaliënbestendige handschoenen 

• Geen korte mouwen/broek 

 

• Producten: 

• Relatief weinig producten herinnerd 

• Minder dan de helft compleet 

• Reactieve verdunner lijkt significant 

• Verdwijnt na elimineren niet-allergene 

• Enige die overblijft: ernstige brandwonden 

 

• Voorlichting en training: lijkt een belangrijke determinant 

Conclusies  
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