
Is de ‘gele aanslag’ gevaarlijk? 

Mariska Droog (Auxilium HSE) 

 



Omschrijving Casus 

• Kabelbedrijf past een extrusieproces toe.  
• Zichtbare ‘gele aanslag’ in de werkruimte 
• Medewerkers maken zich ongerust over de 

gele aanslag. 
• Kan ik er ziek van worden?  

 
Vragen:  
Hoe zou jij het aanpakken? 
Zou je dezelfde stappen in het proces hebben doorlopen als ik? 
Heb ik iets over het hoofd gezien? 

 

 
 
 
 



Stappen 

• Oriënterende rondgang + benoemen potentiële 
bronnen. 

• Benoemen meest waarschijnlijke bron. 

  Extrusiekop! (want emissie bij openen) 

• Opvragen MSDS-en (polyethylene-producten): 
gevaarlijke componenten? 

• Navraag bij procestechnoloog v/d klant over 
emissieproducten?  

• Analyse materiaalmonster (Gele Aanslag naar lab) 

 

 

 

 

 



Conclusie 

• MSDS-en: Geen relevante gevaarlijke bestanddelen. 
• Procestechnologen:  

– Methane 
– Acetophenon (geel) 
– Cumylalcohol 

• Analyse Lab ‘Gele Aanslag’ (FT-IR) 
– Positief: dibutylftalaat (kleurloos tot geel) 
– Positief: Bis(3,3,5-trimethyl-hexyl)ftalaat 
– Negatief: Acetophenon 
– Negatief: Cumylalcohol 

• Bis(3,3,5-trimethyl-hexyl)ftalaat geen grenswaarde en 
meetmethode?  
 

• Blootstellingsmetingen uitvoeren naar: Dibutylftalaat 
 
 

 
 
 





Metingen uitvoeren 

• Uitvoeringen tijdens worst-case omstandigheden. 

• 1 STAT-meting bij Extrusie-kop (50 cm) alleen 
tijdens haspelwissels: 

– Openen van de Extrusiekop 

– Uitdampen van de spoelbrokken uit de kop 

• 1 STAT-meting 8 uur in werkruimte 

• Resultaat: beide metingen onder detectiegrens 

• Concentratie is minder dan 1 µg/m3 

• Grenswaarde is 580 µg/m3 

 

 

 

 

 

 



Toevallige bevinding 

• Uitdampend restant kabelstuk in kantoor  

• Gele aanslag op papier er naast 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusies 

• < 0,2 % van de grenswaarde 

• Verwaarloosbaar laag. 

• Geen gezondheidsrisico door blootstelling aan 
dibutylftalaat (en andere ftalaten in analyses) 

 

 

 

 

 

 

 



Advies 

Uitdamping zoveel mogelijk beperken door: 

• deksel op container voor de spoelbrokken 

• herstel scheur in afzuigslang  

• borg tijdig onderhoud & reparatie 

• informeer BA en medewerkers 

 

Aanvullingen? 

 



Vragen? 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
• Waar komt de dibutylftalaat eigenlijk vandaan? 
• Zijn er additieven waarvan ik geen MSDS heb gekregen (weekmakers, procesversnellers)? 
• Waarom geven procestechnologen als emissieproducten: acetophenon en cumylalcohol aan? 
• Kan het analyselab een fout hebben gemaakt? 
• Kan ik nog andere bronnen of componenten gemist hebben? 

 
 

• Zou uitgevoerd onderzoek de medewerker voldoende antwoord geven? 
• Ongerustheid opgelost? 
• Ik heb geen vragen e/o opmerkingen hierover meer gekregen, dus klaar?? 

 
 
Aanvullingen? 
 



Zou dit nog optie zijn?  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Is kleurloos tot bleekgeel 
• En giftig met een DNEL (6 mg/m3) 
• Kookpunt 53 gr. Celsius 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Of verder zoeken?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mariska@auxiliumhse.nl 

06-46077350 
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