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Intro: Branches

– Garagebedrijven (BOVAG)

– Bandenservicebedrijven (Vereniging VACO)

– Schadeherstelbedrijven (FOCWA)

– Belangrijk is de rol van de werknemersorganisaties. Het 
hele onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de sociale 
partners.
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Doelstellingen

– het vaststellen van de mate van blootstelling; 

– het inventariseren van de aangetroffen 
BEHEERSMAATREGELEN en het beoordelen van de 
effecten daarvan.

Op basis van bovenstaande:
– het vaststellen van een branchenorm;

– advisering over verbetering beheersmaatregelen.
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Aantal garagebedrijven

– Circa 7.800 garagebedrijven vallen onder CAO via 
Bedrijfsraad (veel daarvan zijn BOVAG-bedrijven)

Onderverdeling

– Personenwagen
– Merkgebonden
– Universeel

– Vrachtwagens
– Merkgebonden (meestal)
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Aantal bandenservicebedrijven

– Circa 750 bedrijven zijn aangesloten bij Vereniging VACO

Onderverdeling
– Bedrijven die onderdeel zijn grote landelijke ketens
– Onafhankelijke bedrijven
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Aantal schadeherstelbedrijven

– Circa 1.300 bedrijven zijn aangesloten bij FOCWA

Onderverdeling in secties

– Autoschadeherstel
– Personenwagens
– Vrachtwagens

– Carrosseriebouw

– Autoruitherstel
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Aanpak

Praktische insteek:

Eerst maar meten en vooral observeren!

Start bij BOVAG-bedrijven (2007)

– 5 personenwagenbedrijven
– 3 merkgebonden
– 2 universeel

– 3 vrachtwagenbedrijven 
– merkgebonden
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Vraagje

Waar zijn hoogste DME-concentraties gemeten?

Keuzes:

1. Bij personenwagens

2. Bij vrachtwagens

3. Praktisch geen verschil 
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Waarnemingen bij Garagebedrijven

Sleutelen
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Sleutelen



Datum

28 maart 2012Sleutel aan de branchenorm

En timmeren
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Natuurlijke ventilatie
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Mechanische ruimteventilatie

Heel bepalend bij werkplaatsen waar langere einden 
gereden moet worden!
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Bronafzuiging
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Praktijk (!)
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Hulpstukken
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Opsteekfilters (na 2007)
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Resultaten 2007: Garagebedrijven

Personenwagens
Bedrijf Minimum Maximum Geometrisch Gemiddelde 

 Respirabel EC (µg/m³) 

P1 7,4 36,6 14,4 

P2 4,0 25,0 13,5 

P3 5,0 10,3 6,4 

P4 6,3 21,6 11,5 

P5 2,0 6,0 4,2 

    

Alle bemeten bedrijven 2 36,6 8,6 
 

Bedrijf Minimum Maximum Geometrisch Gemiddelde 

 Respirabel EC (µg/m³) 

T1 4,3 7,0 5,5 

T2 2,9 10,8 6,0 

T3 5,7 18,4 10,5 

Alle bemeten bedrijven 2,9 18,4 7,1 
 

Vrachtwagens
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Antwoord op vraag

Redelijk vergelijkbare waarden.

Redenen:

– Vrachtwagens wel meer uitstoot, maar staan erg lang in 
garage

– Of te wel; aantal voertuigbewegingen gering

– Vrachtwagengarages hebben praktisch allemaal aan 2 
kanten roldeuren, dus enorme natuurlijke ventilatie 
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Vaststelling Branchenorm voor 2008 Garagebedrijven

Ook weer heel praktisch.

95-percentiel? Te moeilijk, en “te hoog” door uitschieters

GM? Kan, maar mogelijk halen veel bedrijven dit nog niet

Wat schatten we in dat haalbaar moet zijn, na invoering 
Stappenplan?

Branchenorm door sociale partners vastgesteld op 10 µg/m³
voor 2008, plus Stappenplan verdere reductie
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Resultaten van de 0-meting in 2007 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2007 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 2,0 36,6 8,6 

Vrachtwagen 2,9 18,4 7,1 

Totaal 2,0 36,6 7,8 

Op basis hiervan is de branchenorm 2008 vastgesteld op: 10 

 
Resultaten van de 1-meting in 2008 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2008 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 2,2 11,0 5,8 

Vrachtwagen 3,8 13,4 8,7 

Totaal 2,2 13,4 7,2 

Op basis hiervan is de branchenorm 2009 vastgesteld op: 8 

 
Resultaten van de 2-meting in 2009 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2009 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 4,0 43,3 9,0 

Vrachtwagen 3,4 25,2 7,9 

Totaal 3,4 43,3 8,4 

Op basis hiervan is de branchenorm 2010 vastgesteld op: 7 
 
Resultaten van de 3-meting in 2010 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2010 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 8,9 37,1 15,2 

Vrachtwagen 3,1 13,6 8,3 

Totaal 3,1 37,1 12,3 

De branchenorm 2011 is vastgesteld op: 7 
 

Resultaten 2007 t/m 2010 Garagebedrijven
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Conclusies Garagebedrijven

– Resultaten blijven, ondanks alle campagnes, op 
vergelijkbaar niveau

– Branchenorm is stapsgewijs verlaagd van 10 naar eerst 8 
en nu 7 µg EC/m³

– Gedrag is een der belangrijkste verbeterfactoren
– Filters en slangen gebruiken
– Géén perslucht gebruiken om “schoon” te blazen
– Nat reinigen of stofzuigen i.p.v. vegen

– Twijfel over EC als goede tracer (zie ook VACO en FOCWA 
onderzoeken)
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Onderzoek bij Bandenservicebedrijven (VACO)

Geheel identiek aan BOVAG-onderzoek

Start: eind 2007
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Vraagje

Waar zijn hoogste DME-concentraties gemeten?

Keuzes:

1. Bij garagebedrijven

2. Bij bandenservicebedrijven

3. Praktisch geen verschil 
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Waarnemingen bij Bandenservicebedrijven
Banden
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Banden
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en Banden
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Voorzieningen
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Tipkaarten
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Resultaten 2007 en 2010: Bandenservicebedrijven

Bedrijf Minimum Maximum Geometrisch Gemiddelde 

2007 Respirabel EC (µg/m³) 

B1 4,3 10,2 6,0 

B2 4,8 10,4 5,7 

B3 3,3 24,1 8,3 

Alle bemeten bedrijven 3,3 24,1 6,6 
 

Bedrijf Minimum Maximum Gemiddelde 

2010 Respirabel EC (µg/m³) 

B1 3,9 6,5 5,2 

B2 8,0 9,3 8,7 

B3 13,2 21,5 17,4 

Alle bemeten bedrijven 3,9 21,5 10,4 
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Twijfels over resultaten

– Voertuigbewegingen (dieselvoertuigen)
– In periode bandenwissel veel, daarbuiten veel minder

– De af te leggen rijafstanden
– In meeste bedrijven gering

– Motor aan in werkplaats
– Alleen tijdens in- en uitrijden

– De aard van de werkzaamheden
– Banden, banden en banden

– Toch relatief hoge EC-concentraties ! 

– Andere EC-bronnen?
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Conclusie Bandenservicebedrijven

– Resultaten blijven, ondanks alle campagnes, op 
vergelijkbaar niveau

– Branchenorm is stapsgewijs verlaagd van 10 naar eerst 8 
en nu 7 µg EC/m³

– Gedrag is een der belangrijkste verbeterfactoren

– Resultaten vergelijkbaar Garagebedrijven, ondanks 
duidelijk verschillende werkzaamheden

– Twijfel over EC als goede tracer (zie ook Garagebedrijven 
en FOCWA onderzoeken
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Onderzoek Schadeherstelbedrijven (FOCWA)

Uitgevoerd eind 2011/begin 2012;

Zit nog in conceptfase
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Vraagje

Waar worden hogere DME-concentraties gemeten?

Keuzes:

1. Bij Garagebedrijven/Bandenservicebedrijven

2. Bij Schadeherstelbedrijven

3. Praktisch geen verschil
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Waarnemingen Schadeherstelbedrijven

Schuren
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Verfspuiten
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Ramen vervangen
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Lassen
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En héél weinig voertuigbewegingen
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Resultaat 2012: Schadeherstelbedrijven

Bedrijf Minimum Maximum Gemiddelde 

 Respirabel EC (µg/m³) 

Autoschade personenwagen    

B1 9,4 13,4 11,0 

B2 4,6 14,4 8,6 

Autoschade vrachtwagens    

B3 6,8 9,5 8,1 

Carrosseriebouw    

B4 7,2 8,2 7,7 

B5 6,6 9,1 8,0 

Autoruitherstel    

B6 7,7 14,0 10,8 

Gemiddelde bemeten bedrijven   8,9 
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Conclusies Schadeherstelbedrijven

Twijfel resultaten

Net als bij de Garagebedrijven en de 
Bandenservicebedrijven is hier sprake van een
“onverwacht hoog” resultaat.
(gelet op geringe aantal voertuigbewegingen)

Resultaat is vergelijkbaar met de andere 2 branches

Werkzaamheden totaal anders
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Conclusies bij de 3 branches

Ondanks dat de aard van de werkzaamheden bij de 3 
branches totaal verschillend zijn moet het mogelijk zijn om 
1 branchenorm vast te stellen

Gedrag (van zowel werknemers als werkgevers!) is van 
cruciaal belang voor het reduceren van blootstelling

De vraag is of EC een goede tracer is binnen deze branches, 
maar wat is een alternatief?
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“Nabrander”

DME binnen deze branches is een uitdovend probleem 
omdat de dieselmotoren steeds schoner worden. Dat wil 
zeggen minder roetdeeltjes (massa), dus minder EC.
De buitenlucht zal dus ook schoner worden en dit heeft dan 
invloed op de streefwaarde (= nu de buitenlucht).

Toch?
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Belangrijke internet sites

– www.arbomobiel.nl

– www.bandenenwielen-arbocatalogus.nl
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Bedankt 
voor uw 
aandacht

Sleutel aan de branchenorm


