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Geen vuiltje aan de 

lucht? 
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Of toch wel? 
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Worden beheersmaatregelen gebruikt? 

Inspectieproject Arbeidsinspectie 2007 
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Respirabel kristallijn kwartsstof 

    Op lijst van   

    kankerverwekkende stoffen 

 

    Nederlandse grenswaarde: 

    0,075 mg/m3 

 

 

 

 

 

Europese advieswaarde:  

0,05 mg/m3 

 

Amerikaanse TLV:  

0,025 mg/m3 
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Longaandoeningen geassocieerd met 

kwartsstof blootstelling 

•Silicose – (mixed dust) pneumoconiose 

 

•Longkanker (IARC: klasse 1 carcinogeen) 

 

•COPD (chronische bronchitis, emphyseem) 

 

•Tuberculose 
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Wat kunnen we eraan doen? 

Arbeidshygiënische strategie: ontwerpfase 
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Onderzoeksopzet 

• Keuze voor meest veelbelovende technieken 

 

• In 3 meetsessies ingezoemd op  

praktische technieken met beste resultaat 
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Stofvermindering 

Beheersmaatregelen: 

• Dakpanknipper 

• Haakse slijper met afzuiging 

• Haakse slijper met watertoevoer 

• Stationaire zaagmachine met afzuiging 

• Stationaire zaagmachine met watertoevoer 
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Onderzoeksmethode  

• Proefdaken op grond; pannen in kilgoot 

• Droge, keramische dakpannen 

• Diagonaal doorzagen van 15 dakpannen 

• 6 metingen per combinatie (beheersmaatregel) 

• Persoonsgebonden in ademzone 

• Hofschreuder-Vrins cycloon (60 l/min):  

respirabel stof 

• Analyses: 

• Stof: MDHS 14/3 gravimetrie 

• Kwarts: NIOSH 7602 infrarood 

• Toetsing aan TGG 15 min. Kwarts: 

Wettelijke grenswaarde 150 mg/m3 
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Vergelijkbaarheid metingen 

• Over meerdere dagen gemeten 

• 2 sessies buiten, 1 overdekt (aan rand overkapping) 

• Verschillende weersomstandigheden:  

wind, (beetje) regen 

• …en dus…niet volledig vergelijkbaar 
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Haakse slijper zonder afzuiging 

Metabo 230 WX-24 Quick 

Metabo 150 WE-14 Quick 

 

Kans op 
overschrijding 
grenswaarde 

100% 

 

Op 1 meter afstand: 

Ca. 30%  

 

Op 4 meter afstand: 

Ca. 20%  
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Maatregel GM 

[ug/m3] 

Kans > GW 

[%] 

Dakpanknipper - 0  

Haakse slijper 230 + DC 2800 610 100 

Haakse slijper 150 + DC 2800 570 100 

Haakse slijper 230 + watertoevoer 70 0,3 

Stationaire natzager 150 * 50 * 

Stationaire zager  + DC 2800 1600 * 100 * 

* Binnen ivm. regen 

 

Kans op overschrijden grenswaarde: sessie 1 

Werkt het? 
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Maatregel GM 

[ug/m3] 

Kans > GW 

[%] 

Zaagtafel BSB Biedron + DC 3800 490 100 

Zaagtafel BSB Biedron + Alto 50 1470 100 

Haakse slijper 230 + DC 3800 1330 100 

Haakse slijper 230 + Nilfisk Alto 50 1380 100 

Kans op overschrijden grenswaarde: sessie 2 
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Maatregel GM 

[ug/m3] 

Kans > GW 

[%] 

Haakse slijper 230 + watertoevoer 220 80 

Zaagtafel BSB Biedron * + Alto 50 40 9 

Haakse slijper 230 + Alto 50 2650 100 

Kans op overschrijden grenswaarde: sessie 3 

* Verbeterde uitvoering 
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Concentraties kwarts bij zagen dakpannen 
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Conclusie (1) 

De dakpanknipper geeft geen stof 
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Conclusie (2) 

Haakse slijper met afzuiging  

geeft teveel blootstelling aan kwartsstof 

 • Hoge uitwerpsnelheid 

• Stof onder dakpan 

• Lange slang 

 

 

Ademhalingsbescherming 

Type P3 noodzakelijk 

(volgelaats) 
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Conclusie (3) 

Relatief goede resultaten met  

haakse slijper met watertoevoer (Montolit Aquaflex) 
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Conclusie (4) 

 Ook relatief goede resultaten met  

zaagtafel met boven- en onderafzuiging (BSB Biedron)  
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Conclusie (5) 

En bij gebruik van  

stationaire zaag met watertoevoer 

 

 Ademhalingsbescherming 
blijft noodzakelijk! 

 

 



27 maart 2012 Zagen dakpannen 22 
22 

(ook) belangrijk 

• Kwaliteit (zichtbaarheid) zaagsnede 
 
• Snelheid van werken: 

•  Op het dak of beneden 

 

• Extra valgevaar door: 
•  Kabels/slangen/leidingen 
•  Vocht op dak 

 

• Stof bij collega’s 
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Wat te kiezen? 
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Meer informatie 

    

 
• www.arbouw.nl 

 
• Keuzewijzer stofvrij werken 
 
 
 
 
 

 

http://www.arbouw.nl/

