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Van RIE naar BIE
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RI&E instrument Arboplaats
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Vraag

Knelpunt
ja/nee;

Motivatie

Referentie

HML-
class.

Aanbeveling

Lichaamshouding
Is de lichaamshouding ongunstig?

Tillen
Wordt er te vaak en/of te zwaar getild?

Krachtsuitoefening

Is de krachtsuitoefening te groot (hard
duwen en trekken)?.

Herhalende bewegingen

Is er sprake van het uitvoeren gedurende
langere tijd (> 2 uur) van zich herhalende
bewegingen (> 5 keer per minuut)?.

Voorlichting

Worden werknemers die veel lichamelijk

belastende arbeid verrichten, goed
vooraelicht en aetraind?
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Voor- en nadelen IMA ~

+ Oordeel van expert: Knelpunt ja/nee
+ Dulidelijke ruimte voor aanbevelingen

- Geen overzicht mogelijke oplossingen
- Branche niet herkenbaar voor gebruiker
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Oude NRK Instrument ~

Instellingen Status - Uitloggen

| @ Voorbereiding F:: Inventarisatie
v

papsaaia  [ysieke belasting bij Compounding FB4

(wegen en mengen)?

Compounding (G354)

:: m” - |rE::;[i|r:|E|4t_iij De menger moet de voorraad van grondstoffen aanwullen in voorraadbakken en silo's of grondstoffen
e} HULITTLENTL . . . . - -

: = worden direct gewogen. Vaak moeten hiervoor zakken worden getild en open gesneden. Dit is fysiek
olnE belastend werk. De vraag kan met ‘nee’ beantwoord worden als het grondstoffen transport en het

snijmachines
Compounderen Rubber
(M4

Interne menger Rubber Grondstoffen worden bij het wegen en @ Ja
) Nee

mengen geautomatiseerd gebeurd.

(hV4) mengen handma
Batch-off
C waunderen Rubber
‘alsen Rubber (k)
Elk gebouw

Enkele gebouwen




Instellingen Status - Uitloggen

Fysieke belasting bij Compounding FB4

De medewerkers tillen alleen zakken Ja
grondstoffen en/of balen rubber die lichter zijn @ Nee
D------- dan 23 kg I Miet bekend

Guillotine

snijmachines

C :ullnderun Rubber Vorige
[r’. /&

Interne menger Rubber
(MV4)

Batch-off
C wounderen Rubber

Vaak worden grondstoffen aangeleverd in zakken. Om gezondheidsschade te voorkomen, is het
belangrijk gewichten zwaarder dan 23 kg niet handmatig te verplaatsen. Als de lasten groter dan
23 kg zijn, dan dienen hulpmiddelen te worden ingezet, zoals bijvoorbeeld: heftrucks,

sen Rubber (I palletwagens, takels of vacuiimheffers.

=% ge bouw

SiiEslsllolE Daarnaast dient te worden onderzocht of conform de arbeidshygiénische strategie ook andere

Opslagimagajn maatregelen mogelijk zijn: aanvoer van grondstoffen in silo’s of bulktonnen, gebruik big bags en
Kantoorwerk takel, zwenkkraan of vacuiimheffer- grondstoffen in andere verpakkingshoeveelheden laten
Aan- en afvoer van aanleveren.

materiaal

InfoBerkenen het maximale tilgewicht:

WET- EN REGELGEWVING

klanten/clignten/gasien

YA e 1" o o o e A bk o e o v "l N



Voor- en nadelen et
oude NRK instrument

+ Branche herkenbaar voor gebruiker
+ Overzicht van soorten fysieke belasting
+ Overzicht van mogelijke oplossingen

- Geen vraag naar gebruik aanwezige
hulpmiddelen

- Geen overzicht of risico Is beheerst
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WISSEL VAN CATALOGUS

ArboCatalogus [T | 20

INDUSTRIE

Arbocatalogus rubber

Sociale partners binnen de Kunststof- en Rubberindustrie hebben
gezamenlijk een arbocatalogus opgesteld. In deze arbocatalogus kunt u
oplossingen vinden voor de belangrijkste arbo risico’s in uw bedrijf.
Oplossingen zijn te vinden voor de belangrijkste (prioritaire) risico’s
binnen uw branche.

< W i@w«m 6;?

Hoe vindt u de oplossingen

Voor uw branche is een processchema opgesteld. Hierin staan de voor
uw branche karakteristieke processtappen. Per processtap wordt
aangegeven welke risico’s van belang zijn. Voor elk risico dat bij een
bepaalde processtap van belang is, treft u oplossingen aan als u het
betreffende risico in die processtap aanklikt.

Brancheafspraken

Naast oplossingen treft u in de arbocatalogus ook brancheafspraken
aan. Hierin zijn afspraken vastgelegd die binnen de branche gemaakt
zijn rond bijvoorbeeld het geven van voorlichting en het aanbieden aan
werknemers van periodiek onderzoek. Ook de eventuele grenswaarden
die door sociale partners zijn afgesproken, zijn hier te vinden

' GA NAAR HET RUBBER PROCESSCHEMA »

v

HOME _ OPLOSSINGEN BRANCHE-AFSPRAKEN ACHTERGROND CQ

De belangrijkste risico's

Fysieke belasting Geluid Gevaarlijke sto

p Oplossingen » Oplossingen » Oplossingen

» Afspraken p Afspraken ‘) » Afspraken |

» Achtergrond » Achtergrond » Achtergrond
Hitte Machine veiligheid Transportveilig

» Oplossingen » Oplossingen » Oplossingen

p Afspraken p Afspraken O‘ » Afspraken

» Achtergrond » Achtergrond » Achtergrond

Meest gelezen oplossingen

Fysieke belasting: Verreiker

Fysieke belasting: Tilhulpmiddel: Balancer

Machine veiligheid: Noodstop

BEKIJK ALLE OPLOSSINGEN »

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief.



Opslag magazijn

X oA el

v

Afwegen

¥4 | 2a
v

Internal Mixer

“ A Ra

Mengwals

a4 isa

v
Spuitgieten Kalanderen Solutioneren
DAIRA ¥9aiad [ X90a!lna
v

Vulcaniseren pers

Yol g

Vulcaniseren autoclaaf

¥0a e

Vulcaniseren heteluchtoven

04l 2a




Home » Processchema rubber » Afwegen » Fysieke belasting TIP ONS EEN OPLOSSING
?
‘ ‘1) H A H ﬂ# H a\- ‘ HOE KIES IK EEN OPLOSSING?

Risico's & Oplossingen % Branche-afspraken

TOON: H Technische oplossingen Beschermingsmiddelen J InsF‘im.ﬂE fYSiEkE belasting
- - oplossingen

Beoordelingsmethodiek

ﬁ Fysieke belasting

Gedrag

Gezondheidsbewaking

Grenswaarden

Organisatorisch

00 0 0 0




Zwaar tillen

|

Verreiker v
Hefplateau v
Tilhulpmiddel: Balancer v
Tilhulpmiddel: Vacuimheffer v

@® Automatisch bijvullen

@® Automatisch mengen

® Automatische transportsystemen

® Bulkverpakking

® Draaiplateau

@® Grotere bakken
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Zwaar tillen @

Verreiker v

Hefplateau v

Tilhulpmiddel: Balancer A

Een balancer is een tilhulpmiddel waaraan medewerkers matenalen of objecten kunnen
bevestigen, zodat ze tijdens het gebruik bijna geen kracht hoeven te gebruiken. Ze hoeven
de matenalen alleen nog te positioneren. Bij honzontale verplaatsingen wordt daarbij gebruik
gemaakt van lichtgewicht zwenkarmen of railsystemen.

E Print deze oplossing




Voor- en nadelen et
Arbocatalogus arboplaats

Branche herkenbaar voor gebruiker
Overzicht van soorten fysieke belasting
Overzicht van mogelijke oplossingen
Overzicht verplichtingen per processtap

+ + + +

- Geen eenvoudig totaaloverzicht welke
oplossingen per processtap

- Geen RI&E Instrument

17
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Project beroepsverenigingen

In opdracht van Steunpunt RI&E
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Hoe zou een nieuw RI&E
INnstrument er uit moeten zien?
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Randvoorwaarden

» Sociale partners stellen prioritaire risico’s
vast
* Nadruk in RI&E op prioritaire risico’s

* Niet nagaan of prioritair risico van
toepassing Is (altijd) maar of het beheerst

wordt
* Oplossingen uit arbocatalogus gebruiken

21
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De Hoe? - vraag

« Hoe wordt het risico beheerst?
 \Wordt het voldoende beheerst?

22



Tillen

Bij het tillen van gewichten, die zwaarder zijn Ja
dan 25 kg, wordt altijd gebruik gemaakt van "‘;* H?E
) Miet bekend

tilhulpmiddelen.

Vorige

Denk bij een tilhulpmiddel aan: balancer, vacuumheffer, stapelaar, heftruck, vatenlif en zakkenlift.
MB Gewichten tot 50 kg mogen ook door twee personen getild worden. Indien een gewicht
zwaarder dan 25 kg, maar lichter dan 50 kg door twee personen wordt getild: vul dan in Ja’.

Voor oplossingen voor fysieke belasting zoals opgenomen in de arbocatalogus van de kunststof
en rubberindustrie klik dan hier.

WET- EN REGELGEVING

Voor informatie over de wettelijke verplichtingen over fysieke belasting klik dan hier.
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Link naar oplossingen AC /

Fysieke belasting Bronaanpak

Gemotoriseerde trekker bij transport | Gebruik van een gemotoriseerde trekker bij het verplaatsen van zware karren elimineert de fysieke belasting die met het
zware karren duwen en trekken van zware karren gepaard gaat.

Handmatig bediende elektrische Gebruik van een handmatig bediende elektrische pallettruck elimineert het duwen en trekken aan palletwagens. Dit is met
pallettruck name noodzakelijk als de trekkracht zo groot is dat met twee handen geduwd/getrokken moet worden.

Tilhulpmiddel: Balancer Een balancer is een hulpmiddel waaraan medewerkers materialen of objecten kunnen bevestigen, zodat ze tijdens het

gebruik niet hoeven te tillen. Ze hoeven de materialen alleen nog te positioneren. Bij horizontale verplaatsingen wordt

daarbij gebruik gemaakt van lichtgewicht zwenkarmen of railsystemen.

Tilhulpmiddel: Vacuiimheffer Gebruik van een vacuiimheffer elimineert fysieke belasting bij het tillen van dozen en zakken.

Tilhulpmiddel spuitblok Gebruik van een tilhulpmiddel bij het plaatsen van een spuitblok (zwaarder dan grenswaarde of bij ongunstige
werkhoudingen) elimineert zwaar tillen bij ongunstige werkhoudingen.

Tilhulpmiddel wikkelrollen Gebruik van een tilhulpmiddel bij het plaatsen van wikkelrollen elimineert zwaar tillen bij ongunstige werkhoudingen.

Tilhulpmiddel bij vervangen spuitkop |Het gebruik van een tilhulpmiddel bij het vervangen van een spuitkop elimineert de fysieke belasting.

Walsrollen wisselen met takel Gebruik van een takel elimineert de fysieke belasting bij het wisselen van walsrollen.
Klemhefsystemen Gebruik van klemhefsystemen elimineert fysieke belasting bij het dragen/palletiseren van dozen.
Manipulator bij handlen Het gebruik van een manipulator elimineert de fysieke belasting bij het (boven het hoofd) tillen van hardschuimplaten.

schuimplaten

Hefplateau Het gebruik van een hefplateau elimineert de fysieke belasting van tilwerkzaamheden.

Maak gebruik van een automatische menginstallatie. Kleurstoffen en andere toevoegingen kunnen dan vanuit een bak

worden aangezogen. Deze oplossing elimineert de fysieke belasting van medewerkers bij deze processtap.

Gebruik van automatische transportsystemen (bv wormtransport of zuigleidingen) elimineren de fysieke belasting van

medewerkers.

Gebruik van bulkverpakkingen (bighbags/octabin/silo's) in plaats van verpakkingen van 25 kg elimineert de fysieke belasting

hii de handling van zakken.




Tillen

Bij het tillen van gewichten, die zwaarder zijn Ja
dan 25 kg, wordt altijd gebruik gemaakt van "‘;* H?E
) Miet bekend

tilhulpmiddelen.

Vorige

Denk bij een tilhulpmiddel aan: balancer, vacuumheffer, stapelaar, heftruck, vatenlif en zakkenlift.
MB Gewichten tot 50 kg mogen ook door twee personen getild worden. Indien een gewicht
zwaarder dan 25 kg, maar lichter dan 50 kg door twee personen wordt getild: vul dan in Ja’.

Voor oplossingen voor fysieke belasting zoals opgenomen in de arbocatalogus van de kunststof
en rubberindustrie klik dan hier.

WET- EN REGELGEVING

Voor informatie over de wettelijke verplichtingen over fysieke belasting klik dan hier.



Projectevaluatie nav pilot#««
RI&E instrument 2010

+ Enthousiast over Hoe? - vragen
+ QOverzicht van soorten fysieke belasting
+ Link naar oplossingen arbocatalogus

- Branche (proces) niet herkenbaar
- Lastig bij meerdere processtappen

- Oplossingen uit AC niet specifiek voor
processtap

26
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Arbocatalogus geintegreerd In
RI&E Instrument Arboplaats



U kunt hier het geselecteerde processchema bewerken. Klik voor uitleg over de mogelijkheden op de "help” knop rechtsboven.
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Processchema uit AC

PROCESSCHEMA CONGRES NVVA BEWERKEN

Bewerk ander processchema:

congres NVWA

=)

@ Dit processchema verwijderen

+ Voeqg een nieuw processchema toe

B\ Terug naar das

a0 a® a0 a0 a0 a0

a O

-+ I

Opslag magazijn

A ™ ST

L+ I

Afwegen

A ™ &

L+ I

Internal Mixer

A ™ &

Mengwals

A = 2

-

L+

Spuitgieten

A ® ST

Kalanderen

A B ST

Solutioneren

A B ST

Schuimen

A ™ ST
Extruderen

A B S T

Caonfectioneren

A B ST

L+ I

ulcaniseren
pErs

A B
ulcaniseren
autoclaaf

A @ S
Vulcaniseren
heteluchtoven

A B S
WVulcaniseren
zoutbad

A B S
Yulcaniseren
UHF

A ® &
Yulcaniseren
rotocure

A ®m

=[]

(=[]

-+ I
Eindcontrole
reparatie

a4 ™ S T

L+ I

Machinaal

nabewerken
A ™ &

Handmatig
nabewerken

A =

[+ I
Testen in
laboratorium

A B

L+ I
Machinaal
verpakken

A ™ ST

Handmatig
verpakken

A ®m S T
Expeditie

A B S T
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Mijn processchema

Processchema’s Branche-afspraken | Bedrijfsgegevens | Algemene aandachtspunten

PROCESSCHEMA CONGRES NVVA BEWERKEN

U kunt hier het geselecteerde processchema bewerken. Klik voor uitleg over de mogelijkheden op de "help" knop rechtsboven.

Bewerk ander processchema: congres MNWWA Izl] w Dit processchema verwijderen + Yoeg een nieuw processchema toe

4

[+ I [+ I (+ I (+ I (+ I -+ I -+ I
Q Opslag magazijn | Afwegen Internal Mixer Kalanderen Yulcaniseren Machinaal Handmatig
& Klaas heteluchtowven nabewerken verpaklken
A B ST A B s T A B s T A B s T A B s T A B s T A B
Mengwals Kalanderen Piet

a O

A m s T A B s T

a O

a O

= 0
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Mijn processchema
MIN

NRK Inge

Dashboard

Processchema's Algemene aandachtspunten | Plan van aanpak | RI&E rapporten | Handleiding

DASHBOARD

U bevindt zich op het dashboard. Voor meer informatie klikt op u de knop 'help'. ? Help

Totaaloverzicht Aandacht vereist

Fysieke belasting

Fysieke belasting

Internal Mixer

Geluid

Kalanderen Klaas

Fysieke belasting

WVulcaniseren
heteluchtoven

Fysieke belasting

RETGIGEE]]
nabewerken

Fysizke belasting

Fysizke belasting

Gevaarlijke stoffen

| Geluid

Gevaarlijke stoffen

Geluid

Geluid

Geluid

Transportveiligheid

Gevaarlijke stoffen

Hitte

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Machine veiligheid

Machine veiligheid

| Hitte

Hitte

| Hitte

Transportveiligheid

Transportveiligheid

Fysiake belasting

Machine veiligheid

Machine veiligheid

Machine veiligheid

Geluid

Transportveiligheid

Kalanderen Piet

Fysieke belasting

Gevaarlijke stoffen

| Geluid

Hitte

Gavaarlijke stoffen

Machine veiligheid

| Hitte

Transportveiligheid

Machine weiligheid

Transportveiligheid

Transportveiligheid

Transportveiligheid

Geluid
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Inventariseren oplossingen’

+ MUNRI&

Branche-afspraken | Bedrijfsgegewvens | Algemene aandachtspunten | Plan wvan aanpak | RIRE rapporten | Handleiding

<hboard Processchema's

BEHEERSMAATREGELEN FYSIEKE BELASTING INVENTARISEREN =
CONGRES NVVA: AFWEGEN
Do cmze paging Deoordesid w oty et rislon oY deze processtan woldosnds helt befeenst. Oodeze maging benaal u ot akjes In het destiboard grosn, oranie of road Klzuren, Kk op feln voor ditgebreids uitieg,
+ Eig=n aplassing tosvosgan
OPLOSSINGEN ARBOCATALOGUS BEHEERSING PER RISICOFACTOR
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Oplossingen en implement

UFLUDOLNUEN AKDUUAITALUGUOUD

Oplossing Type Aanwezig? Mate van implementatie PVA?
Taakroulatie fysieke belasting Technisch Ja ( | JUSE Nee
Hefplateau Technisch B Ja P Gewenst Nee
Met 2 personen tillen Technisch B Ja P Gewenst Nee
Tilhulpmiddel: Balancer Technisch Ja ( @ aiijc Nee
Tilhulpmiddel: Vacuiimheffer Technisch B Ja P Gewenst Nee
Verreiker Technisch B Ja F Gewenst Nee
Schoenen met antislipzool Bescherming B Ja [ Gewenst Nee
Q Proces automatiseren Bron B Ja [ Gewenst Nee
Q Automatische transportsystemen Bron ' Ja H Gewenst Nee
Q Heftruck Bron B Ja [ Gewenst Nee
Q Railsysteem Bron B Ja B Gewenst Nee
@  Automatisch mengen Bron B Ja [ Gewenst Nee
Q Bulkverpakking Bron B Ja B Gewenst Nee
Q Draaiplateau Bron B Ja [ Gewenst Nee
Q Vatenlift Bron B Ja B Gewenst Nee
Q Hydraulische vatenlift op elektrische Bron B Ja B Gewenst Nee

pallettruck of heftruck

1



Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

RISICO BEHEERST?

Heeft u met de hiernaast aangegeven beheersmaatregelen het risico
Fysieke belasting voor Afwegen beheerst?

Het risico is beheerst © Ja “ Nee

Op welke wijze is dit vastgesteld?

Professionele beoordeling B

Risicoschatting

vrij tekstveld|

Eventuele opmerkingen

Risico is voldoende beheerst. Aanwezige tilhulpmiddelen worden
structureel gebruikt

Voeg eventuele bestanden bij

R:\oplossingen foto's k| Bladeren...

Meer bestanden uploaden
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Risico beheerst /

RISICO BEHEERSING PROCESSTAPPEN CONGRES NVVA

+ Voeg een nieuw processchema toe /' Bewerk processtappen

LEGENDA: Beheersmaatregelen nog inventariseren Risico niet beheerst, niets in P.V.A. Risico nie
Opslag magazijn Afwegen Internal Mixer Kalanderen Klaas Vulcanisere
heteluchto

Fysieke belasting Fysieke belasting Geluid Fysieke belasting Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen Geluid Gevaarlijke stoffen Geluid Geluid
Transportveiligheid Gevaarlijke stoffen Hitte Gevaarljke stoffen Gevaarlijke stoffer
s Machine veiligheid Machine veiligheid Hitte Hitte
Transportveiligheid Transportveiligheid Machine veiligheid Machine veiligheid

.
Transportveiligheid Transportveilighei
"
Kalanderen Piet

Fysieke belasting

Geluid Fysieke belasting
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Risico niet beheerst
HEERSMAATREGELEN GELUID INVENTARISEREN

NGRES NVVA: AFWEGEN

eze pagina beoordeeld u of u het risico bij deze processtap voldoende hebt beheerst. Op deze pagina bepaalt u ¢

_

igen oplossing toevoegen ? Lees hier meer over grenswaarden en meetmethodes

.OSSINGEN ARBOCATALOGUS

Oplossing Type Aanwezig? Mate van implementatie
Zonering aanbrengen (80 dB(A)) Technisch [ 1a [ Gewenst

Zonering aanbrengen (85 dB(A)) Technisch [ 3a O Gewenst

Taakroulatie geluid Technisch [ 12 [0 Gewenst

Gehoorbescherming (vaste Bescherming Ja —. ) Zelden
krachten)

Gehoorbescherming (incidentele Bescherming [ 12 [ Gewenst

blootstelling / tijdelijke krachten)
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Gehoorbescherming (vaste krachten) tbv Afwegen beter implementeren

Beschrijving

Oplossing Gehoorbescherming (vaste krachten) beter implementeren voor processtap Afwegen van congres NVVA
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Risico nog niet beheerst, in PYA

+ Voeqg een nieuw processchema toe s Bewerk processtappen
LEGENDA: Beheersmaatregelen nog inventariseren Risico niet beheerst, niets in P.

L

Opslag magazijn

Afwegen Kalanderen Kla

Fysieke belasting Fysieke belasting Geluid Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen Geluid Gevaarlijke stoffen Geluid
Transportveiligheid Gevaarljke stoffen Hitte Gevaarljke stoffen
R e e e T Machine veiligheid Machine veiligheid Hitte
Transportveiligheid Transportveiligheid Machine veiligheid

Transportveiligheid
L

.
Mengwals
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Rubber: risico beheersing *

LEGENDA: Beheersmaatregelen nog inventariseren Risico niet beheerst, niets in P.V.A.

4

Rizico niet beheerst, wel in P.V.A,

Grondstoffen
magazijn

Fysieke belasting

Gevaarlijke stoffen

Fysieke belasting

Geluid

Transportveiligheid

Explosiegevaar

Machine veilighaid

Gevaarlijke stoffan

Machine veiligheid
Transportveiligheid

Fysieke belasting

Stof
Mengafdeli walsen

Geluid

Gevaarlijke stoffen
Hitte

Machine veiligheid
Transportveiligheid

Mengafdeling:
afkoelen lucht

Machine veiligheid

Folieproductie:
extruderen

Gevaarlijke stoffen

Hitte
Machine veiligheid

Transportveiligheid

Folieproductie:
wulcan. & heteluchto.

Fysieke belasting
Geluid

Gevaarlijke stoffen

Machine veiligheid
Transportveiligheid

Folieproductie:
uitwikkelen

Fysieke belasting

Gevaarlijke stoffen

Folieverwerking:
omwikkelen

Fysieke belasting

Machine weiligheid

Folieverwerking:

Fysieke belasting

Folieverwerking:
rollentransport

Machine veiligheid
Transportveiligheid

Valgevaar

omwikkelen plus TPE § Geluid

Machine veiligheid

Valgewvaar

Mengafdeling:

stripstacker

Geluid

Machine veiligheid

Transportveiligheid

Folieverwerking:

machinaal verpakk.

Machine weiligheid

Transportveiligheid

Lassen folie:
membraantafels

Fysieke belasting
Lassen folie: liners
maken

Fysieke belasting

Gevaarlijke stoffen

Machine veiligheid
Transportveiligheid

Expeditie + magazijn
gereed product

Fysieke belasting

Transportveiligheid

Explosiegevaar

Valgevaar

Profiellijn: extruderen

Geluid

Hitte
Machine veiligheid
Transportveiligheid

Profiellijn: vulcan. UHF

Fysieke belasting
Geluid

Gevaarlijke stoffen
Hitte

Machine veiligheid
Transportveiligheid

Profiellijn:vulc.
hetelucht+koellijn+afvoer

Fysieke belasting

Geluid

Gewvaarlijke stoffen

TRP: Kalanderen
Fysieke belasting
Geluid
Gevaarlijke stoffen

Hitte
Machine veiligheid

Transportveiligheid
TRP: opwarmwals

Fysieke belasting

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Machine veiligheid

Transportveiligheid

TRP: vulcaniseren
pers

Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen

Machine veiligheid

Transportveiligheaid
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Rubber: risico beheersing -

Fysieke belasting
Geluid

Gevaarlijke stoffen

Hitte
Machineveiligheid
Transportveiligheid
Stof

Explosiegevaar

Valgevaar

Risicobeheersing

4
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Fysieke belasting
Geluid

Gevaarlijke stoffen
Hitte

Machine veiligheid

Stof

Transportveiligheid

Rubber: implementatie

/(T/‘Af/ddtf

41



. Y,
a/ %( \Slad R
77

Discussie/vragen



