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Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) 
CO-Stripper

Opstelling in buitenlucht

Normaal bedrijf: met deksel

Onderhoud: zonder deksel

2



Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-StripperInspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-Stripper

Spoelwater en slib bevatten:

HCN, H2S, Zware metalen, Minerale Olie, PAKs/PCBs
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Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-StripperInspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-Stripper

Mogelijke blootstelling:

- Inademing damp- Inademing damp

- Huid 

- Inademing Slib-stof (65% < 100 u)
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Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-StripperInspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-Stripper

Mogelijke blootstelling HCN:

- Inademing damp- Inademing damp

- Huid 

- Inademing Slib-stof (65% < 100 u)

Frequentie en duur blootstelling:
1x per week, 30 minuten
1 persoon (ploegendienst)
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Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-StripperInspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-Stripper

HCN Metingen (in stripper)

Warm: 5 min. uit bedrijf 3 – 19 mg/m3Warm: 5 min. uit bedrijf 3 – 19 mg/m

Warm: na 15 min. uitdampen <0,4

Koud: 24 u. uit bedrijf  maar niet 
uitgedampt 0,5 – 0,6 mg/m3
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Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-StripperInspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-Stripper

Inschatting inhalatoire blootstelling lastig:

- Concentratie HCN in ademzone lastig te meten/schatten 
(conc. in spoelwater, werkmethode, invloed wind, afkoeling)(conc. in spoelwater, werkmethode, invloed wind, afkoeling)

- Kruisgevoeligheid HCN met H2S

- Lastig meerdere medewerkers te spreken (ploegendienst)
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Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-StripperInspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-Stripper

Praktijk:Praktijk:

- Geen meldingen acute/chronische effecten

- Blootstelling kort en laag 

Schatting: max 0,5 x Grenswaarde, afnemend in tijd

Per persoon: max. 3x per jaarPer persoon: max. 3x per jaar

- Arbodienst weet er weinig van

- Medisch onderzoek lastig (korte halfwaardetijd)- Medisch onderzoek lastig (korte halfwaardetijd)
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Cyanideblootstelling Gaswasser

Inspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-StripperInspectie en Onderhoud (schoonmaken) CO-Stripper

Medisch Onderzoek alleen zinvol als:

- Bewezen relatie tussen blootstelling en effect

- Testmethode beschikbaar

- Testmethode acceptabel (niet te zwaar)

- Effecten behandelbaar
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