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Asbest doorgeslagen?
Wordt het gedachtegoed van de arbeidshygiënische strategie 

gevolgd?
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Wie ben ik?
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Geke van Meer, RAH



Programma

• Introductie;

• Wet- en regelgeving, de kern;

• De praktijk;

• Conclusie: is beleid/werkwijze doorgeslagen?

• Hoe nu verder?
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Introductie

Waarom is asbest zo’n beladen onderwerp?

• Er wordt gezegd dat er veel fout gaat in de asbestketen;

• Sommigen zijn van mening dat men in de keten ondeskundig is;

• Er is te weinig toezicht;

• Er wordt illegaal gesaneerd;

• Asbest zorgt voor veel emotie waardoor onnodige 
maatregelen worden genomen;

• De asbestketen is wellicht corrupt.

Resultaat: strengere regels?
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Introductie
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Werken met 
asbest

Chronisch ziek 
worden

Blootstelling aan 
asbestvezels

Mesothelioom

Longkanker

Asbestose

Slokdarmkanker

Geen vezels in de 
lucht/ Geen 
blootstelling



Wet- en regelgeving
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Doel wetgeving 
• Emissie van asbestvezels te beperken bij:

• de sloop van asbesthoudende bouwwerken of objecten;

• het verwijderen van asbesthoudende materialen uit 
gebouwen of objecten.



Stakeholders
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Asbestinventarisatie

Verwijderaar

Opdrachtgever/ 
probleemhouder

Inspectie IZW

Adviseurs 

Laboratoria 
(geaccrediteerd)

Fase: verwijdering

Fase: onderzoek

Fase: initiatief

Inspectie IZW

Inspectie IZW

Certificerende instellingen

Certificerende instellingen

Certificerende instellingen

Certificerende instellingen

Certificerende instellingen

SMART

SMART is heilig!



Certificatieverplichtingen

Zie ASCERT.nl

Nieuw schema geldig sinds 1-3-2017 (bijlage XIIIa van de ARBO 

regeling)
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Nieuwe grenswaarden asbest

• Serpentijn asbest van 10.000 Veq/m³ naar 2.000 Vz/m³          

(sinds 1-7-2014)

• Amfibool asbest bleef 10.000 Vz/m³

• Per 1-1-2017 amfibool asbest ook naar 2.000 Vz/m³

• Binnen 5 jaar amfibool asbest naar 300 Vz/m³

• Achtergrondconcentratie in het milieu 40 Vz/m³

Consequenties voor:

• Risicoklasse verschuiving in SMA-rt

• Aanpassingen in SMA-rt per 1-1-2017

• Saneringsmethodiek
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Nieuwe risicoklassen indeling

• Boven de grenswaarde Chrysotiel = RK2

• Boven de grenswaarde Amfibool = RK2A

• Onder grenswaarde (2.000 v/m3 lucht) = RK1

RK3 vervalt!

• Eindmeting in RK2A betekent gebruik van SEM 
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Voorbeeld 1: vensterbank
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Wat is het risico bij het 

verwijderen

van deze toepassing?



Voorbeeld 1: vensterbank

• SMART vensterbank

StoffenManager Asbest RisicoindelingsTechniek

Conclusie: moet als RK 2 binnen uitgevoerd worden
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SMART-17L000-MM01.pdf


Voorbeeld 1: vensterbank

juridisch- en vaktechnisch advies
juridisch- en vaktechnisch advies



Voorbeeld 1: vensterbank

• analyseresultaten metingen vensterbank
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analyseresultaten metingen vensterbank.pdf


Voorbeeld 2: bitumen
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Wat is het risico bij het verwijderen

van deze toepassing?



Voorbeeld 2: bitumen

• SMART bitumen

Conclusie: moet als RK 2 binnen uitgevoerd worden
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SMART-project-17L000 (Bitumen)2.pdf


Voorbeeld 2: bitumen

juridisch- en vaktechnisch advies
juridisch- en vaktechnisch advies



Voorbeeld 2: bitumen
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Voorbeeld 2: bitumen

• analyseresultaten metingen bitumen
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Bijlage 3 - Analyse rapporten - deel 2.pdf


Arbeidshygiënische strategie?

Wordt er volgens de arbeidshygiënische strategie gewerkt?
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Wat kan een arbeidshygiënist nog?
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Indien bij de uit te voeren asbestverwijderingswerkzaamheden sprake 

is van ernstige risico’s die niet aan asbest zijn gerelateerd, is een 

andere werkmethode dan de werkmethode die is opgenomen in het 

inventarisatierapport uitsluitend toegestaan na goedkeuring van een 

gecertificeerde arbeidshygiënist of HVK. (zie artikel 37. Afwijkende werkmethoden (bijlage 

XIIIA van de arbeidsomstandighedenregeling, behorend bij artikel 4.27).

De gecertificeerde arbeidshygiënist motiveert schriftelijk waarom de 

afwijkende werkmethode nodig en verantwoord is, gelet op risico’s 

die niet asbest gerelateerd zijn.



Hoe nu verder? (1)

juridisch- en vaktechnisch advies
juridisch- en vaktechnisch advies

• Landelijke validatiemetingen

• Stichting VIA: pakkingen

• AEDES: kit

• Opdrachtgevers/probleemhouders neem initiatief!

• Er zijn meetgegevens nodig

• Toezichthouders kijk hoe er gewerkt wordt, ook in containments

• De bestaande systematiek stimuleert niet om risico beperkende 

werkwijze te hanteren

• SMART rules een onderbouwd alternatief mag niet

• Gezond verstand en deskundige kennis van RAH/HVK wordt niet 

gebruikt



Hoe nu verder? (2)

juridisch- en vaktechnisch advies
juridisch- en vaktechnisch advies

Werken met asbest

Standaard 
V&G plan

Meten

Aanvullende 
maatregelen

Competentie 
medewerkers

Asbestinventarisatie

Mogelijk een 
asbest toepassing 
waardoor kans op 

blootstelling  
Kans op 

vrijkomen 
asbest?

Competentie 
medewerkers

Situatie 
anders dan 

plan?

Standaard 
maatregelen Aanvullende 

maatregelen

Advies 
DTA/RAH/HVK

Aanvullend 
V&G plan



Vragen?
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info@lequalitybv.nl

0348 – 47 80 58
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