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Aanpak volgens 4-stappenplan Inspectie SZW
(nationaal)




Aanpak volgens 4-stappenplan Inspectie SZW

4-Stappenplan

Zelfinspectie.nl ~
Gevaarlijke stoffen

Welkom bij Gevaarlijke Stoffen

Hier checkt u eenvoudig zelf welke stoffen u 'in huis' heeft en welke risico's

daaraan verbonden zijn. .o
‘RI&E gevaarlijke
of uw bedrijf gezond srzilizauarkt StOffen /

I .
Register R R
g evaa r/ I:i ke Inventariseren ) Beoordelen Maatregelen
/7
stoffen
'ff alle aanwezige stoffen blootstellingsniveau tijdelijke maatregelen

eigenschappen hoe vaak structurele maatregelen
vastleggen hoe lang arbeidshygiénische
kankerverwekkende grenswaarden strategie
stoffen
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Borging

veranderingen signaleren
voorlichting en instructies
medisch onderzoek
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Aanpak volgens 4-stappenplan Inspectie SZW
Enkele tips & tricks — stap 1 inventariseren

a . . .o . . .
PP A 1. Neem in register gevaarlijke stoffen tevens informatie op Sver.
v' Dampspanning van componenten (in Pa) Tip!
|
alle aanwezige stoffen v' H-zinnen van zowel producten als componenten |
S v" Molecuulgewicht van componenten
vastleggen »
kankerverwekkende =l
stoffen IPI

2. Kankerverwekkende, mutagene en/of reprotox stoffen? |
v' Vertrouw niet alleen op MSDS maar check CMR-lijst SZW
v Neem monitoring op in (P)AGO onderzoek

r
3. Neem in register gevaarlijke stoffen tevens op: TiP'

v'  Intermediates B
Natuurlijke ‘producten’ (kwartsstof, houtstof)
Verbrandingsgassen (DME)

Hulpstoffen (reiniging, laboratorium, technische dienst)
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Aanpak volgens 4-stappenplan Inspectie SZW
Enkele tips & tricks — stap 2 beoordelen

Beoordelen

blootstellingsniveau
hoe vaak

hoe lang
grenswaarden

Stel blootstellingsniveau vast met erkend en ‘universeel’
schattingsmodel:
v' ECETOC-Tra, evt. aangevuld met Stoffenmanager of ART

Tip!

£

Toets blootstelling aan: Tip!

v' Wettelijke NL of EU grenswaarde, en/of B

v' REACH grenswaarden: DNELs (inhalatie en huid), of
v'  Tentatieve (bedrijfs) grenswaarde (op basis H-zinnen)

Taak versus dagblootstelling: let op combinatie van
g
werkzaamheden TiPI
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Verplichtingen bedrijven in het kader van
REACH (Europees)

REACH = Registration Evaluation Authorization of Chemicals



Verplichtingen bedrijven in het kader van REACH (Europees)
Regelgeving en uitgebreide veiligheidsinformatiebladen

aQ REACH de ‘nieuwe’ EU chemische stoffen wetgeving

v" Alle chemische stoffen in de EU worden opnieuw beoordeeld op
risico’s voor worker, consumer en environment

v" Dossiers voor alle stoffen met H-zin(nen): 2010-2013-2018

v' Chemical Safety Assessment van stoffen door de gehele keten

v" Voor duizenden stoffen worden alle mogelijke exposure scenario’s
doorgeschat met modellen (veelal met ECETOC-Tra model)

Q Extended -Safety Data Sheet (Ext-SDS) — uitgebreid VIB

v' Exposure Scenarios (ES) in de annex

v' bevatten Safe Use Instructions — instructie voor veilige werkwijze
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Verplichtingen bedrijven in het kader van REACH
Check of product in uw bedrijf veilig wordt gebruikt

Bij ontvangst van een uitgebreid VIB checkt u binnen 12 maanden
het volgende:

v

v

v

v

Staat uw gebruik in lijst van Exposure Scenario’s?
Staan uw werkhandelingen in lijst van Contributing Scenario’s?

Komen uw Operational Conditions (OCs) en Risk Management
Measures (RIMIMIs) overeen met voorschriften van leverancier?

Zo niet, pas werkwijze aan of bewijs veilig gebruik
(door middel van SCALING of met meetgegevens)

Leg de bevindingen vast: documenteer

|

Dit heet in het jargon: use compliance check ]
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Verplichtingen bedrijven in het kader van REACH
Use compliance check: SCALING

SCALING = Herbeoordeling van de blootstelling en herberekening van de
Risk Characterization Ratio (RCR), gebaseerd op de werkelijke
OCs en RMMs in uw bedrijf

Welke schattingsmodel mag je gebruiken bij scaling?

v het schattingsmodel dat door uw leverancier is gebruikt
— is vaak het ECETOC-Tra schattingsmodel! (in > 95% van REACH dossiers)

Welke informatie heb je nodig voor de herbeoordeling?

v de werkelijke Operational Conditions (OCs) en Risk Management
Measures (RMMs) in uw bedrijf

Welke info heb je nodig voor herberekening van Risico Ratio?
v de Derived No Effect Levels (DNELSs)
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Relatie 4-stappenplan I-SZW en REACH
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Relatie tussen 4-stappenplan I-SZW en REACH
Vergelijkbaar maar toch anders

Q Verplichting om te voldoen aan Arbowet én REACH

v Handhaving via I-SZW en/of Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Q Risicobeoordeling vergelijkbaar, maar toch anders:

v Dezelfde geaccepteerde schattingsmodellen, echter Stoffenmanager-model
vooral in NL (4-stappenplan) en ECETOC-Tra model vooral in EU (REACH)

v' Bottom-up (Arbowet, 4-stappenplan) -> ieder bedrijf doet voor zijn
werksituaties zelf de risicobeoordeling (toetsing aan (bedrijfs)grenswaarden)

v" Top-down (REACH) -> leverancier heeft voor jou de risicobeoordeling
uitgevoerd. Jij moet checken of je werkt volgens zijn safe use instructions->
use compliance check

let op: - gebaseerd op toetsing aan DNELs,
- niet voor stoffen zonder eigenaar zoals: lasrook, dieselmotoremissies
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Relatie tussen 4-stappenplan I-SZW en REACH
Strategische keuzes

Voorkom dubbel werk en laat je niet verrassen door REACH:

1. Zorg voor centrale ontvangst van Veiligheidsinformatiebladen (VIBs): T_' I
v’ Registreer datum van ontvangst | Ip:
»
2. Zorg dat je register gevaarlijke stoffen ook informatie bevat over: TiP!
v DNELs (‘REACH grenswaarden’ voor inhalatie en huid) B
»

3. Zorgdat je werkplekken en handelingen (ook) zijn beschreven conform Ti 0
v' REACH Use Desctriptor Systeem (PROCs) | Ip:

v' ECETOC-Tra werkplekkarakteristieken (duration, ventilation, LEV etc.)

»
4. Zorg dat de blootstellingsbeoordelingen (ook) zijn uitgevoerd met: Tip!
v' ECETOC-Tra schattingsmodel |

De onder REACH verplichte use compliance check wordt dan een simpele
administratieve handeling en scalen, mocht dat nodig zijn, heb je al gedaan

dd
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Voorbeeld
Productiebedrijf in verfsector
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Voorbeeld
Productiebedrijf in verfsector
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Ontvetten kleine onderdelen:
4 uur per dag
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Voorbeeld

eSDS Tolueen
Tolueen
Versie 6.2
Ingangsdatum 22.06.2011
Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EC

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Materiaalnaam . Tolueen

Productcode - T1402, Q9138, Q9131, Q9250, Q9300, Q9308, X211H
Andere identificatie . Methylbenzeen, fenylmethaan

REACH registratie nr. . 01-2119471310-51-0000, 01-2119471310-51-0003,

01-2119471310-51-0005, 01-2119471310-51-0002,
01-2119471310-51-0027, 01-2119471310-51-0054

1.2 Relevante geidentificeerde gebruiken van de stof of het mengsel en gebruiken waartegen
geadviseerd wordt

Productgebruik . Grondstof voor gebruik in de chemische industrie. Oplosmiddel.
Raadpleeg Hoofdstuk 16 en/of de bijlagen voor het

geregistreerde gebruik onder REACH.
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Voorbeeld
eSDS Tolueen — Hoofdstuk 16

16. OVERIGE INFORMATIE

Geidentificeerde gebruiken volgens het gebruiksbeschrijvingssysteem

Gebruiken - werknemer

Titel . productie van de stof
- Industrieel

Gebruiken - werknemer

Titel Toepassing als tussenproduct
- Industrieel

Gebruiken - werknemer

Titel Verdeling van de stof
- Industrieel

Gebruiken - werknemer

Titel Formuleren en (her-)verpakken van stoffen en mengels
- Industrieel

Gebruiken - werknemer

Titel Toepassingen in coatings
- Industrieel

Gebruiken - werknemer

Titel Toepassing in reinigingsmiddelen
- Industrieel
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Voorbeeld

eSDS Tolueen — Exposure Scenario

Process category 13: Treatment of articles by dipping en pouring

Blootstellingsscenario - werknemer \ /

SECTIE 1

TITEL BLOOTSTELLINGSSCENA

Titel

toepassing in reinigingsmiddelen - IP\ ,éel

Gebruiksbeschrijving

Gebruikssector: SU 3

Procescategorieén: PROC 1, PRDC\AAROC 3, PROC 4, PROC
7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13

Milieuvrijzettingscategorieen: ERC 4, ESVOC SpERC 4.4a.v1

Scope van het proces

Betreft de toepassing als een bestanddeel van
reinigingsproducten inclusief transport uit het magazijn en
gieten/uitladen uit vaten of houders. blootstelling tijdens het
mengen/verdunnen in de voorbereidingsfase en bij
reinigingswerkzaamheden (inclusief spuiten, verven,dompelenen
sponzen, geautomatiseerd of handmatig), desbetreffende
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de installatie.
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Voorbeeld
eSDS Tolueen — Exposure Scenario — Operational Conditions

SECTIE 2 OPERATIONELE OMSTANDIGHEDEN EN
BEHEERSMAATREGELEN

Sectie 2.1 Beheersing van werknemersblootstelling

Productkenmerken

Fysische vorm van het Vloeistof, dampdruk 0,5 - 10 kPa bij STP.

product

Concentratie van stof in Betreft stofaandelen in het product tot 100% (voor zover niet

product. anders vermeld).;

Gebruiksfrequentie en -duur

Betreft dagelijkse blootstellingtot maximaal 8 uur(voor zover niet anders
vermeld).

Werkomstandigheden (operational conditions)




Voorbeeld
eSDS Tolueen — Exposure Scenario — Safe Use Instructions

Sectie 2.1 Beheersing van werknemersblootstelling
Deelscenario's Risicobeheersmaatregelen
toepassing van Geen verdere specifieke maatregelen geidentificeerd.

reinigingsmiddelen in
gesloten systemen

- PROC 01
reinigen met blootstelling door ventilatie met gedeeltelijkeafdekking van de
hogedrukreinigers procedure of van de uitrusting alsmede ventilatie bijopeningen

- PROC 07 minimaliseren.
Ontvetting van kleine Voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot
objecten in reinigingsstation | 5 luchtverversingen per uur).

- PROC 13

Veilig werk instructies (safe use instructions)
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Voorbeeld
Use compliance check

v Staat uw gebruik in lijst van Exposure Scenario’sM «
iL )?

v Staan uw werkhandelingen in lijst van Contributing Scenar

v Komen uw Operational Conditions (OCs) en Risk Manageme
Measures (RIMIMs) overeen met voorschriften van leveranci

- Concentratie stof in product: 100% > 50%
- Taakduur: 82 4 uur
- Ventilatie: algemene-ventilatie 2 geen ventilatie

v Zo niet, pas werkwijze aan of bewijs veilig gebruik
(door middel van SCALING of met meetgegevens)

SECTIE 3 BLOOTSTELLINGSSCHATTING

Sectie 3.1 - Gezondheid

Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA -programma
gebruikt, tenzij anders vermeld.
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Voorbeeld
Registratie product Tolueen (50%) en werkhandelingen

Bewerk product

Productnaam Tolueen (50%)

# Kopieer combinaties naar andere producten

Activiteit ¢ Werkplek s Taakduur Frequentie ~ PBM inhalatie PBM huid
(min/taak) (taak/dag)

Ontvetten klein materieel - )

Dompelbad (PROC13) Dompelbad Magazijn 120 2 Geen Geen n n
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Voorbeeld

o o .o o 0

8 Risicobeoordeling van het gebruik van Tolueen (50%)
Productnaam Tolueen(so®) . {ChemRADE

Stoffenmanager algoritme schatting ECETOC-TRA algoritme schatting Evaluatie risico Meetgegevens
Activiteit Ontvetten klein materieel - Dompelbad (PROC13) X |y Werkplek Dompelbad Magazijn % |y

. n
Procescategorie Behandelen van voorwerpen door te dompelen PROC13 Ruimteventilatie Binnen {geen algemene ventilatie) 1 ]
en gieten
\ ) Local Exhaust Ventilation Nee
Taakduur (totaal) 60 - 240 min 0,6 Reductiefactor inhalatie 1
PBM inhalatie Geen 1 Reductiefactor huid 1
PBM huid Geen 1 Type of setting idustrial
waeniens— \f@]lig bewijs aangetoond
Inhalatie Grenswaarden Concentratie in ademzone Risico ratio Risica ratio
inhalatie Taak Dag inhalatie dermaal/inhalatie
Stofnaam Gehalte Fugaciteit Toestand 15 min 8 uur gesommeerd
(Max) (mg/m3)  (mg/m3)  (ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3)  Taak Dag
Dermaal Grenswaarden Huidbl lli Risico ra
Stofnaam Gehalte Fugaciteit ~ Toestand  Systemisch Lokaal Systemisch Lokaal
(Max) (mo/kg BW)  (pa/cm2 DS) (ma/kg BW)  (pug/em2DS)  Systemisch Lokaal
Toluene 50 % Medum  Vioeistof 384 8,23 1200,00 S 23




[ Meer informatie? ]

Presentatie op www.caesar-consult.nl

15 juni 2016 REACH Compliance Training Program (3a)

Practical & ready to use
(ext-)SDS Assessment
solution on site

16 juni 2016 REACH Compliance Training Program (3b)

Exposure Scenario (ES)
Compliance Check

aanmelding: www.jongeriusconsult.com, of www.caesar-consult.nl
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Met een goede implementatie van het
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Stan de Poot
Dank voor uw aandacht!

www.caesar-consult.nl
stan.depoot@caesar-consult.nl
024-352 88 40




