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Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
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Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
Grenswaarden (1)

Vaststellen van blootstelling aan styreen bij de constructie van
internal floating roofs

Country / region 8-hour TWA® 15-min TWA Reference
The Netherlands 85 289
The Netherlands (<2007) 107 - Former OEL, prior to 2007
EU 85 289 DNEL®, (ECHA, 2011) [4]
Denmark 105
Germany 86
Finland 86 430
UK 430 1080 WELS, (HSE) [5]
I . us 86 (20 ppm) 172 (40ppm) | TLV, (ACGIH) [2] _
* TWA = Time Weighted Average, ® DNEL = Derived No Effect Level, © WEL = Workplace Exposure Limit, * TLV — Threshold Limit Value
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Grenswaarden (2)
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- Maoin metabolic pathways for styrene. Adapted from: Ohtsuji & Ikeda (19?'1); Leibman
{1975); Bardodej {1978); Vainio {1978); Watabe et al. {1978); Hiratsuka {1982a).
Country Biological Limit Value Remark Reference
(mandalic acid + phenylglyoxylic acid in urine)
USA 400 mg/g creatinine Sampled at end of shift BEI®, (ACGIH) [2]
.. . . b
Germany 600 mg/g creatinine Sampled prior to next day shift | BGW", (IFA) [7]

“ BEI = Biological Exposure Index, "Bew = Biologische Grenzwerte — Biological Limit value (Germany)
NOTE : the 95 percentile of non-occupational exposed individuals is 30 mg/g creatinine [6]
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Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
Inventarisatie van activiteiten en producten

= Lamineren (rollen)
= Coaten (spuiten)

" Ploeg van ca. 6 man

= ‘reguliere’ hars
= ‘low emission’ hars
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Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
Meetplan

Luchtmeting op de persoon (8-u)
> 3M badges
> PID-meter

Urinemetingen (end of shift)

Registratie omstandigheden

Sampling day + description Full-shift air sampling (8-h) Urine sampling
personal stationary (end of shift)
Portable PID | 3M badge | Stationary PID Urine sample
day 1 —top lamination (low-emission styrene resin) 3 6 1 6
day 2 — top coating (regular styrene resin) 3 6 1 6
total number of samples 6 12 2 12
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Resultaten werkdag luchtmetingen op de persoon (8-u, 3M badge)
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Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
Resultaten werkdag luchtmetingen op de persoon (8-u, PID)

Top lamination (low-emission styrene resin) - PERSONAL (day 1)
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Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
Resultaten werkdag urinemetingen op de persoon (8-u)

Activities n n<LOD max % of limit value

*

day 1 - top lamination (low-emission resin) 5 4 (67%) 7%

day 2 - top coating (normal resin) 6 6 (100%) <5%

N — number of observations, N < LOD — number of observations below the limit of detection, max % — highest value as percentage of the
limit value of 400 mg/g CT.
one urine sample was excluded from further interpretation as the creatinine level was out of the normal range.
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Main metabolic pathways for styrene. Adapted from: Ohtsuji & Ikeda {1971); Leibman
{1975); Bardodej (197%}; Vainio {1978); Watabe et al. {1978); Hiratsuka {198Za}.




Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
Conclusies & Aanbevelingen

)

Eind goed al goed?




Blootstelling aan styreen bij constructie van drijfdaken
Discussie

Luchtconcentraties regelmatig (ruim) boven grenswaarde
Vrijwel continue gebruik van PBM (volgelaatsmasker)

Werken in besloten ruimte
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