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Licht-prestaties

Verlichtingssterkte E Horizontaal
E Verticaal
Luminantie Leern hoOrizontaal (zowel ruimte als werkvlak)

L. verticaal (zowel vlak als cilindrisch)
L,iex Pi€k (0.a. verlichtings-armaturen en daglicht)
Luminantie verhoudingen
max. 1:10 indoor (min. 1:3)
max. 1:30 outdoor
UGR verblindingshinder van het armatuur (<19, mits..)

Kleurenspectrum R, waarde (kleurweergave)
Kleur/golflengte verdeling (kleurtemperatuur)
Continu of partieel spectrum

Flikkering Rimpelspanning < 15% (geldt speciaal bij leds)

Uitvoeren meting Altijd zonder daglicht
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Het meten van de cilindrische verlichtingssterkte

Bron: NEN 3087 en NEN 1891
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lengte van de langste zijde van het rekenvlak [m]
Bron . N E N 189 1 (Opmerking: indien de verhouding tussen de langste en de kortste zijde van het rekenvlak groter is dan
2, dan wordt hier de lengte van de kortste zijde van het rekenvlak genomen)

Vuistregel rastermaat: Indicatief licht meten?
- werkvlak =30 x30cm Altijd op meer punten
- ruimte =1x1m NVVA Symposium 2017 Licht - Meten van meten !!!
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Meten van Lichtprestaties =
Meer dan alleen een lux-meter gebruiken !!

Gebruik goede en geijkte meetapparatuur

Meet altijd op meerdere plaatsen in een raster; E = %(E1+...+En)
Geldt ook voor meten van Luminanties met de Lum.-meter !
Het meten van kunstlicht is in principe zonder daglicht
alternatief: overdag meten, dan:

1. met kunstlicht .

2. zonder kunstlicht

3. verschil is avondsituatie

Voor een juiste meting: gebruik NEN 1891

Vraag om: Gedragscode NSVV voor lichtberekenaars

Voor goed lichtontwerp en formele metingen:

vraag naar een: European Lighting Experts (ELE)

Thema-middag Licht van HFNL 31 mei a.s. TU/e
www.humanfactors.nl/agenda



= 1
Verlichtingssterkte meten: lux meter = E = ;(Ef"---"'En)
Luminantie verhoudingen meten: luminantie meter (>1:3 en<1:10)

Spectrale samenstelling van het licht: fotospectrometer (let op invioed van
interieurkleuren)

Flikkering (o.a. bij led-verlichting) flikkeringstol van Xicato

Vragen ??

Mail naar: settelsvisualergonomics@gmail.com



