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® Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Wat is het ook alweer?

« Digitale tool ontwikkeld voor MKB in opdracht
van Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

e Gratis beschikbaar via www.stoffenmanaager.nl

« Helpt om gezondheidsrisico's van gevaarlijke
stoffen in kaart te brengen en te beoordelen
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® Veilig werken met gevaarlijke stoffen ="
U bent hier: Home English version |
Nieuwsbrief | Welkom bij de Stoffenmanager | Direct inloggen

E-rnail adres:

I kijkt naar een geheel vernieuwde layout en
¢ structuur wan de Stoffenmanager.
" aanmelden i Stoffenrmanager kent verschillende

Toegang

oegangscode wergeteny

doelgroepen die nu in de vorm wvan 3
" afmelden . .
gebruiksroutes nog beter worden bediend.

Wit wilt o doen 2
" Risicoprioritering

" Blootstellingsberekening
" Gebruik onder REACH

Verzend |

Stoffenrmanager 4.0 maakt onderscheid

Elik hier wvoor het archief tussen:
¢« kwalitatieve prioritering chermische risico’s;

+ kwantitatieve beoordeling van blootstelling;

Act“eel + aanzet voor gebruik onder REACH, Inlogge

$toffenmanager : | De kwantitatieve blootstellingsbeoordeling

ontwikkeling in 2010 wordt door de Arbeidsinspectie geacceptesrd ,

Dioorontwikkelingan zoals de als een methode om de bloatstelling aan ::'ﬂ'g gemaffﬂuﬂt. r e

realisatie van esn nano- | gevaarlijke stoffen op de werkplek te evalugren, Daarnaast wordt dit deel van de e JJ e
module, uithreiding Stoffenmanager als een aanbevolen model vermeld in de REACH Guidance,

van REACH route &n

aansluiting zoeken bij GHS, B _ .
Bekijk de Stoffenmanager promo film op YouTube (11 Tube
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® Veilig werken met gevaarlijke stoffen
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VDb. blootstellingsberekening: handmatige schoonmaak van
spuitpistool met product dat xyleen, isobutanol en ethylbenzeen
bevat

Invullen:

e Grootte van de ruimte: 100 - 1000 m3
 Verder geen beheersmaatregelen

» Geen ademhalingsbescherming

Blootstellingschatting, 90-percentiel:
» Xyleen = 388 mg/m3 (GW =210 mg/m?3)

» Isobutanol = 333 mg/m3 (GW = 150 mg/m?3)

» Ethylbenzeen = 201 mg/m3 (GW = 215 mg/m?3)

Geen veilig gebruik!
Maatregelen doorrekenen
noodzakelijk!

g
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Phase 1. Screening quantitative estimation

A 4

Controle measure Estimation > OEL

A

A 4

Estimation < OEL

A 4

A

Estimation > OEL Estimation < OEL

A 4

Acceptable exposure

Getrapte aanpak: modellen en metingen
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Stoffenmanager familie: zelfde rekenregels,
verschillende tools

landen specifiek:
Stoffenmanager
GESTIS

branche bedrijfsspecifiek:
specifiek Intelligent ChemRS

Nederland
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Gebruikers

> 10.000 gebruikers (arbeidshygiénisten,
veiligheidskundigen, arbodeskundigen,
preventiemedewerkers)

e

Artikel Arbo 1/2/2010: oa. gebruikers aan het woord

Bv. Wegenbouwbedrijf = 10.000ste gebruiker
oktober 2009:

» Veiligheidskundige nam oplosmiddel onder de loep
waarmee medewerkers lijmresten van verkeersborden
verwijderen

» “Je kunt heel makkelijk een stof beoordelen en kijken of er
veiliger en gezonder alternatieven zijn.”
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Nieuwe ontwikkelingen
(oplevering eind 2010, tussenrelease GHS proof)

= Stoffenmanager Nano 1.0
= Uitbreiding REACH route
» GHS proof

= Uitbreiding geldigheidsdomein: respirabel stof
rekenregels

= Aanpassing huidmodule

= CMR lijsten doorzoekbaar

* Verbeterde koppeling SER grenswaarden database
= Doorontwikkeling STEAMbase 2.0

= Update PGS15 en ATEX module
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® Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Nieuw: Stoffenmanager nano 1.0

. Work in progress......
. Eerste vorm van risico-prioritering

. Helpt invulling te geven aan het gezond werken met nanodeeltjes
op de werkvloer

. Praktisch toepasbaar maken van beschikbare kennis
. Gewenst geldigheidsdomein:

— Inhalatie blootstelling

—  Alle vormen MNP (ook tubes)

—  Alle processen met MNP

Resultaat: Vrij toegankelijke nano-specifieke risicoprioriterings
tool (stoplicht-model)
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I;E}l I

Risico prioritering

e 6 gevaarsklassen
. Exposure band
* 4 blootstellingklassen

Meer detalls:
3 Sessie M Nano

=  Ontwikkeling van
Stoffenmanager
nano versie 1.0

‘Precautionary principle’

Onbekende informatie



Nieuw: uitbreiding REACH route

Home | Achtergrond | Links | Contact | Gebruiksvoorwaarden | Actueel | FADQ | Open Sourc

Stoffenmanager 4.0

@) Bereken scenario’s voor REACH

portaal

arbo

Uitloggen

1 bent hier: Home

Mijn instellingen | WEgW“zer
DHEAEAREERE NS ’ welkorm in het REACH luik van Stoffenmanager 4.0,
Beoordelen k|
! Het REACH luik een afgeslankte versie van de Stoffenmanager met daarin alleen het onderdeel voor de kwantitatieve beoordeling van
Rapporteren b

i werkerblootstelling door inaderning van stoffen. Uw berekeningen en de onderliggende gegevens worden in een RTF-rapport verwerkt

zodat u deze offline kunt gebruiken.

 Woor meer informatie over uitvoeren van een beoordeling van werkerblootstelling onder REACH verwijzen we u naar Chapter B14 van
i de officiéle REACH technical quidance documenten. Yoor meer informatie over de validiteit en het validiteitdormein van de
i Stoffenrnanager, ga naar achterinforratie.

Orm een berekening te maken, start u met de invoer van enkele Basisgegevens, Let op: een aantal gegevens, zoals de R-zin, de datum
van het WIB, zijn door de structuur van de wehsite helaas verplicht om in te voeren, maar hebben geen effect op uw
i blootstellingsbeaordeling.

ST G o [
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Uitbreiding REACH route: wat?

Em

» Koppelen (mappen) van REACH Proces Categorieén
met parameter “handeling” Stoffenmanager

» Realisatie rapport inademing in standard format
REACH

» Doorrekenen beheersmaatregelen inbouwen
(vergelijkbaar als in route blootstellingsberekening)

» Interface met ECHA CSA tool (Chesar)



REACH: Koppelen (mappen)

HOOFDSTUK R.12 - GEBRUIKSDESCRIPTORSYSTEEM

Stof ..... Stof A
I
Waar wordt de
Beknoprte algemene stof gebruikt? |
gebruiksomschrijving | Industrie publiek domein
| Gebruikssector
Gebruiks- ]
descriptor- |
systeem Productcategone | coatings, verven
| |
Korte titel voor Hoe wordt de stof
blootstellingsscenario gebruikt?

Koppelen met ¥ _ e s
Stoffenmanager IR N i

handeling Verwerkt tot een
voorwerp?

¥
Voorwerpcategone |

bouwvoorwerpen

Uit: ECHA, Richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling
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TEEAa

REACH: voorbeeld Koppelinge'n

Stoffenmanager
handeling

REACH Proces Categorie

Handling of liquids at high
pressure resulting in substantial
generation of mist or spray/haze

PROC 7: Industrial spraying

- handling of products in closed
containers

- handling of very small amounts
or in situations where release is

highly unlikely "]

PROC 2: Use in closed, continuous
process with occasional controlled
exposure (e.g. sampling)

%
=

Let op! Niet altijd 1:1 koppeling mogelijk
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Nieuw: GHS proof

Home | Achtergrond | Links | Contact | Gebruiksvoorwaarden | Actueel | FADQ | Open Sourc

Stoffenmanager 4.0

& Prioriteer de werkplekrisico's

Uitloggen

b

Nk

Basisgegevens
RI&E inademing
RI&E huid
¥Yoorlichten
Rapporteren
PGS opslag
ATEX

b

b

1 bent hier: Home

 Wegwijzer

: Met de Stoffenrmanager kunt u de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen inschatten,
Hoe doet u dat? Dat leest u hieronder of ziet u in de _:'J instructiefilrn, Woor elke stap is er een aparte instructiefilmn onder Toelichting.
i 7o gebruikt u de Stoffenmanager:

1. onder Mijn Instellingen kunt u uw e-mail adres en wachtwoord wijzigen., Cok kunt u daar de modules Cpslag en
Explosieveiligheid (ATEX) aan- en uitzetten,

Woer de Basisgegevens in van de (vaste of vioeibare) stoffen waarmees u werkt,

Met RI&F inademing en RI&E huid kunt u de risico’s wan stoffen door inaderming of huidecontact beoordelen,

Met instructiekaarten en Pimex-beelden kunt u collega’s voorlichten over veilig werken met stoffen, {onder menu Yoorlichten),
Onder menu Rapparteren windt u verschillende gevaarlijke stoffenreqgisters en kunt u de uitgevoerde risicobeoordelingen voar
inademing en huid rapporteren.

[0 [ S Y B LN

6. Heeft u de modules Opslag en ATEX aangezet? Dan werschijnen ze in de menu-ball:.

I B B =g e [0 - | R 100%
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GHS: de pictogrammen:
oud vs. nieuw
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GHS: gevarenaanduidingen

H-, P- en EU-H zinnen

» De huidige R(isk)- en S(afety)-zinnen worden vervangen door H(azard)-
zinnen

» Te vinden in Annex 3 van de wetgeving

» P(recautionary)-zinnen (gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen)
» Te vinden in Annex 4 van de wetgeving

» en EU-H aanduidingen
» Aanvullende gevarenaanduidingen/R-zinnen niet in VN-GHS.
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® Veilig werken met gevaarlijke stoffen

GHS proof: wat?

» hazard classificatie (A t/m E conform COSHH)
» werkplekkaarten (oa. pictogrammen)

» risicomatrix

» tijdelijk GHS en WMS naast elkaar!

» omzetting bestaande datal!
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Table 3 Allocation of R-phrase or GHS phrase to Hazard Group; concentration range
Hazard Concentration

Group Type range Units R-phrases H-statements
Dust >1to 10 mg/m3 H303, H304, H305, H313, H315,
A R36, R38 and all R-numbers | H316, H318, H319, H320, H333,
not otherwise listed H336 and all H-numbers not

Vapour| >301t0 3500 |ppm otherwise listed

3
Dust >0.1to1  |mg/m R20/21/22 and

R68/20/21/22

H302, H312, H332, H371
Vapour >5 10 50 ppm

Dust | >0.01t00.1 |[mg/m?®| R23/24/25, R34, R35, R37,
C R39/23/24/25, R41, R43,
Vapour >0.5t05 ppm | R48/20/21/22, R68/23/24/25

H301, H311, H314, H317, H318,
H331, H335, H370, H373

3
Dust <0.01  |mg/m?| R26/27/28, R39/26/27/28, H300, H310, H330, Ha51.
D R40, R48/23/24/25, RE0, 360 H361. H36D Ha7o
Vapour <0.5 ppm R61, R62, R63, R64 ' ’ '
Dust - mg/m? R42, R45, R46, H334, H340,

Vapour ) opm R49, R68 H341, H350




GHS

I&E overzicht inademing - Stoffenmanager 4.0 | |

Risico prioritering

Nieuwe risicoheoordeling J

Haam risicobeoordeling

aanmaak thinner

aanmaken oplossing

aanmaken oplossing

afwegen
case 1 dumping
case 1 weighing

case 1b durnping

case 1b weighing

case 2a brushing and rolling outiside

case #a spraying outside

LEGEMND &

benardeling werwijderen

Product
Thinner
Fluorwaterstofzuur-hoge damp
fluorwaterstofzuur-lage damp
citric acid
Citropure training
Citropure training
Enzyrmpro training
Enzyrpro training
Coating & training
Coating A training
1]z] 3|4

beheersmaatregelen bekijken en treffen

gevaarklasse (qgkl

blootstellingsklasse (hk}

Afdeling

mengerijz

cleanroom
cleanroom
produktyoorbereiding
produktvoorbereiding
produktvoorbereiding
produlktyoorbereiding
produktyoorbereiding
training

training

risicoscore (risico)

A laag 1 laag laag

B gemiddeld 2 gemiddeld midden
Z  hoog 3 hoog 1 hoog

O zeer hoog 4 zeer hoog

E extreem

gk bk risico

Bo1
D1
D1
A3
A3
A 1
E 3 |
E 3 |
B3
B4 |

I O B B = e

[¥a ~ | ®100%
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Home | Achtergrond | Links | Enntact | Gebruiksvooreraarden | Actueel | FAQ | Open Sourc

tog (AB) = fogﬁ«
m:@) log Ok - e

Bereken de blootstellingsconcentratie ﬁ'—‘ﬁf’ o = 7 Uitloggen
Il bent hier: Home == Beoordelen = RI&E inademing
Mijn instellingen || RI&E owverzicht inademing
Basisgegevens k|
+| Toelichting
Beoordelen L
Beheersen d * pwerzicht gefilterd bekijken
Rapporteren N Filter op afdeling |Maak een keuze j
. Filter ap risicobeoardeling I.jem.;, MyAdd rraart 20490 j
PGS opslag |1 7 Totaaloverzicht bekijken
ATEX E Nieuwe risicoheoordeling J
: Maam risicobeoordeling Product Afdeli Concentratie (mag/m3)
X ¥ demo MYvA maart 2010 Steen test Inhalesrbaar stof ' 36,91 ]
LEGEMND A&

| beoordeling verwijderen

¥| beheersmaatregelen bekijken en treffen

I B B =g e [0 - | R 100%



Afleiden respirabel stof rekenregels verspanende
werkzaamheden (haalbaarheid?)

ﬂ https: /v staffenmanager . nlf AuthorizedExposurez  InhalationModelEdit, aspx fInhalationtModelId=0 %

+| Toelichting

Risicobeoordeling inademing

Stap 1 van 4

Geef de risicobeoordeling een eigen naam: I

Kies de afdeling waarvoor deze beoordeling geldt: |Maak ean keuze j &

Betreft het een vaste stof of eep vloejstof?

% Vaste stof O Wloeistof

Is er sprake van verspanende werkzaamheden? & 1a " Nee

Respirabel stof

at voor stof kaomt er wrij? I haak een keuze j

Typeer uw

Maak een keuzej

Stap 2 van 4
Stap 3 van 4

Stap 4 van 4 - Risicobeoordeling

Slaop | Annuleren |




Nieuw: aanpassing huidmodule

portaal

“arbo .

& Prioriteer de werkplekrisico's

Home | Achtergrond | Links | Contact | Gebruiksvoorwaarden | Actueel | FADQ | Open Sourc

ager 4.0

Uitloggen

1 bent hier: Home

Mijn instellingen | WEgW“zer
RS S RN d Met de Stoffenmmanager kunt u de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen inschatten,
RI&E inademing k| : Hoe doet u dat? Dat leest u hieronder of ziet u in de E‘J instructiefilrn, Woor elke stap is er een aparte instructiefilmn onder Toelichting.
. Zo gebruikt u de Stoffenmanager:
RI&E huid 2 St ?
¥Yoorlichten d 1. onder Mijn Instellingen kunt u uw e-mail adres en wachtwoord wijzigen., Cok kunt u daar de modules Cpslag en
Rapporteren Y Explu:usmvmllghmd I{F'.TEXIII aan- en uwitzetten, .
: 2, Moer de Basisgegevens in van de (vaste of vloeibare) stoffen waarmee u werkt,
5 3. Met BI&F inaderming en RI&E hoid kunt u de risico’s van stoffen doaor inademing of huidcontact beoordelen.,
PGS opslag [ 4, Met instructielaarten en Pimmex-beelden kunt u collega’s woorlichten over veilig werken met stoffen. (onder menu Yoorlichten),
: 5. ©Onder menu Rappatteren vindt u werschillende gevaarlijke stoffenregisters en kunt u de uitgevoerde risicobeoardelingen voor
ATEX : inademing en huid rapporteren.
| -
: 6. Heeft u de modules Opslag en ATEX aangezet? Dan werschijnen ze in de menu-ball:.

I B B =g e [0 - | R 100%



-arhio - Stoffenmanager 4.5

® Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Aanpassing huidmodule

» Aanleiding: beheersmaatregelen geven vaak
onvoldoende zichtbaar effect op de scores

Achtergrond: “brede” gevaars- en risicoklassen

» Aanpassing:
= Alleen tonen van beheersmaatregelen conform ah-strategie
inclusief goede praktijken
= Kiezen van beheersmaatregelen en opslaan in plan van aanpak



Mijn instellingen

M

Basisgegevens

RI&E inademing

RI&E huid

Yoorlichten
Rapporteren

PGS opslag [
ATEX [

b

~TSubstitutie

Technisch

Huidmodule

| Beheersmaatregelen

+| Toelichting

Huidige situatie waarvoor u maatregelen gaat bekijken

afdeling: lab Blootstelling Risicoscore
Product: paint & ﬂﬂj 3
Yerdunning: 20-25% product, rest water ‘ﬂr’ 1

Risicobeoordeling: test

Effect na treffen van de maatregel

Blootstelling Risico
lokaalfopname

Omsluiten van de bron

Geen contact met besmette objecten of 2751
gereedschap.
Af en toe contact met besmette objecten of 241

gereedschap,

contact met besmette objecten of 241
qereedschap,

Gebruik van gereedschap in plaats van handen

Sla op in advis

Sla op in advi

Sla op in advie

I O B B = e

[¥a ~ | ®100%



Componenten - Stoffenmanager 4.0 - Mozilla Firefox

& I ﬂ |http:,Mr.:nmH"lost:4-'603MEbSite..f.ﬁ.uﬂ'lc-r'izEdICompanyﬂamfl:omponentEdjtaspx?Cammnenﬂd=3?033

+| Toelichting

Maam

CAS-nummer

Campspanning

Nieuw: verbeterde koppeling SER grenswaarde
database

Tolueen
108-88-3

[ SO~ 30 -3 )

125 Pa (2.300 is de dampdruk van water)

Moleculair

ype grenswaarde

rrlg,."rn\

3. Keuze uit lijst maken

oek in SER grenswaarde databankl en InVU I I en

Opslaan | | Annuleer |

2. zoekresultaten

Land Ingangsdatum Grenswaarde Eenheid Type Publiek Onderbouwing

ML 01.01.2007 384 mg,/m3 tggl5m ¥ Gezondheidsraad (GR)
ML 01.01.2007 150 mg,/m3 tgg3u i Gezondheidsraad (GR)
D 02.07.2009 190 ma,/m3 TGG8u Duitsland AGS (D&)

D 02.07.2009 50 ppm TGG8u Duitsland AGS (DA)
0] 01.10.2007 354 mag/ma3 TGG15m Groot-Brittannié (HSE)
LIk 01.10.2007 i91 mg/m3 TGEGEuU Groot-Brittannié (HSE)
Lk 01.10.2007 100 ppm TGEGE15m Groot-Brittannié (HSE)
LK 01.10.2007 50 pRMm TGEEEuU Groot-Brittannié (HSE)




Nieuw: STEAMbase doorontwikkeling naar 2.0

Horme
Inloggen
Algemeen
Achtergrond
Contact
Lirk s

Dizclaimer

e STEAMBASE

Stoffenmanager Bxposure and Modelling Database

Welkom bij STEAMbase

Welkom bij STEAMbase: SToffenmanager Exposure And Modelling database,

STEAMbasze iz ontstaan vanuit het project *validatie Stoffenmanager’ en bevat enkele duizenden meetgegevens met goede contextuele informatie.
Alle volgens de MWuA noodzakelijk geachte pararmmeters zijn opgenoren in de database. Meetgegevens zijn in anonierne vorm opgeszslagen.

In deze database kunt u zoeken naar voor u relevante meetgegevens., Op basiz van specifieke infarmatie over taak of beroep kunt u een
relevante zelectie maken uit het totale aanbod meetgegevens, U krijgt vervolgens informatie aan de hand van een grafische weergave en een

In de toekaornst zal het aantal metingen verder grogien, U kunt vanuit uw bedrijf of instituut nieuwe meetgegevens invoeren om de databaze
actueel te houden en verder uit te breiden. Als tegenprestatie krijgen toeleveranciers de beschikking aver andere rieestgegevens in =en digitaal
farrnat, ©ok kunt u als toeleverancier gebruik maken van een functionaliteit van STEAMbaze waarmee ingevoerde gegevens autoratisch in een

De meetgegevens in STEAMbase zullen gebruikt worden voor verder verfijning van de Stoffenmanager en andere blootstellinginstrurnenten, Cok
kunt u als bedrijf of branche reetgegevens invoeren orm zo te komen tot branche-specfieke kwantitatieve instrumenten ter onderbouwing van

Dit iz versie 1.0 van STEAMbase, In de komende periode zal samen met relevante partijen nader onderzocht worden hoe de praktizsche
toepasbaarheid van STEAMbase verder vergroot kan worden, Ook wordt momenteel de mogelijkheid van koppeling rmet andere Europese databazes

[

English aantal statistische kengetallen (b.v. gemiddelde, rangel.
standaard tabel format worden zarmengevat die u kunt invoegen in uw rapportage,
bijvootbeeld arbocatalogi of Exposure Scenario’s (REACH).
anderzacht
Gereed

T [T T [ |@mtemet |73 ~ [® 10~ o
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Nieuw: STEAMbase 2.0. Wat?

» Mogelijkheid dupliceren records (besparing input tijd)
» Uitbreiding zoekfuncties

» Exports STEAMbase:

> effectievere invoer en analyse
> uitwisseling met andere systemen

» Input voor rapportages meetonderzoeken Arbo Diensten en
bureaus
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® Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Nieuw: STEAMbase 2.0. Wat?

» Export in de vorm van een rapportage inclusief
descriptieve statistiek

» Mogelijkheid een vragenlijst uit te draaien voor werkplek
surveys (naar het format van STEAMbase)

» Testen en draagvlak
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® Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Projectteam

> Arbo Unie: Petra Beurskens, Henri Heussen, Christian Schumacher,
Koen Verbhist, John West

» BECO: Michel van Wijk, Joost van Cappellen, Hedwig de Roos,
Aldo Quispel, Patrick Themotus, Yudianto Setiawan

» TNO: Birgit van Duuren, Stefan Vink, Dick Brouwer, Wouter
Fransman, Maikel van Niftrik, Dinant Kroeze, Remco Visser, Erika
Ustailieva, Suzanne Spaan, Iris Puijk
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= Pfff? Wat veel info....

* Probeer het eens in alle rust op
stoffenmanager.nl

= Vragen???



