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Gebruik van ART binnen REACH

Abstract expressionisti work by Gerhard Richter
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Blootstelling beoordelen: een kunst & wetenschap!

• Gebruik ART is meer dan knoppen indrukken

• Weten wat je waarom invoert

• Waarom hogere tier beoordelingen?

• PROCs en ART

• Welke Operational Conditions kiezen?

• Percentielen en betrouwbaarheidsintervallen

• Aanbevelingen voor gebruik ART onder REACH

• Trainingen en feedback ART

The young mothers by Eugène Carrière
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Waarom een hogere tier beoordeling?

Tier 1

DNEL

Safe? ES

Further Tier

ja

nee

Pablo Picasso Two Women Running on the Beach 
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Wanneer is gebruik ART zinvol?

ART zinvol in vergelijking met tier 1 modellen?

Waarom wel en waarom niet?
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ART en REACH

• Genoemd in REACH Guidance

• Veel speelruimte qua OC en RMM

• Onzekerheid expliciet gemaakt

• Maar is dat een voordeel onder REACH?

• Optie om meetdata te gebruiken

• Maximaal gebruik beschikbare informatie

• In sommige gevallen lastig

• Geen directe link met de PROCs

• Sommige OC zijn lastig in te schatten

Horses, Franz Marc
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PROCs en ART

• REACH Guidance R.12  PROCs

• Combinatie van brede processen (PROC 1 – 5)

• Bijv. PROC2: Use in closed, continuous process with 

occasional controlled exposure

• En activiteiten op basis van taken

• Bijv. PROC7: Industrial spraying

• ART  Gaat uit van activiteitsklassen en -subklassen

• Bijv. Transfer of liquid products

• Sub: Falling liquids

• REACH beoordeling begint met PROC

• Koppeling gewenst

Nude, Begonia, and Heads by Odilon Redon 
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Welke OC te kiezen?

• Noodzakelijke RMM vaak goed af te leiden

• Ook OC hebben invloed op blootstelling

• Use rates / application surfaces

• Direction of application

• Drop height

• Room size

• Ventilation rate

• Gebruik worst case? Typische omstandigheden? 

• Advies: Reasonable worst case

• Bijv. industriele processen: tenminste 300 m3 en 3 ACH

• Bijv. large powder filling: drop height > 0.5 m

Fernando Botero, ballerina

http://www.postersquare.com/product_info.php?products_id=509&osCsid=7c441068e5b40ba736ecbb57f214c76b
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Percentiles and confidence limits

• ECETOC TRA  een getal 

• Stoffenmanager/RISKOFDERM  percentielen

• Combinatie van onzekerheid en variatie

• ART  percentielen: inzicht in variatie

+ betrouwbaarheidsinterval: inzicht in onzekerheid 

• Welk getal te gebruiken?

• Voor (breed) blootstellingscenario: neem behoorlijke variatie aan

• Wees niet te conservatief

 generiek: 75th percentiel + interkwartiel range

Antoni Gaudi, La Pedrera (Casa Mila)



TNO Triskelion, 14 april 2011Gebruik ART voor REACH9

Aanbevelingen voor ART in REACH

• Gebruik je hersenen!

• Je hoeft de situatie niet precies te kennen

• Reasonably achievable is good enough

• Probeer verschillende opties

• Hou een goede log bij!

• Lastig om beoordeling over te doen

• Bewaar rapporten!

• Rapporteer je keuzes in het ES

• Onderbouw keuzes die niet meteen logisch Ron Mueck, boy
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ART trainingen en evalautie

• Volgende ART training 24 mei in Sheraton, Schiphol

• Feedback uit eerdere trainingen:

• Graag 75 percentiel direct tonen

• Koppeling aan ECHA Chesar instrument

• Scenario’s kunnen bewaren als MS Word 

document

• Effect van parameters tonen op website

• Meer? Laat het ons svp weten!

• ART@hsl.gov.uk

Man Striding, Alberto Giacometti 

mailto:ART@hsl.gov.uk
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www.advancedreachtool.com/

http://www.advancedreachtool.com/
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Case 1: Drum filling



TNO Triskelion, 14 april 2011Gebruik ART voor REACH13

Case 1: Drum filling

Drip tray= ff source

LEV

Only long filling lance is used → submerged loading

Let’s assess the exposure in ART
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Case 1: drum filling

Primary source

Activity class

Containment

Loading type

Use rate

Fully enclosed

Effective 

housekeeping

Near + Far field

Falling liquids

Reduced contact product - air

Submerged 

100-1000 L/min

No

Yes


