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InhoudInhoud

Uitleg Verbetercheck Lasrook 2010 

Communicatie / voorlichting / ondersteuning

Stand van zaken / toekomstStand van zaken / toekomst

Praktijkvoorbeelden

Demo Verbetercheck Lasrook 2010
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Kenmerken (1)Kenmerken (1)

E di h k f ld dt iEenvoudige check of voldaan wordt aan nieuwe 
grenswaarde (groen) of niet (rood)

Volledig gedigitaliseerd (website www.5xbeter.nl)

Bij rood: plan van aanpak lasrookbeheersing

Toepasbaar voor scheepsbouw



Kenmerken (2)Kenmerken (2)

Onderbouwing met meetgegevens (evidence-based)

ruim 1500 metingen (1983 - 2008)
statistisch model

Integrale beoordeling metalen (RVS)

ruim 2100 metingen
correlatie tussen metalen en lasrook
lasrook < 1 mg/m³ dan metalen < grenswaarde



Kenmerken (3)Kenmerken (3)

Af h id til d i t itAfgescheiden geventileerde ruimte eruit

Hardsolderen, gutsen, draadvlamspuiten eruit

Focus ook op goed gebruik van beheersmaatregelen
(praktijk: focus vaak op aanwezigheid techn. maatregelen)

Good Practice Factor



[1] Niet van toepassing voor kleine producten (bronafzuiging altijd mogelijk). Deze verklaring is alleen een optie bij middelgrote of grote constructies
[2] Alleen als bij een specifiek proces in alle blauw omrande kolommen (van good practice elementen) een geel gearceerde optie is aangevinkt

VBC Lasrook 2010 
lvoor lasprocessen



[1] Niet van toepassing voor kleine producten (bronafzuiging altijd mogelijk). Deze verklaring is alleen een optie bij middelgrote of grote constructies
[2] Alleen als bij een specifiek proces in alle blauw omrande kolommen (van good practice elementen) een geel gearceerde optie is aangevinkt

VBC Lasrook 2010 
ijvoor snijprocessen



Lasproces / inschakelduurLasproces / inschakelduur
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Lasproces of snijproces

Inschakelduur: < 15% 
> 15% en < 35%



BronafzuigingBronafzuiging
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BronafzuigingBronafzuiging

effectief / good practice:
< diameter afzuigmond of toortsafzuigingg g g



AdembeschermingAdembescherming
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Adembescherming

Verbeterde laskap
Stofkapje (FFP2 / FFP3)
Overdrukhelm (filter of perslucht)Overdrukhelm (filter of perslucht)



Verbeterde laskapVerbeterde laskap

A l iti d lAansluiting op de lasser

Nader onderzoek reductiefactor

wel aansluiting op lasser geen aansluiting op lasser



RuimteventilatieRuimteventilatie
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Ruimteventilatie

Voorwaardelijke factor (verplicht)
Minimaal benodigde capaciteit per uur per lasser
Onderscheid o b v inschakelduurOnderscheid o.b.v. inschakelduur



Besloten ruimteBesloten ruimte
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Besloten ruimte in punt van schip in aanbouw p p
(foto links) met toegang  (foto boven)



Situationele factorenSituationele factoren
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Situationele (niet technische) factoren
Hoofd niet in lasrookpluimp
Slijpen niet als neventaak
Voorlichting
Deklaag verwijderd



Hoofd uit de lasrookpluimHoofd uit de lasrookpluim 

hoofd niet in de lasrookpluimhoofd wel in de lasrookpluim



VoorlichtingVoorlichting

Goed gebruik bronafzuiging 
en adembescherming:
van essentieel belang voor g
veilige blootstelling!

Voorlichting blijkt belangrijke 
reductiefactor

Voorwaardelijke factor 
(verplicht)



VoorlichtingVoorlichting

Toolbox lasrook op 
www.5xbeter.nl



OndersteuningOndersteuning

C i ti l

Factsheets lasrook

Communicatieplan

Lasrookpakket werknemers

Factsheets lasrook

as oo pa e e e e s

Toolbox lasrook (www.5xbeter.nl)

Stand 5x Beter op congressen



Stand van zaken / toekomstStand van zaken / toekomst

V b t h k li i d 1 t 2010Verbetercheck live sinds 1 maart 2010

Test verbeterde toortsafzuiging g g
(Aspirmig)

N d d k / tiNader onderzoek / metingen 
onderbouwing expert judgement

Meetprotocol lasrookmetingen

O t ikk li t d d t h i kOntwikkeling stand der techniek



SamenvattingSamenvatting

Ni d l k 1 il 2010

Toets blootstelling lasrook > Verbetercheck Lasrook 2010

Nieuwe grenswaarde lasrook per 1 april 2010

Juiste maatregelen lasrookbeheersing belangrijk

Toets blootstelling lasrook > Verbetercheck Lasrook 2010

Ju s e aa ege e as oo be ee s g be a g j

Zeker zo belangrijk: juiste gebruik van deze maatregelen

Laat u ondersteunen door 5x Beter, Werken is gezond!



DEMO 

VERBETERCHECKVERBETERCHECK 
LASROOK 2010



Meer weten?

Meer informatie op www 5xbeter nlMeer informatie op www.5xbeter.nl.

Vraag om advies aan de Verbetercoach.

Bel de Verbeterlijn 0800 - 555 5005.

Bezoek het Verbeterforum op de 
website en leg vragen of 
oplossingen voor.p g



B d kt d d ht!Bedankt voor de aandacht!



5 B t W k i d5x Beter, Werken is gezond


