Hoe kunnen REACH & ARBO beter
samenwerken tot praktische

werkplekinstructies die aansluiten
bij de behoeften op de werkplek?
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voor Arbeidshygiéne

[- Introductie ]

e REACH & ARBO -> veilig gebruik op de werkvloer

- De essentie, doel en knelpunten & hoe kan het werken?

e De Werkplek Instructie Kaart 2.0

— De essentie

— Mogelijke rol Blootstellingsscenario - stoffen

— Mogelijke rol Safe Use Mixture Information (SUMI) - mengsels
— Mogelijke rol Arbo risicobeoordeling

- hoe kan het werken?

e Wrap up & vragen?
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Introductie
Doel & opzet

Nederlandse Vereniging
voor Arbeidshygiéne

N

e Missie Jongerius Consult om bij te dragen aan veilig gebruik chemische
producten in de keten en op de werkvloer door efficiente invulling van
de wettelijke verplichtingen aangaande gevaarlijke stoffen

e Deze workshop bouwt verder op de gedachtenuitwisseling tussen
Renske Beetstra en Diana Martens (Inspectie SZW) en Onno Jongerius
(Jongerius Consult) over de samenhang tussen REACH en Arbo ten
aanzien van gevaarlijke stoffen op de Landelijke Stoffendag 1-10-2015.

e Doel: meer begrip kweken voor samenhang REACH & Arbo en focus op
hoe het elkaar zou kunnen versterken

e Opzet: beperkte tijd dus snapshot van conceptuele ideeén waar nu en
in de nabije toekomst aan gewerkt wordt. Feedback en suggesties
naderhand welkom!
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. REACH&Arbo->Veilig gebruik
(. J JongeriusConsult :
De essentle dshygiéne
................................................................................................................................................. w:-
i~
REACH Arbowet LR
Wetgeving: Europese Verordening, van kracht in Wetgeving: Nationale wetgeving op basis
alle lidstaten Europese Richtlijnen
Handhaving: ILT, NVWA en Inspectie SZW (keten) Handhaving: met name Inspectie SZW
Essentie CSA-REACH:
« Producenten (stof) en Importeurs Essentie Arbo:
(stof/mengsel) beheren registratiedossier met - Werkgever is verantwoordelijk voor veilige
stofgegevens en grenswaarden (DNEL/PNEC) en gezonde werkomstandigheden
& beoordelen risico’s toepassingen in de keten - Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E):
via blootstellingsscenario’s (“exposure vastleggen en evalueren risico’s van het
scenario’s; ES’s") werk en bepalen risicobeheers-
« Downstreamgebruikers moeten ES informatie maatregelen
doorgeven in de keten (mengsel VIB) » Vierstappenmodel is vertaling wetgeving:
- Downstream- & eindgebruikers moeten hun inventarisatie, beoordeling, maatregelen,
veilig gebruik beoordelen via de relevante ES’s borging

(DU Use Compliance Check; DU UCC)

Communicatie: Uitgebreide Communicatie: Voorlichting en onderricht
veiligheidsinformatiebladen (VIB) met bijlage moet begrijpelijk en doelmatig zijn.

............................................... Bron: Bijdrage Renske Beetstra (I-SZW) en Onno Jongerius Workshop Landelijke stoffendag 1-10-2015

. . CSA = Chemical Safety Assessment (‘risicobeoordeling chemische producten); NVWA= Nederlandse
NVVA Symposium Sessie O (14-4-2016| \/oedsel- en Warenautoriteit; ILT= Inspectie Leefomgeving en Transport; I-SZW= Inspectie Sociale 5
©Jongerius Consult 2016 Zaken en Werkgelegenheid




REACH&Arbo->Veilig gebrwk”‘_
Doel en knelpunten '

REACH ] | Arbowet

- ‘.---"""'“J
Nederlandse Vereniging
voor Arbeidshygiéne

JongerlusConsult

[ Gemeenschappelijk doel is veilig gebruik chemische producten in de keten en op de werkvloer.

(DU UCC op basis uitgebreid VIB (stof) binnen 12\ ( \
maanden: 1) toepassing gedekt door ES titel. 2) Arbo: basis is risicobeoordeling werkplek
Activiteiten veilig voor de beschreven use Werkgever weet meer van de omstandigheden

. condities (al dan niet met scaling) ~ op de werkplek, waaronder bijkomende risico’s

e N en gecombineerde blootstelling aan meerdere
SUMI Check op basis uitgebreid VIB (mengsel) producten.

\met Safe Use Mixture Information (SUMI) ) \ J
Grenswaarde REACH: DNEL (lange termijn) & Grenswaarden voor werkplek (NL): beperkt
DNEL (korte termijn) & PNEC (milieu) - door aantal wettelijke grenswaarden, daarnaast
industrie afgeleid & EU scope bedrijfsgrenswaarden - SER Leidraad

ISSUE 3: Kan dit efficiénter? Vertaling naar de werkvloer?

Bron: Bijdrage Renske Beetstra (I-SZW) en Onno Jongerius Workshop Landelijke stoffendag 1-10-2015

DNEL = 'Derived No Effect Level’ (grenswaarde werkblootstelling vanuit REACH); PNEC= ‘Predicted No
Effect Concentration’ (grenswaarde milieublootstelling vanuit REACH)

NVVA Symposium Sessie O (14-4-2016
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N Y

AR : REACH&Arbo->Veilig gebruik
(_ ' JongeriusConsult
hoe kan het werken? (1) dshygiéne
-
ﬁ REACH & voorheen DSD/DPD Arbowet L &
Traditionele opties van werkvloer informatie zijn
toch: Voorlichting en onderricht moet doelmatig en
1) Opslaan en beschikbaar maken leverancier VIB's effectief zijn.
(grondstoffen) & VIB’s (eigen producten) In het VIB staat vaak teveel informatie, of
2) Vertalen VIB->Werkvloer Instructie Kaart (WIK): juist onvoldoende specifieke informatie.
a) Selectie VIB delen naar één of twee pagina’s Er kunnen ook (gevaarlijke) stoffen
b) Interpretatie VIB naar WIK format (plaatjes) vrijkomen bij het proces.

3) Gebruik Chemiekaarten e.d.

Zonder compleet te willen zijn

» Ze zijn vaak hazard based

« Weinig aandacht voor de toepassingen en
omstandigheden op de werkvloer

« Niet altijd compleet

« Niet altijd vast format mogelijk

« Voor werknemers niet altijd begrijpelijk

Wat zijn de issue met de WIK?

Volgens mij behoefte aan een WIK 2.0:

« Toepassingsgericht naar de werkvloer Ik zit nu in een werkgroep van branches en
« Risk based vanuit CSA-REACH / Arbo- overheid die zich hiermee bezighoudt. Wat
beoordeling zouden we kunnen verbeteren?

« Begrijpbaar (plaatjes & eenvoudige teksten)

NVVA Symposium Sessie O (14-4-201 Bron: Bijdrage Renske Beetstra (I-SZW) en Onno Jongerius Workshop Landelijke stoffendag 1-10-2015 7
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REACH&Arbo->Veilig gebrwk_

E, JongeriusConsult
- genu “""hoe kan het werken? (2)

Nederlandse Vereniging
voor Arbeidshygiéne

" Arbo: beoordeling
gevaarlijke (werk)-
_ omstandigheden

VIB met
SUMI(s)?

VIB input voor
beoordeling Arbo

VIB met
ES(s)?

VIB input voor
beoordeling Arbo

ook als DU-CSA REACH
|
Ja

Ja
< | Aanvullende Documenteren REACH Compliance check

beoordeling Arbo
NVVA Symposium Sessie O (14-4-2016) ‘

[ Bron: Bijdrage Renske Beetstra (I-SZW) en Onno Jongerius Workshop Landelijke stoffendag 1-10-201 ]

Beoordeling Arbo, evt. ]
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Huidige opzet (WIK 1.0)

Opzet

« Vaak selectie VIB informatie

« Hazard based en generiek van opzet

Voordeel

« Relatief eenvoudig te processen

« Maakt VIB informatie toegankelijker voor
werknemer

Nadeel / aandachtspunt
« Hoe om te gaan met ext-SDS / SUMI?

« Bruikbaarheid op de werkvloer?
— geen koppeling specifieke activiteiten
— geen specifieke beschermmaatregelen

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

NVVA Symposium Sessie O (14-4-2016)

Werkplek Informatie Kaart 2.0

Opzet
» Risk based bepaling specifieke

beschermmaatregelen voor herkenbare
activiteiten op de werkvloer

* Focus op begrijpbare informatie voor
werknemer (plaatjes)

Voordeel
« Betere beheersing risico’s op de werkvloer

« Beter bruikbaar op de werkvloer:
— Herkenbaar en begrijpbaar
— Van toepassing voor eigen activiteiten

Nadeel / aandachtspunt
« Extra processing tot WIK 2.0 nodig

 Hoe om te gaan met ext-SDS/SUMI?

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Mogelijke rol UCC ES-stoffen /1 oot Arbeidshygiéne

P\~

Downstream User moet vanuit REACH een Use Compliance Check (UCC)
uitvoeren voor iedere ext-SDS binnen 12 maanden

“"De Use Compliance Check (UCC) in praktijk”

1. Staat uw gebruik in de lijst van Blootstellingsscenario’s ("Exposure Scenario”)?
2. Staan uw werkhandelingen in de lijst van Contributing Scenario’s?

3. Voldoen uw Use Condities = technische omstandigheden (“"Operating Conditions”)
en veiligheidsmaatregelen ("Risk Management Measures”) aan de voorschriften in
de relevante blootstellingsscenario(s)?

4. Zo niet, pas de werkwijze aan of bewijs veilig gebruik door middel van Scaling of
meetgegevens. U kunt ook uw leverancier vragen uw gebruik op te nemen in zijn
blootstellingsscenarios of uw eigen DU CSA uitvoeren.

5. Rond uw proces binnen 12 maanden af en documenteer het resultaat van uw Use
Compliance Check.

Opportunity: UCC proces en documentatie aanpassen aan WIK 2.0 creatie. De
WIK 2.0 is resultaat UCC eigen situatie via ES(s) Leverancier CSA proces.

NVVA Symposium Sessie O (14-4-201( Bron: REACH Compliance Training Jongerius Consult & Caesar Consult. Volgende datum 15&16 Juni 2016 11
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De Werkplek Informatie Kaart 2.0
Mogelijke rol SUMI check-mengsé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K}
(_ 7 JongeriusConsult

Nederlandse Vereniging
voor Arbeidshygiéne

Formuleerder moet vanuit REACH de ext-SDS informatie van relevante
componenten processen in het mengsel VIB

f Hoe de ‘Safe Use Mixture Information (SUMI)’ in het mengsel VIB te processen
is nog onderwerp van discussie tussen Partijen

o
!:3 JongeriusConsult caesar convs U"I

a By’

Processing safe use for mixtures under REACH

Generic SUMI approach

(Developed by Jongerius Consult & Caesar Consult)

Molenhoek, The Netherlands - 2 April 2016
N P,

Caesar consult Jongerius Consult BV

www.jongeriusconsult.nl/eu-wetgeving-chemische-produkten/reach-clp-strategische-

©Jongerius Consult 2016 - o s - p .
ondersteuning/veiligheidsinstructies-voor-mengsels-verwerken-in-compliance-met-reach

NVVA Symposium Sessie O (14-4-2016) [ Bron: Generiek SUMI aanpak Jongerius Consult & Caesar Consult. Meer informatie op: ] 12
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%“\‘, JoneeriusConsylt D€ Werkplek Informatie Kaart 2.0 |
- 8 Generieke SUMI aanpak: essentie | s

N
Generic Safe Use Mixture Information (SUMI) approach
1. Ready to use “Safe Use Mixture Information (SUMI)“ format as base
* Aligned to sector specific use & typical OC & RMM Information (DUCC Templates)
* Applicable for any sector with an operational DUCC Template
2. Stepwise process to complete the SUMI(s) for a specific mixture
» Verification / upgrading of the typical OC & RMM for the mixture uses, based on the
Mixture Label (“qualitative endpoints”) & Risk Characterisation Ratio’s (RCR’s) of the
relevant components (“quantitative endpoints”)
* SUMI(s) with appropriate OC&RMM in understandable format as annex to Mixture SDS
. *  SUMI-SPEC(s) with justification and scaling information per SUMI if needed )

{ Bron: Generiek SUMI aanpak Jongerius Consult & Caesar Consult. Meer informatie op: ] 13
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¢ °“,J oeriusConsult D€ Werkplek Informatie Kaart 2.0 /
</ JONGENUSLOonsUIt conerieke SUMI aanpak: output /

Nederlandse Vereniging
voor Arbeidshygiéne

Non diluted Ambient tempe- | Indoor Local Exhaust > 4 hours
§ . ) code: DEMO-SUMI-1 (100%) rature (<40°C) ‘ Ventilation ‘
€Y songeriusconsult Safe Use Mixture Information - : Waste management : :
version: transfer of process ' '
caesar COﬂfU‘t (SUMI) wastes to storage E 3 ;
date: 1-4-2016 containers : 3 ! |
- PROC8b ! '

Wear: face shield, gloves (APF10]
Product name ‘ Product 1 (CEPE LISE) ‘ £ : ]

‘ Non diluted | Ambient tempe- ‘ Outdoar ‘ No Local Exhaust ‘ > 4 hours ‘
Characteristics ‘ Clear colourless liquid with a characteristic odour. ‘ Waste management: (100%) rature (40°C) Ventilation
storage of waste prior to H 1 H 1
! i i I removal for off-site H : H
H d D E E é E 3 management E 3 : I@:
azards anger E E E 3 _PROC3 ; ‘ ; - ;
h h h |

Wear: gloves (APF 10).

H226 - Flammable liquid and vapour.

H315 - Causes skin irritation.

H317 - May cause an allergic skin reaction.

H335 - May cause respiratory irritation. ' ' ' '
A L Laboratory use: QC H ' H H

H336 - May cause drowsiness or dizziness. laboratory - PROC 5 ' . I |

H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. . .

H411 - Toxic to aguatic life with long lasting effects.

Non diluted

(100%) rature (<40°C) Ventilation

Ambient tempe- ‘ Indoor

Local Exhaust ‘ > 4 hours ‘

Wear: face shield, gloves (APF10)

Application ‘ Cross linker for Pail'lt ‘ Non diluted | Ambient tempe- | Outdoor / ) B ]
(100%) | rature (<40°C) | indoor With/without LEV } < 4 hours
. . . . . CEPE (0221] 1 : 1
Mixture use ‘ Industrial formulation of coatings and inks 11_2_5013 ) ‘ In case of spills o : :
accidental emissions E 3 ! ! | |
1. Control of physical and chemical hazards  (Safe use instructions to avoid fire/explosion) ‘ : ‘ o
The safe use instructions are based on mixture classification. For further details see section 5, 7, 9 ond 10 of 5DS. Wear: overall, gloves (APF20), full face mask (vapour APF20 and P3).

| 3. Control of environmental exposure (Safe use instructions to protect the environment) ‘

Keep awj‘ay from sources of ignition, e.g. open fire.
Use explosion-proof equipment. Use non-sparkling
tools. Wear antistatic and flame retardant work

The safe use instructions are based on chemical risk assessment according to REACH. For further details see section 12 of SDS.
Consider for all activities

clothing and boots. | Process / (sp)ERC ‘ | Operational conditions and safe use instructions ‘
2. Control of worker exposure (Safe use instructions to protect the worker) Emission days per year 225
The safe use instructions are based on chemical risk assessment according to REACH. For further details see section 8 of SDS. Formulation - organic Type of on site RMM
solvent borne coatings implemented for air and Containment (98%)
. o Non diluted 1 Use outdoor or in well ventilated areas. Do not breathe dust, vapour, and inks - large scale efficiency (%)
Consider for all activities o I ) ! : (1,000 tpa solvent use]— | | Type of on site RMM
(100%) 1 gases or mists. Wash skin after skin contact. A pa solvent use ype of on site
volatiles - CEPE SPERC implemented for waste water Containment (98%)
Process or activity | | Operational conditions and safe use instructions | 2davl and efficiency (%)
Msxee Product (kg/day) 55314
Non diluted Ambient tempe- | Outdoor No Local Exhaust | =4 hours
(100%) rature {<40°C) Ventilation | 4. Other information |

Receipt and storage of
raw materials: raw
material delivery, bulk -
PROC8b

Full details on the chemical risk assessment are provided in the Safe Mixture Use
Information — Specification sheet (SUMI-SPEC) *

eececccccevceceee Technical specification

© 20 l 6 J O n gerl u S CO n S u It This SUMI is prepared using the generic SUMI approach developed by Jongerius
Consult and Caesar Consult and prepared based on information available on the 4
Disclaimer mixture and mixture uses and to the best of our knowledge.

Wear: gloves (APF20), half face mask (vapour APF10 and P1)

This DEMO SUMI is the result of various pilot tests within Industry.



De Werkplek Informatie Kaart 2.0
Mogelijke rol Arbo risicobeoordeling .. i

(,;) JongeriusConsult

WIK Module

Opstellen werkplekinstructies 2.0

* WIK Format herkenbaar op werkvloer op basis
van product-werkplek—activiteiten
beschrijvingen en gebruik pictogrammen

ChemRADE

Chemical Risk Assessment Database 4/

*  WIK Content op basis van risico in plaats van
gevaar

NVVA Symposium Sessie O (14-4-2016) | Bron: WIK Module als gezamenlijk ontwikkeling Jongerius Consult & Caesar Consult in 15
©Jongerius Consult 2016 ChemRADE BV. Meer informatie: www.chemRADE.nl Contact:Daan Huizer (info@chemrade.nl)
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Jongerius Hoe kan het werken?

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Belangrijke succesfactoren om de risk based, toepassingsgerichtte WIK 2.0
vanuit UCC-ES, SUMI-Check en Arbo beoordeling te laten werken

Efficiency
« Processen WIK 2.0 informatie als invulling REACH & Arbo verplichtingen

« Beleidsmatig weghalen ‘noodzaak’ dubbele risicobeoordelingen REACH/Arbo
« Automatiseren waar mogelijk

Betrouwbaarheid

« Risicobeoordeling moet alle risico’'s meenemen (fysisch chemisch,
gezondheid & milieu)

» Blootstellingsscenario (stof) / SUMI (mengsel) op basis risico analyse
leverancier & en focus op toepassingen op de werkvloer versus Arbo
beoordeling gevaarlijke werkomstandigheden en onbruikbare ES/SUMI'’s

Bruikbaarheid op de werkvloer
« WIK 2.0 toepassingen zoals bekend binnen bedrijf
« WIK 2.0 beschermmaatregelen als plaatjes en herkenbare omschrijvingen

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Please contact:
Onno Jongerius Consult B.V.

T +31[0]6 159 62 071
E info@jongeriusconsult.com
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