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Meten met 
beperkte
middelen.
EENVOUDIGE MEETMETHODEN

IN DE PRAKTIJK
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Koelkast in 
bouwkeet zit vol
schimmel:
VRAAG 1

WAT ZOU DE OORZAAK KUNNEN ZIJN?
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Om overschrijding
grenswaarde kwartsstof
vast te kunnen stellen heb
je een laboratorium nodig.
STELLING 1

Met schatten kun je net 
zoveel bereiken als met 
meten.
STELLING 2
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Respirabel kwartsstof, wat je niet ziet…..

5

Gevolgen inademen kwartsstof

�Irritatie

�Huidaandoening

�Fibrose 

�Emfyseem 

�Allergenen 

�Kanker
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Vraag:
Overschrijden we de 
kwartsnorm & wat kunnen
we doen om te beperken
NATUURSTEEN BEWERKER

Ruimte
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Meten met ogen

Meten met oren
Schudden filters: ca. 100 dB(A)



NVvA, Sessie Q 14-4-2016

Presentatie Pieter de Boer 6

Observatie aanwezige stofzuiger en pbm

Rookproeven
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Uit- en inlaatcontrole: 
luchtsnelheidsmeting

Luchtsnelheidsmeting

Plek Afstand tot afzuigwand Luchtsnelheid m/s

Afzuigwand 0 3,87 – 4,45

Op tafel dichts bij afzuigwand 1 m 0,6

Iets verder op tafel 1,5 0, 46

Midden op tafel 2 m 0,34

Op tafel verste van wand 2,5 m 0,27
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Advies
�Extra blaas unit tegenover afzuigwand

�Dicht bij afzuigwand gaan werken < 1,75 m

�Ruimte dichtzetten met flexibele wand

�Betere stofzuiger aanschaffen

�Filters laten controleren

�Geen bezems gebruiken!

XXXX

1,75 m

Resultaten jaar later (2016)
�Filters vernieuwd / moteren opnieuw afgesteld (snelheid)

�Nieuwe stofzuigers (HEPA + klopmechanisme)

�I-SZW is op bezoek geweest: akkoord met PvA

�Productie afgelopen jaar bijna verdubbeld

�Minder graniet -> meer kalkhoudende natuursteen verwerken

�Hoeveelheid stof ongeveer gelijk gebleven, kwartsgehalte verminderd

�Instructie gegeven + blijven herhalen -> nut en noodzaak
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RI&E garage

Olie lucht
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Advies
�Afvoeren lege jerrycans / doppen dicht

�Zeil over oliebezinkbak

�Afzuigunit verplaatsen naar de grond

�Maandelijkse inspectie ronde

Meer praktische voorbeelden
Boek

Beroepsziekten voorkomen

De sluipmoordenaars aangepakt

Door:

D.G.A. Oosthuizen, Dr. Wim J.T. van Alphen, drs. A.J. 
van der Meer-de Pater, E. Marinus, G.F. Contant, 
Ing. Pieter de Boer


